folosind combustibili diferiţi, alții decât mo- 
torina: 

1 Diesel, motor ~ cu cărbune praf [aBura- 
Teb ȚlUSENA JULIA YTOIbHOLĂ HbIJIH; moteur 
Diesel à charbon pulverise; Kohlenstaub-Diesel- 
motor; coal dust Diesel engine; szenportiizelăsti 
Diesel-mstor]: Motor Diesel care întrebuințează 
drept combustibil cărbune pulverizat, ars într'o 
antecameră sub presiune înaltă. Prezintă des- 
avantajul uzării cilindrului și a pistonului. 

2. Diesel, motor ~ cu gaze [rasoBbiii 
MBHraTeJb Jlu3ena; moteur Diesel à gaz; 
Dieselgasmotor; Diesel gas engine; Diesel-gázmó- 
tor]: Motor Diesel care folosește un combustibil 
gazos. Pentru a putea folosi gazele naturale, s'a 
recurs la următoarele două soluții: modificarea 
motorului, menținându-se raportul de compresiune 
şi aprinderea făcându-se printr'o cantitate mică de 
motorină injectață în amestecul de gaze și aer — sau 
prin reducerea raportului de compresiune şi obține- 
rea aprinderii printr'o scânteie electrică. — In primul 
caz, amestecul de gaze și aer se poate obține 
într'o supapă de amestec sau în afara motorului, 
de unde este absorbit în cilindru. La pornire, mo- 
torul funcționează numai cu motorină, care este 
înlocuită treptat, după atingerea turaţiei normale, 
prin gaze, rămânând numai o cantitate mică de 
motorină, pentru menţinerea aprinderii; reglarea 
motorului la diverse sarcini se face prin variaţia 
cantității de gaz admise în cilindri, prin acțiunea 
unui regulator obișnuit; funcționarea motorului se 
apropie de aceea a unui motor cu ardere internă 
sub volum constant. — Cazul al doilea de modi- 
ficare a motorului Diesel echivalează cu o trans- 
formare a acestuia în motor cu explozie, redu- 
cându-se raportul de compresiune până la valori 
cuprinse între 7 :1:::8:1. Această reducere se 
obţine fie prin adăugirea unui inel între culasă 
şi blocul motor, fie prin adoptarea de biele sau 
de pistoane mai scurte; alimentarea se realizează 
printr'o supapă de amestec cu două scaune, iar 
aprinderea printr'o scânteie electrică, dată de o 
bujie alimentată de o baterie de acumulatoare, 
sau de un magnetou. Randamentul total al unui 
motor Diesel, de cca 32%, în cazul funcţionării cu 
motorină, scade la 28%/0 după transformare și ali- 
mentare cu gaz metan. 

s. Diesel, defectările în serviciu ale motorului ~ 
TIOBPEAi/eHHA, IIPOHCIIEAUNIHE B ABHraTeIne 
Taspen Bo BpeMa paőorTbl; défauts pendant 
l'exploitation du moteur Diesel; Dieselmotorbe- 
triebsstrungen; Diesel engine break-downs, Die- 
sel engine disturbances of service; Diesel mótor 
üzemi hibái], cari se ivesc în mod curent 
sunt: — Arborele motor nu poate fi rotit. Cauze: 
griparea pistoanelor, apă în cilindru, defecte 
la demaror. — Motorul nu demarează. Cauze: 
pompa de combustibil nu debitează, supapele 
neelanșe, apă în combustibilul motor, defecte la 
dispozitivul de injecţie.— Apa de răcire se încăl- 
zește excesiv. Cauze: cantitate prea mică de 
apă, pompa de răcire nu debitează, depunere de 
piatră, conductele au depuneri, legături neetanșe. 
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— Presiunea de uleiu scade. Cauze: lipsă de 
uleiu, pierderi de uleiu, conducte astupate sau 
rupte, pompa de uleiu nu debitează, filtrele de 
uleiu murdare. — Alterarea colorii gazelor eva- 
cuate; neagră: alimentarea cu combustibil prea 
bogată, cantitatea de aer aspirată e mică; albăs- 
truie: aprindere neregulată, compresiune mică, 
ungere prea abundentă; albă: intră apă în ci- 
lindru. — Ciocăniri în cilindru. Cauze: V. De- 
tonație. — Bătăi. Cauze: joc în cusineţi, joc la 
bulonul pistonului, inele rupte, slăbirea șuru- 
burilor de bielă, griparea pistonului, depuneri 
cărbunoase, ruperi de supape, mecanismul de 
distribuție dereglat. — Puterea motorului scade. 
Cauze: debitul de combustibil: mic, aprinderi nere- 
gulate, compresiune mică, motorul se încălzește. 

4. Diesel, demararea motorului ~. V. sub 
Demarare. = 

s. Diesel, indice ~ [nokazsarenb JĮ; index D.; 
D. index; D. index; D. - mutató]: Mărime care 
arată calitatea de aprindere a unui combustibil 
folosit în motoarele Diesel; e dată de formula: 
Yo API * dop 

10074 
unde ao; este punctul de anilină în grade Fah- 
renheit, iar Yoap} e greutatea specifică în grade 
API (v. A.P.I, scara ~). Combustibilii normali au 
indicele Diesel cuprins între 38 și 80. 

s. Dietilacetamidă bromurată [qnoruranera- 
MHJ; bromdisthylacetamide; Brom-diethylaceta- 
mid; bromdiethylacetamide; brom-dietilacetamid]. 
Farm.: (CaHs)CBrCO—NH,. Amida acidului acetic, 
cu doi radicali etili, bromurată. Este o pulbere albă, 
cristalină, cu gust amar, solubilă în alcool și în 
eter, folosită ca hipnotic în cazuri de insomnie 
nervoasă, și contra stărilor maniace, Sin. Neu- 
ronal, 

7, Dietilcetona [Įnoruzmeron; diéthylcétone; 
Diethylketon; diethyl ketone; dietilketon]. Chim.: 
CaHs—CO—C,Hs. Cetonă obținută prin dis- 
tilarea propionatului de calciu. Este un lichid 
puțin solubil în apă; fierbe la 101° și are pro- 
prietăți hipnotice. 

s. Dietilenglicol [puorunenrnkoas; diethy- 
lâneglycol; Diăthylenglycol; diethylene glycol; 
dietilenglikol]. Chim.: 

HOCH,— CH,— O —CH,—CH;OH. 
P.f. 250°. Eter al glicolului,/obţinut prin reacţia dintre 
oxidul de etilenă și o moleculă de glicol; 


Indicele:Diesel:= 


gGHa zi CHa— OH a Re ȘI 
NCH, Cheon O cHe = SoH 
oxid]de etilenă glicol dietilenglicol 


In industria textilă e întrebuințat ca solvent pentru 
coloranţi indigosoli și pentru unii coloranţi bazici; 
agent pentru pastifierea coloranților de cadă şi 
aglutinant pentru mătasea artificială; produs pentru 
enzimarea lânii. Sin. Diglicol. 

9. Dietilenic [mnorunennaa (cBA3b); diéthyl- 
énique; diăthylenisch; diethylenic; dietilenikus]. 


10* 
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Chim.: Calificativ dat unui compus care conţine două | 


duble legături etilenice. După noua nomenclatură 
calificativul esie înlocuit prin terminația dien, adău- 
gită după hidrocarbura saturată; astfel, 

H>C= CH—CH,—CH= CH; 
este pentandien 1, 4. 

1, Difanit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru margarit. 

2. Difenilamină [au pennnamun; diphenylami- 
ne;  Diphenylamin; diphenylamine; difenilâmin]. 
Chim.: CeHs—NH— CH5. Substanţă în formă de 
cristale albe, solubile în alcool etilic, cu p. t. 
54° și p. f. 302%. E întrebuințată ca stabilizant 
pentru pulberile fără fum cu nitroceluloză. 

s. Difenileter [ornce mupennuna; diphenyl- 
éther; Diphenylăther; diphenylether; difenileter]. 
Chim.: CeHs—O—CeHs. Substanţă cu p. f. 259%, 
întrebuințată în parfumerie, pentru mirosul său 
de mușcată. Sin. Difeniloxid. 

4. Difenilguanidină [4upenunryanunun; di- 
phenylguanidine; Diphenylguanidin; diphenylgu- 
anidine; difenilguânidin]. Chim.: HN= CH 
Substanţă organică întrebuințată ca | Le 
accelerator de vulcanizare în ames- HN=C 
tecurile de cauciuc. Are p. t. | 
148°: ::148,5*. Alcoolul 90%, o di- HN — CeHs 
solvă la 21° în proporție de 9,1%); prin eva- 
porarea soluļiei alcoolice, cristalizează în ace 
monoclinice. 

s. Difenilmetan [Įuþennzmeran; diphenyl- 
méthane; Diphenylmetłhan; diphenylmethane; 
difenilmetán]. Chim.: CeHs — CHa — CH5. P. t. 26%; 
p. f. 261°; d. 1,01 la 20“. Se obține prin acțiunea 
clorurii de benzil asupra benzenului, în prezența 
clorurii de aluminiu. Are miros de portocale. Îi 
corespunde un alcool secundar: benzhidrolul, și 
o cetonă: benzofenona. Cetona lui Michler, care 
este tetrametil-diaminobenzofenonă, servește la 
prepararea auraminei și a anumitor coloranți: din 
grupul trifenilmetanului. Sin. Benzilbenzen. 

s. Diferenţă [pasHnocTb; différence; Differenz; 
difference; külömbség, külömbözet]: 1. Valoarea 
mărimii care, adunată cu valoarea mărimii scă- 
zător, dă valoarea mărimii descăzut. — 2. Dacă 
Vor Yir Was s:+ Yir Sunt valorile pe cari le ia o 


mărime y, când o variabilă independentă x ia 
valorile în progresie aritmetică Xor Xa, s.r Xjr orr 


se numesc diferențe de primul ordin ale lui y, 
valorile obținute scăzând succesiv două valori ale 
lui y de indice vecin. Se obțin astfel diferen- 
tele de primul ordin Ayo = Y1 — Vo; AW=y2—yu 
etc. ale lui yo, Y1, etc. Diferenţele dintre diferențele 
succesive de primul ordin se numesc. diferenţe 
de al doilea ordin, de ex. A?y,=Ay—Avyo, 
etc. Aceste diferențe de diferite ordine, și cal- 
culul cu astfel de diferențe, sunt folosite în 
operațiunile de interpolare. 

7. Diferenţă a doi vectori [pa3HOCTb AByX 
BeKTOpoB; difference de deux vecteurs; Differenz 
zweier Vektoren; difference of two vectors; ket 
vektor külömbözete]. Clic. v.: Prin diferența a 
doi vectori cu aceeași origine se înțelege un 


vector cu aceeași origine, egal cu vectorul re- 
prezentat de săgeata cu originea în exiremitatea 
săgejii celui din care se scade și cu extremitatea 
în extremitatea săgeții celui ce trebue scăzut, 

s. Diferenţă de fază [pa3HOCTb HJIH CBHI 
wa; différence de phase; Phasenverschiebung; 
displacement of phase; fáziseltolodás]. V. Defazaj 
între două mărimi armonice. 

9. Diferenţă de nivel [pasnuna ypoBneiă; 
difference de niveau; H&henunterschied; diffe- 
rence of level; magasságkülömbség]. V. Altitudine, 
diferență de ~. 

10. Diferenţă de potenţial electric [pa3HOCTb 
DIIERTPHUECKHX NOTEHNHaJNOB; difference de 
potentiel électrique; elektrische Potentialdifferenz; 
electric potential difference; villamos potenciál- 
külömbség]. V. sub Tensiune electrică. 

i. Diferenţă focos [pasnuna sanana; diffé- 
rence fusée; Zünderunterschied; fuse difference; 
gyutacs-külömbség]. Tehn. mil.: Diferența care 
există, pentru un punct oarecare de pe traiec- 
toria unui proiectil, între distanța focos şi 
durata de traiect. Se datorește faptului că durata 
de traiect nu este proporțională cu distanța focos. 

12. Diferenţă psihrometrică. V. sub Umezeala 
aerului, 

13. Diferenţă vectorială [gexropnarvnaa paz- 
HOCTb; difference vectorielle; Vektordifferenz ; 
vectorial difference; vektorkiilmbseg]. V. Dife- 
rență a doi vectori. 

14. Diferenţefinite.V.subCalcul cu diferențe finite. 

15. Diferenţial [rupepennnanenaa nepenaua, 
napepennnaJ; engrenage différentiel; Differen- 
tialgetriebe, Ausgleichgetriebe, Gegengetriebe; 
differential gear; differenciâlhajtăs]. Mș.: Angrenaj 
cu un braț rotitor, în care se rotesc cel puțin patru 
roți dințate, dintre cari trei sunt calate pe 
trei axe rotitoare, și care realizează o astfel 
de cuplare, încât turația uneia din axe e 
proporțională cu diferența sau cu suma turațiilor 
celorlalte două (v. Angrenaj planetar; Angrenaj 
cu întoarcere). In figură, roata (1) angrenează cu 


? 
Angrenaj diferenţial 


exterior. 


(2), roata (3) este solidară 
cu (2), roata (4) este co- 
axială cu (1) putându-se roti 
însă independent de (1), iar 
roata (4) este angrenată cu 
(3). Toate aceste roți se rotesc în braţul S. Fie 
Tine u:n Ta razele respective ale roților (1),...(4). 
Considerând roata (4) imobilizată, iar (1) antre- 
nată prin intermediul braţului S$ și al roţilor „„pla- 
netare'' (2) și (3), raportul de transmisiune între 


Angrenaj diferențial 


interior. 


turaţia roții (1), ni, şi turaţia braţului S, n, este: 
É 
ni Ta'Ta fi 
i . fig. l, p. i 
ap, AT (v. fig. l, p. 148) 
In. figura II (p. 148), roata fixă (4) are dințarea 
interioară și formula este: 


is == ee: 
s 17a 
Dacă şi roata (4) primește o turație, roata (1) va 
avea o turație rezultantă (ambele figuri). Sin. 
Angrenaj diferenţial. 

Deosebim: 

1 Diferenţial cu roți cilindrice  [mube- 
pennuaJl C UHJIHHApPHIECKHMH UIECTEPHAMH; 
différentiel à roues cylindriques; Stirnrad-Aus- 
gleichgetriebe, Stirnrad-Differential; spur-gear dif- 
ferential; homlokfogaskerék-differenciál]: Angre- 
naj diferențial cu roți dințate cilindrice. 

In. figura din col. II: 

Arborele cu manivelă inferior antrenează, printr'un 


5 14? 


o a doua roată, liberă pe arborele mijlociu, şi 
solidară cu roata de transmisiune. Dacă se rotește 


DST NE | 


TULI 


Schema diferențialului cu roți cilindrice. 
S) roată dinţată liberă pe arborele superior; T) roată de 
transmisiune; 4) roată dințată calată pe arborele mijlociu. 
numai manivela inferioară, se realizează sistemul 
din figura angrenajului diferenţial exterior, unde 


pinion, o roată dinjată liberă pe arborele mijlociu. | brațul AC este distanţa arbore mijlociu — arbore 


£ 
= 


ZI 


' | 
Schema sistemului de foraj „Hild differential (dual) drive». 

C) sistemul de comandă „Hild differential (dual) drive"; A) arbore de transmisiune intermediar; $) aparat de sondaj; 
1) electromotor de sapă (principal); 2) electromotor de reglaj (auxiliar); 3) și 3") pinioanele electromotoarelor; 4) și 47) 
roți dințate fixate pe manșoane; 5) roată dințată pentru transmisiune directă; 6) și 6') manșoane libere pe arborele 
principal; 6” manşon liber pe arborele intermediar; 7) şi 7 ) roți planetare, fixate a manșoanele libere; 8) și 8') sateliți; 
9) arborele sateliților, calat pe arborele principal; 10), 10°) și 10") ambreiaje cu ghiare; 11) roată de transmisiune decu- 
plabilă la masa de foraj; 12) roată decuplabilă a troliului, vitesa |; 12') roată decuplabilă a troliului, vitesa Il; 13) troliu 
de sapă; 14) masă rotativă (rotary) antrenată prin angrenaje conice; 15), 16), 17), 18), 19), 20) şi 21) roți de transmisiune; 
22) arbore principal, Motorul (1) antrenează 3-1-5-15-16-10-11-20-14 și 4-6-7-8 (8')-9-22-21-C-18-A-17 (19)- 12 (12%)- 10 

(10')- 13; motorul (2) produce o acț'une diferențială prin 3"-4'-6'.7'-8(8"), 


Roata liberă este străbătută de o bucea în inte-! superior, când roata (4) este fixă. Dacă se rotește 
riorul căreia se rotește liber un arbore (superior | și manivela mijlocie, se realizează același sistem, 
în figură) pe care sunt calate două roļi dinjate. | dar cu roata (4) în rotație. 

Una din roți este angrenată cu o roată calată pe 2, ~ cu rofi conice [anpepennnan C KOHH- 
arborele mijlociu, iar a doua este angrenată cu | ueckumun mecrepuamu; différentiel à pignons 
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coniques; Kegelrad-Ausgleichgetriebe, Kegelrad- 
differentialgetriebe; bevel gear differential; kú- 
poskerekű differenciálhajtás]: Angrenaj diferen- 


S 
D 


g 


NN 


EZTS 


„Schema diferențialului cu roți conice, 
S) roată dinţață liberă pe arborele superior; T) roată de trans- 
misiune; 4) roată dințată calată pe arborele superior. 


țial cu roți dințate conice. Se folosește: ca di- 
ferenţial de automobil; ca mecanism diferențial 
(v. sub Diferenţial, mecanism ~); în industria pe- 
trolului, la dispozitivul Hild drive (v. Hild drive) 
pentru antrenarea sapei rotative, care are două 
electromotoare identice, cuplate prin angrenajul 
diferenţial conic la mecanismul de sapă. Acest 
sistem realizează o gamă mai mare de vitese decât 
sistemul cu un singur motor (v. fig., p. 149). 

1. Diferenţial de automobil [ABTOMOŐHJIbHbIÄ 
uubpepennma; différentiel d'automobile; Kraft- 
fahrzeug-Ausgleichgetriebe; automobile differen- 
tial, car differential; gépkocsi differenciâl-mi]: 
Diferențial 
siune și axele roților motoare ale autove- 
hiculelor, spre a permite celor două roți să aibă 
turaţii diferite. Când autovehiculul descrie o curbă, 
roata motoare interioară se deplasează pe un 
cerc de rază mai mică. De asemenea, când nu- 
mai una din roți trece peste un accident de te- 
ren, ea are o turație mai înaltă decât roata care 
rulează pe drum drept. Diferenţialul repartizează 
cuplul motor în mod egal asupra celor două roți. 

2. ~ de automobil cu roți cilindrice [aBro- 
MOŐHJIÞHbIÄ AHpepennna'€ UHNHHApuuec- 
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Diferențial de automobil cu roți cilindrice. 
1) coroana diferențialului; 2) caseta sateliților; 3) sateliți; 4) ar- 
borele sateliților; 5) pinioane planetare; 6) şi 6) axe planetare. 
KHMH IMeCTepHAMH; différentiel à roues cy- 
lindriques pour automobile, Kraftfahrzeugstirnrad- 


aşezat între arborele de transmi- | pi l a 
| avea: 'dințare dreaptă (la tractoare sau vehicule 


differential, Stirnrad-Ausgleichgetriebe für Kraft- 
fahrzeug; automobile spur-gear differential; gép- 
kocsi homlokkerékrendszerű differenciálja]: Se 
folosește la transmisiunea prin lanţuri. E un dife- 
rențial care se folosește numai la unele tractoare 
(Cletrac), iar alteori, combinat cu diferenţialul conic 
(Stoewer-Tatra). V. şi Diferenţial cu roți cilindrice. 

s. ~ de automobil cu roţi conice [aBromo- 
ŐHJIbÞHbIÄ upepennuanl C KOHHYECKHMH Mec- 
TeEpHAMH; différentiel d'automobile à pignons 
coniques; Kegelrad-Ausgleichgetriebe für Kraft- 
fahrzeug, Kegelrad-Differentialgetriebe für Kraft- 
fahrzeug; automobile bevel gear differential, car 
bevel gear differential; gépkocsi kupkerekdiffe- 
renciâl]: Este diferenţialul cel mai des întrebuințat 
(v. fig. sub Angrenaj diferenţial). Pinionul de atac 
angrenează coroana diferenţialului, fixată pe caseta 
diferenţialului; aceasta se învârtește într'un plan 
perpendicular pe figură, antrenând totodată și sate- 
liții conici. Fiecare satelit se poate roti liber în 
jurul arborelui său. Când în loc de doi sateliți 
există patru, arborii lor constitue crucea sateliți- 
lor. Roţile planetare sunt legate la roțile auto- 
mobilului prin axele planetare. Când automobi- 
lul se deplasează în aliniament, cele două roți 
planetare au aceeași turație, şi deci sateliții au 
numai o mișcare de revoluție împreună cu ca- 
seta diferenţialului. In curbe, roata din afară ro- 
tindu-se mai repede, sateliții mai primesc și o 
mişcare de rotație în jurul arborelui lor propriu. 
Diferenjialul este închis în cutia diferenţialului. La 


| tipul din fig. 420 (vol. 1), caseta se sprijine pe cutia 


diferenţialului prin intermediul rulmenților diferen- 
țialului. La alte tipuri, caseta se sprijine tot prin rul- 
mențţi, pe axele planetare. Pinionul și coroana pot 


grele şi încete), care face sgomot și se uzează re- 
pede; dințare oblică, la care angrenarea e mai lină; 
dințare în spirală, care are mersul cel mai lin, dar 
nu se poate tăia decâtpe mașini speciale (Gleason, 
Klingenberg). Raportul de transformare între pinion 
și coroană, pentru automobilele de pasageri, este 
de cca 4 : 1. Pentru tracțiunea grea (autocamioane, 
vehicule militare, etc.), unde raportul de trans- 
formare trebue să fie mult mai mare decât 4:1, 
pinionul de atac și coroana conică se înlocuesc 
printr'o transmisiune cu șurub fără fine. 

4. Diferenţial de automobil cu blocare automată 
[aBromoGnubHbrii „upepennuaa C 3AMbIKAHH- 
eM (cC ocranoBom); différentiel d'automobile à 
blocage; Kraftfahrzeug-Ausgleichgetriebe mit Ver- 
riegelung; power lock car differential; gépkocsi őn- 
zárlatú differenciálja]: Diferenţial de construcție 
specială, care, în anumite împrejurări, produce 
cuplarea rigidă între ele a axelor planetare. Cu di- 
ferențialele obişnuite, când la pornire una din roți 
nu are aderență suficientă la sol (nisip, baltă), întreg 
cuplul motor se aplică la roata fără aderență, ceea ce 
face ca aceasta să se învârtească în gol, așa că auto- 
mobilul nu poate porni. Prin autoblocarea diferenția- 
lului, axele planetare devin solidare, astfel încât 
cuplul motor se aplică la roata cu aderenţă şi auto- 
mobilul poate porni. — Un sistem mai cunoscute „M 


et S", care folosește roţi cilindrice elicoidale și 
șuruburi fără fine, cu unghiurile dinţilor alese 
astfel, încât roțile planetare să poată” acţiona sa- 
teliții, însă sateliții să nu poată acționa roțile pla- 
netare. In sistemul din fig. de sub Blocare, diferen- 
țial cu ~ automată, colivia a este antrenată de co- 
roană, iar inele c și b sunt legate fiecare cu o axă din 
spate; aceste inele au suprafeţele opuse ondulate, 
între ele fiind dispus un număr de culise. La mers în 
aliniament, colivia antrenează ambele inele prin cari 
se blochează. In curbe, inelele pot avea turații di- 
ferite. Acest diferențial are uzuri mari, ceea ce în- 
fluențează asupra uniformităţii de funcționare. 
1, Diferenţial de mașini textile [rupbepen- 
UHaJl TEKCTHJIbHb MAIIHH; différentiel pour ma- 
chines textiles; Differentialgetriebe bei Textilma- 
schinen; differențial gear of textile machines; textil- 
gépek differenciálmeghajtása]. Ind. text.: Diferen- 
țial folosit la maşinile textile. Se aplică, între altele, 
la flyere, pentru variaţia turației mosoarelor, prin 
combinarea turației constante a arborelui de co- 
mandă cu turația variabilă a unui dispozitiv de 
reglaj special. Există două tipuri: diferenţial cu 
şasiu fix, la care șasiul este fixat pe arborele de 


comandă și are turația egală cu a arborelui, și | 


diferențial cu șasiu liber, la care suportul roților 
planetare e fixat pe arborele de comandă şiare 
turația constantă a arborelui. Se mai aplică la 
selfactoare, pentru variația turației fusurilor; tura- 
ţia constantă a arborelui de comandă produce, 
prin acțiunea suplementară a cadrantului, turaţiile 
variabile ale fusurilor, necesare torsiunii și detur- 
najului. Se folosesc diferenţiale cu trei timpi, pentru 


selfactoare de bumbac și de lână pieptenată, și di- | 


țerențiale cu cinci timpi, pentru selfactoare de lână 
cardată și vigonie. Diferenţialul se mai folosește la 
anumite selfactoare pentru bumbac, la antrenarea 
valțurilor debitoare, la anumite mașini de pieptenat, 
la unele contoare înregistratoare a producției, etc. | 

=. Diferenţial Hild drive. V. Hild drive și Di- | 
ferențial cu roți conice. 

s. Diferențial, aparat ~. V. Diferențial, instru- | 
ment ~ 

4. Diferențial, bobinaj ~. V. Diferențială, înfă- 

irste ~, 

s. Diferențial, 
diferențial. 

e. Diferențial, calcul ~. V. Calcul diferențial. 

7. Diferențial, condensator ~ [an pepenumab- 
HbliL KOHHeHCaTop; con- 
densateur différentiel; Dif- —2 
ferentialkondensator; dif- 
ferential capacitor, diffe- 
rential condenser; dif- 
ferenciál kondenzátor]. — 
Telc.: Condensator electric 
variabil, cu plăcile stato- 


rului divizate în câte două Schemă de condensator di- 


părți, astfel încât fiecare ferențial, 
din aceste părți să for- 1) armatură mobilă; 2) ar- 
maturi fixe, 


meze cu plăcile rotorului 
un condensator a cărui capacitate crește cu cât 
scade capacitatea celeilalte părți, și invers (v. fig.). 


compresor ~. V. Compresor! 
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s. Diferenţial, electromagnet ~ [An pepennu- 
aNbHblĂ BIJIeRTPOMarHuT; €lectro-aimant diffé- 
rentiel; Differentialelektromagnet; differential elec- 
tromagnet; differenciăl-elektromâgnes). V. sub Di- 
ferenţială, înfăşurare ~. 

9. Diferenţial, galvanometru =. V. Galvanome- 
tru diferenţial. 

10. Diferenţial, galvanoscop ~. V. Galvanoscop 
diferenţial, 

11, Diferenţial, inductor ~. V. Inductor dife- 
rențial. 

12. Diferenţial, instrument ~ [aunpepennnaunb- 
Hblă uHHCTpyMenr (npn60p); instrument diffé- 
rentiel, appareil différentiel; Differentialinstru- 
ment; differential instrument; differenciál muszer]. 
Fiz.: Instrument care măsoară diferența a două 
mărimi, eliminând astfel numeroși factori de e- 
roare exteriori. Ex.: manometru diferenţial, 

13. Diferenţial, manometru ~. V. Manometru 
diferenţial. 

14. Diferenţial, mecanism ~ [au pbepennu- 
aJIbHbIÑ MeXaHH3M; mécanisme différentiel; Dif- 
ferentialgetriebe; differential gear; diferenciál- 
meghajtás] Mș.: Sistem suplementar de angre- 
naje al unor maşini de frezat, care permite fre- 
zarea mai precisă după o elice, printr'un avans de 
rotație suplementar în timpul tăierii. Maşina de 
frezat este de tip universal, sau de tipul spe- 
cial pentru frezarea roților dințate cilindrice cu 
dinţi inclinați. In schema alăturată, a unei mașini 
| de frezat fără mecanism diferențial, trasată în li- 
nii pline, mecanismul diferențial suplementar este 


| Schema transmisiunilor unei mașini de frezat universale cu 
mecanism diferenţial suplementar. 
| 1) electromotor; 2) cutia de vitese principală; 3) arbore port- 
| treză; 4) roți de schimb pentru capul divizor; 5) arbore port- 
| piesă (al capului divizor); 6) roți de schimb pentru avansul 
automat al mesei de lucru; 7) șurub de avans orizontal (în 
general longitudinal) al mesei; 8) roți de schimb suplemen- 
tare; 9) mecanism diferențial suplementar, 


| trasat în linii întrerupte. Prin roțile suplementare și 


| diferenţial, axul port-piesă primeşte o rotaţie suple- 
mentară, care îi modifică avansul de rotație prin- 


152 


cipal. La această prelucrare se folosește de obi- 
ceiu, o freză elicoidală, mai rar o freză modul 
simplă. Avantajele maşinii de frezat cu mecanism 
diferențial sunt: realizarea mai exactă a unghiu- 
lui de inclinare teoretic al dinţării prelucrate, tă- 
ierea roții (elicea spre dreapta) şi contra a profilului 
(elicea spre stânga) unui angrenaj cu un singur re- 
glaj al mașinii, și faptul că finisarea dinţilor eli- 
coidali prin a doua frezare nu reclamă o nouă 
reglare a poziţiei relative iniţiale a piesei și a frezei. 

1. Diferenţial, montaj ~ [aubepennunanbnubră 
MOHTa; montage differeniiel; Differenţialschal- 
tung; differential connection; differenciál kapcso- 
lás]. Telc.: Montaj folosit în transmisiunile tele- 
grafice duplex, cari per- 
mit telegrafierea simul- 
tană pe aceeaşi linie, 
în ambele sensuri. Atât 
transmiţătorul, cât și re- ° 
ceptorul, au câte unreleu 
alcătuit dintr'un electro- 
magnet cu înfășurare dife- 
rențială, pe fiecare braţ 
fiind câte două înfăşu- 
rări identice, deci în 
total patru înfăşurări. Cu- 
rentul de plecare ali- 
mentează electromagne- 
tul printr'o bornă mediană 
și se împarte în cele 
două ramuri, ale căror ac- 
țiuni în electromagnet se 
anulează. Curentul de 
pe linie străbate înfășu- 
rarea, ceea ce face să 
lucreze releul receptor. Echilibrarea perfectă a liniei 
artificiale prin care se realizează legătura cu pămân- 
tul, care servește drept conductă de „întoarcere', 
cu cea reală, (care are o singură conductă), se con- 


Montaj diferenţial „duplex", 
1) linia reală; 2) linia arti- 
ficială; 3 și 3') braţele re- 
leului diferenţial al recep- 
torului; 4, 5, 6 şi 7) întă- 
șurările releului diferențial; 
8) transmiţător; 9) baterie; 
10) pământ. 


trolează cu un galvanoscop diferenţial. V. Diferen- | 


țială, înfăşurare ~; Galvanoscop diferențial. 

2. Diferenţial, ohmmethu ~. V. Inductor dife- 
rențial. 

s. Diferenfial, palan ~. V. Palan diferențial. 

4. Diferenţial, releu ~ [ĮuþhhþepennnabHoe 
pene; relais différentiel; Differentialrelais; diffe- 
rential relay; differenciál-relé]. V. și Diferențialš, 
înfăşurare ~; Protecțiune diferenţială; Releu. 

5. Diferențial, scripete ~. V. Scripete diferențial. 

e. Diferenfial, șurub ~ [nuþpepennuaNnbHbi} 
BHHT; vis différentielle; Differentialschraube; diffe- 
rential screw; 
differenciál- 
csavarl]. Mş.: 
Dispozitiv care 
constă dintr'o 
tijă cu două 
filete cu paşii 
foarte puțin di- 


Şurub diferențial. 
feriti a 1) cadru fix, gradat; 2) tijă cu două filete; 
eriți, aşa încât, 3) filet de pas hı; 4) filet de pas ha, puțin 


la o rotaţie diferit deh; 5) piuliță lunecătoare cu ac 
completă a ti- indicator, 
jei, o piuliță se deplasează numai cu diferenţa dintre 


| (de ex. spre stânga), un me- 


pași. Asifel se obțin deplasări foarte mici, chiar cu 
filete cu pași relativ mari, ceea ce permite miş- 
cări foarte fine, combinate cu transmisiuni de forțe 
relativ mari. Se foloseşte la prese, la vinciul dife- 
renţial, la dispozitive de reglare și de măsură, etc. 

7. Diferenţial, vinciu ~ cu șurub [anpbepen- 
UHaJIbHbIIĂ BHHTOBOH AOMKpar; vérin differen- 
tiel;  Differential-Schraubenwinde ; differential 
(screw) jack; differenciâlsatu, dif- 
ferenciâlemelâ]: Vinciu compus 
din două piese tubulare, așezate 
una în interiorul alteia, și o tijă 
filetată. Postamentul și suportul 
central fiind în contact cu solul, 
respectiv cu sarcina de ridicat, nu 
se pot roti. Piesa intermediară, 
în formă de tub, are un filet 
exterior (de ex. spre dreapta), 
un filet interior, în sens opus 


canism de acţionare, care con- 
stă dintr'o roată dințată acționată 
printr'un clichet cu pârghie, sau 


Vinciu diferențial, 

dintr'un șurub fără fine și ma- 1) ghiarăde susținere; 
nivelă. Diferenţa dintre pasul 2)pârghie;3)piesăin- 
filetelor interior și exterior este termediară cu filetaj 
mică; la o învârtitură, vinciul se diferențial; 4) suportul 


înalță sau coboară numai cu (piciorul) vinciului. 
această diferență. V. Vinciu. aa 
s. Diferenţială [yu ppepennuaunbnaa; diffé- 
rentielle; Differential; differential; differenciál]. 
An. mat.: Dacă f(x, Xa, ***, X„) e o funcțiune reală, 
de variabilele x,,*:: Xp și dxi dx: "dx, creş- 
teri date acestor variabile, şi dacă creșterea 
funcțiunii f se poate pune sub forma 
Axatdxu":ia pt da) flote Xa" 


i A; (x) dx;+ ey: dxi], 
izi iz 


unde e tinde către zero odată cu 5 |dx;|, func- 
țiunea se numește diferențiabilă, iar expresiunea 


n 
df= ŞI 4i dx 


1=1 
se numește diferenţiala ei de ordinul întâiu. Di- 
ferenţiala reprezintă o aproximaţie a creșterii func- 
n 


.24)= 


țiunii în măsura în care DY |dx;| e neglijabil față 
de ea. zi 
Funcțiunea este diferenţiabilă până la ordinul m 

incluziv, dacă creșterea ei se poate pune sub forma 

Fixukdu":e xp td) flota") 
m 

1 4 A 
Yi FE Gar ceai dxi + dx) +e(2|dx;|), unde 
1=1 
e are aceeași proprietate ca mai sus, iar ọ; este 


un polinom omogen de gradul iîn dx,,:::, dx,, 
cu coeficienţi funcțiuni de x,,:*:, Xp, polinom 
care se notează cu d'f și se numește diferen- 
țiala de ordinul i a funcţiunii f. 

9. Diferenţiala absolută a componentelor in- 
tensităţii unui câmp de tensori [qnpbpepen- 


IHaJIbHaA aGcomoTrHaA CJIaTralOUIHX HanpA- 
MeHHOCTH NONA TEH30poB; différentielle ab- 
solue des. composantes d'intensité d'un champ 
de tenseurs; absolutes Differential der Felds- 
tărkekomponenten eines Tensorfeldes; absolute 
differential of the intensity components of a ten- 
sor field; egy tenzormezö erösségösszetevöjének 
teljes differenciálja]. Geom., Clc. t.: Limita diferenței 
dintre valoarea unei componente 

TAREA Teta aiy 
a tensorului de câmp într'un punct P' dintr'o 
multiplicitate cu n dimensiuni, şi dintre valoarea 
pe care ar avea-o acea componentă, dacă s'ar 


transporta astfel tensorul din punctul P în P’, încât 
scalarul Termi 


£ pee SI Po aii b2 q'a 


ră gi dasse dg SI Sase 
format din componentele tensorului și ale vecto- 
rilor covarianți A, * Bo'ta Ps, și ale vectorilor 


contravarianția"!, b*..:,q'4, să rămână constant, 
toți vectorii fiind transportați paralel, iar limita 
fiind considerată când P' tinde către P. Această 
diferențială absolută e calculată după orientarea 
PP’. Inainte de trecerea la limită se vorbește 
despre creşterile absolute ale componentelor. 
Diferenţiala absolută a unei componente 


FANSI i 8, 
a tensorului de câmp se obţine cum urmează: 
Se derivează componenta parțial în raport cu x, 
Jr: pe fa 
x 
se adaugă pentru fiecare indice de contravarianță 
sal componentei considerate T''* câte o sumă 
n 


. 2, 


și pentru fiecare indice de contravarianță i al 
componentei considerate T"'..i..câte o sumă 


n 
e aie 
> Ti NaS 
ri 
unde I}, sunt componentele conexiunii afine; 


suma obținută $% iniz.usig se înmulţeşte cu 
diferenţiala dx* a coordonatei x* şi se însumează 
în raport cu k dela 1 lan: 


kdxt. 


1. Diferenţiala absolută a componentelor inten- 
sițății unui câmp de vectori [muþppepennnab- 
Haf aOCOJNIoTHaA CHATaIOLIHX HaNpAmeHHOCTH 
TOJA BEKTOPOB; différentielle absolue des com- 
posantes de l'intensité d'un champ de vecteurs; 
absolutes Differential der Feldstärkekomponenten 
eines Vektorfeldes;absolute differential ofthe inten- 
sity components of a vector field; egy vektormező 


n - 
DT 9., ; =J Ssh 
ks1 


iria sig iriz. ig 


| 
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erősségének teljes differenciálja]. Geom., Cle. v.: 


Limita diferenței dintre valorile A*+4 A! respectiv 
A;+4 A; ale unei componente contravariante, re- 
spectiv covariante, a vectorului de câmp într'um 
punct P’ al unei multiplicități cu n dimensiuni, 
şi dintre valorile 


ó P' r pr 
P õA', respectiv 42 4; 


cari s'ar obține în P’ pentru aceleași componente 
prin transportul paralel al vectorului de câmp 
din P în P', când P’ tinde către P, se numește 
diferenţiala absolută a componentelor contra- 
variante, respectiv covariante, ale vectorului de 


|câmp după orientarea PP’. Inainte de trecerea 


la limită se vorbește despre creșterile absolute 
ale componentelor. Fiindcă: 


4 i A 
tiu E h, AASA ET d, 
kzi dx” k:1 Qx 
4 A a: n 
= ri, 4 d4; 3 4;= ŞT 4d, 
Rr Rr 


unde ya sunt componentele conexiunii afine, ur- 
mează, pentru diferențialele absolute DA! și DA; 


ale componentelor contravariante A' și covariante 
A; ale vectorului de câmp, expresiunile: 


DAi= $ (4+ $r, a a 


gsi s k 
DA; =f =$ ry A, dx, 
hi dx” r=1 

orientarea după care s'a luat diferenţiala fiind 
orientarea elementului de linie determinat de 
diferenţialele dx“ ale coordonatelor. V. și Di- 
ferențiala absolută a componentelor intensității 
unui câmp de tensori. 

2. Diferenţială exterioară [Bneumaa anbbe- 
penuuaJnbHaA; différentielle extérieure; äussere 
Differentiale; external differential; külsö differen- 
ciâl]. An. mat.: Mărimea 

sare il 44," dx, "day 
ERT, 
asociată unei forme diferențiale exterioare, de 
un grad oarecare p> 1, 


op= Ar" [ota dz;,] GINS 
ELEF] 


Proprietatea ei fundamentală este aceea de co- 
varianță, și anume: dacă, printr'o transformare 
de variabile, w, devine 9,, prin aceeași trans- 
formare, du, devine d9,. Operaţiunea de dife- 
rențiere exterioară nu se poate aplica succesiv 
aceleiași forme deoarece, după o teoremă a lui 
H. Poincară, diferenţiala exterioară a doua a unei 
forme exterioare oarecari este identic nulă. 

s. Diferenţială totală exactă [nonnaa rounaa 
nubppepennnabnaa; différentielle totale exac- 


mp xn). 
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cte; vollständiges Differential; total exact dif- 
ferential; totális differenciál]. An. mat.: Formă Pfaff 


dw=X,dx + ... +X „dx, 


care este diferenţiala unei funcțiuni de aceleași | 


variabile, adică satisface condițiunile 
òX; OX; 
dr; ox; 

pentru orice i+j. 


1. Diferenţială, divizare ~. V. Frezare, îm- 
părțire diferențială la ~. 
2. Diferențială, ecuație ~. V. Ecuajie dife- 


renţială, 

s. Diferenţială, frână ~. V. sub Frână dife- 
renţială. 

4. Diferenţială, geometrie ~. V. sub Geo- 
metrie. 


5. Diferenţială, împărțire ~ la frezare, V. Fre- 
zare, împărțire diferenţială la =. 

s. Diferenţială, încălzire ~ (napepennaa.b- 
Hoe HarpeBanne; chauffage différentiel; Diffe- 
rentialheizung; differential heating; különböző hő- 
fokú hevités]. Metl.: Tratament termic (al unui me- 
tal), consistând într'o încălzire condusă anume, încât | 
diferitele părți ale piesei tratate să atingă tempe- | 
raturi neegale, astfel încât, prin răcire, să capete 
proprietăți mecanice diferite. 

7. Diferenţială,  înfășurare ~  [Anpepen- 
HanbHaa oGMorra; bobinage différentiel; Dif- 
ferential-Wicklung; -differential winding; differenciál 
tekercselés]. Elt.: Infășurare electrică de electro- 
magnet (care poate fi al unui releu, etc.) cu posi- 


bilitatea de alimentare pe la bornele extreme | (mebepennnanbiaa samata cGOpubIx IIHH ; 


(fig. a) sau între o bornă mediană de o parte şi 
între bornele extreme de alta (fig. b). In primul 


Infășurare diferenţială. 


caz, electromagnetul acționează ca un electro- 
magnet simplu, iar în al doilea, fluxul lui magnetic 
e, practic, în întregime un flux de dispersiune, 
și electromagnetul nu lucrează. 

s. Diferenţială, interconexiune ~ a aripioa- 
relor  [Autpepenrmanenaa ycraHoBka BI1epo- 
HOB; interconnexion différentielle des ailerons; 
Differentialverbindung der Querruder; differen- 
tial aileron arrangement; ferde tengelyek diffe- 
renciálkőtése]. Av.: Interconexiune a aripioarelor 
unui avion, aranjată astfel încât, la o mişcare a 
manșei, deplasarea în sus a uneia din aripioare | 


să fie mai mare decât deplasarea în jos a ce- | 
| transformator diferențial 


leilalte. 


9. Diferenţială, protecțiune ~ [An pepen- 
WHaJbHaA 3amura; protection différentielle; 
Differentialschutz; differential protection; diffe- 
renciâl-ved6]. Elt.: Sistem de protecţiune bazat 
pe principiul releurilor diferențiale. E folosit în 
centralele și în substațiunile electrice de curent 
alternativ, în special pentru protecțiunea barelor 
colectoare, a alternatoarelor și a transformatoare- 
lor. — Deosebim, între altele: 


10. ~, protecțiune ~ a alternatoarelor [Au- 
pepennnaJbHaA BaugHTa aJIbTEpPHaTopoB; pro- 
tection différentielle des alternateurs; Differen- 
tialschutz der Alternatoren; (a. c.) generator dif- 
ferential protection; alternătorok differenciâlve- 
delme]: Sistem de protecţiune care lucrează sub 
acţiunea diferenței sau, uneori, a raportului dintre 
intensitățile curenților la cele două capete ale 
unei faze de alternator. Indică și limitează de- 
fectele interioare. In fig. (p. 83 Desen de 
schemă electrică) e dat, ca exemplu, un montaj 
cu protecțiune diferenţială procentuală pentru un 
alternator trifazat în stea. Montajul diferențial 
procentual este superior montajului diferențial 
| simplu contra supracurenților, deoarece permite 
folosirea unui releu diferenţial extrasensibil, care 
să acţioneze și pentru scurt-circuite din apropierea 
punctului neutru, fără a deranja curenţii de de- 
fect inițiali, cari sunt extrem de tari; de aseme- 
nea, nu acționează prea repede sub impulsul 
acestor curenți inițiali. 


1, ~, protecțiunea ~ a barelor colectoare 
protection différentielle des barres communes; 
Differentialschutz der Sammelschienen; bus-bars 
differential protection; gyüjtősinek differenciál- 
védelme]: Constă, în principal, din întreruptoare 
automate, cu releuri cari intră în acțiune când 


| se depășește o anumită valoare a diferenţei 


dintre intensităţile curenților din două sec- 


| ţiuni diferite ale barelor colectoare. Protecţiunea 


diferențială e selectivă; pentru a fi și sensibilă, 
reclamă și transformatoare de măsură de inten- 
sitate, de mare precizie. 

12. ~, protecțiunea ~-a transformatoarelor 
[aubepennnanenaa 3amura 'rpancpopMaro- 
poB; protection différentielle des transformateurs; 
Differentialschutz der Transformatoren; differen- 
tial protection of transformers; trânszformâtorok 
differenciâlvedelme]: Protecţiune folosită la ma- 
rile transformatoare de putere, pentru protec- 
țiunea contra scurt-circuitelor între spire sau con- 
tra ajungerii la pământ. 

13. Diferenţială, punte ~ [1 pepenunaurb- 
Hblii MOCT; pont differenliel; Differentialbriicke; 
differential bridge; differenciălhid). Elt.: Punte 
folosită în curent alternativ pentru măsurarea im- 
pedanțelor, Două din ramurile punţii conţin un 
T, la secundarul căruia 


este legat un indicator de curent G. Dacă Z esłe 
impedanța de măsurat 7 
şi N cea de comparaţie, 
pentru același număr de 
spire în primarul trans- 
formatorului G nu indi- 
că prezenţa niciunui cu- 
rent, când Z=N. Pen- 
tru frecvențe mai înalte 
decât 5'10% per/s, 
transformatorul diferenţial nu are circuit feromag- 
netic, iar pentru frecvențe mai joase are circuit 
feromagnetic. 

1. Diferenţială, tobă ~ [un pepennnannbrii 
GapaGan; tambour différentiel; Differentialtrom- 
mel; differential drum; differenciâldob]. Tehn.: 
Tobă cu doi diametri diferiţi, folosită la instalații 
de tracţiune cu cabluri. La o învârtitură, cablul 
de pe jumătatea tamburului cu diametrul D, mai 
mare, se înfășură cu lungimea z D, iar cablul 
de pe jumătatea de diametru d, mai mic, se în- 
făşură numai cu d 

2. Diferenţiale, ecuaţie cu ~ totale [ypaB- 
HeHHe C  NONHBIMA AH pepeni HaIbHbIMH; 
€quation aux différentielles totales; totale Dif- 
ferentialgleichung; total differentials equation; 
totális differenciâlegyenlet]. An. mał.: Ecuaţie 
al cărei prim membru este o formă Pfaff, adică 
o ecuaţie de tipul 

Xıdxı +- +X,dx,=0, X= X, (x1 x). 
Ecuațiile cu diferențiale totale se împart în două 
clase: cele complet integrabile, și cele cari nu 
sunt complet integrabile. V. Integrabilitate com- 
pletă. Sin. Ecuaţie Pfaff. 

3. Di sistem de ecuații cu ~ totale 
[cacrema nOJnbIx AHGpepeninabHbIx ypaB- 
Henuii; système d'équations aux différentielles 
totales; totale Differentialgleichungen; system of 
total differentials equations; totális differenciál! 
egyenletrendszer]. An. mat.: Sistem format din 
mai multe ecuații cu diferențiale totale, care este 
deci de forma 

Xadxı +- + Xindx,=0; 

Xp Xip (Xp er Xp) Um). 
Sistemele de ecuaţii cu diferențiale totale se îm- 
part în două clase: cele complet integrabile, și 
cele cari nu sunt complet integrabile (v. Integra- 
bilitate completă). Sin. Sistem de ecuații Pfaff. 

4a. Diferenţiale, metoda termoelementelor ~ 
[meroa  AHGepenriHaIIbHBIX TEpMOƏJIEKTPH- 
YeCKHX ƏJIEMEHTOB; méthode des piles thermo- 
électriques différentielles; Methode der Differen- 
tialthermoelemente; differential thermo-piles me- 
thod; hâelemek differenciál eljárása]. Fiz: Cea 
mai exactă metodă pentru determinarea eficaci- 
tății eritemale a surselor de radiații. Consistă în 
legarea în serie a două termoelemente, unul 
acoperindu-se cu un filtru de sticlă de bariu şi 
flint, iar celălalt cu un filtru de cuarț. Compa- 
rarea curenților celor două termoelemente, când 
sunt cunoscute curbele de transmisiune respec- 
tive ale filtrelor, permite calcularea eficacității 


2 


s 


Punte diferenţială. 
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eritemale a unei surse pentru care repartiţia 
energiei spectrale a fost determinată în prealabil. 
Se aplică în studiul radiațiilor ultraviolete. 
s. Diferenţiere [ui ppepenunanna; differen- 
ation; Differenzieren; differentiation; differen- 
ciálás]. An. mat.: Operaţiunea de calcul a dife- 
rențialei unei funcțiuni. 

e. Diferenfiere magmatică [Marmarnuecraa 
nu pepennnanuA; différentiation magmatique; 
magmatische Differenzierung; magmatical diffe- 
rentiation; magmătikus elkülönülés]. Petr.: Feno- 
men prin care o magmă inițială, cu o anumită 
compoziție chimică globală, dă naștere la difa- 
rite tipuri de roce, de compoziţii diferite. 

7, Diferenţierea mugurilor [pasBurne nove; 
differentiation des bourgeons; Fruchtknospenent- 
wicklung; bud development; termesriigy kifej- 
lödése]. Hort.: Formarea mugurilor floriferi din 
mugurii vegetativi, prin apariţia succesivă, în in- 
teriorul celor din urmă, a tuturor organelor flo- 
rale, începând cu sepalele şi terminând cu pistilul. 

s. Differdingen, traversă ~ [UIHpORONOINOU- 
Haa pByTaBpoBaa Gama; profil Differdange; 
Differdingenprofileisen; Differdange beam; differ- 
dingenvasszelveny]. Metl.: Ołel I, cu tălpile 
late (N. C.). 

9. Diforme, sisteme ~ [ypo IHBbIe CH- 
CTeMbI; systèmes difformes;- difforme Systeme; 
difform systems; alaktalan rendszer}. Chim. fiz.: 
Sistemele eterogene în cari una din faze are 
dimensiuni foarte mici pe o direcţie sau pe două 
direcții din spațiu; dacă dimensiunea este redusă 
pe o singură direcție, se--obține o foiţă, un film 
sau o lamelă (sisteme lamelare); dacă dimen- 
siunile sunt reduse pe două direcţii perpendi- 
culare, se obține un filament sau o fibră (sis- 
teme fibrilare). Când dimensiunile unei faze sun! 
reduse pe cele trei direcţii, se obţine un sistem 
dispers, Sistemele disperse pot fi, la rândul lor, 
diforme, dacă particulele nu sunt sferice sau a- 
proape sferice (formisotrope), ci au formă de foiţe, 
de bastonașe sau de filament (formanisotrope). 

109. Difosgen [/uocren; diphosgăne; Grün- 
kreuzkampfstoff, Perstoff, Diphosgen; diphosgene; 
difoszgen, z&ldkeresztes gáz]. Gaze: CICOOCCIs. 
Cloroformiat de metil triclorat. Gaz de luptă 
sufocant, asfixiant. E un lichid incolor cu p. f. 
127° şi d. 1,65. La 200° se descompune în 
două molecule de fosgen: CICOOCCI; =2 COCI,,. 
Are produsul letal 500, pragul de excitație 5 mg/m? 
și limita de suportabilitate 50 mg/m?. Sin. Surpalit. 

11. Difracțiune [/mbparnna; diffraction; Beu- 
gung; diffraction; f&nyelhajlăs]. Fiz.: Ansamblu de 
fenomene optice în cari se pun în evidență 
abaterile dela propagarea rectilinie a razelor de 
lumină. In fenomenele de difracțiune, lumina 
pare că ocolește obstacolele opace şi, când este 
primită apoi pe un paravan de observaţie, arată 
că separaţia dintre regiunea luminată a parava- 
nului și cea umbrită nu este netă, ci este formată 
dintr'o serie de franje vecine, alternativ obscure 
şi luminoase, acestea din urmă având o inten- 
sitate care scade din spre zona luminoasă spre 
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zona de umbră. Fenomenele de difracțiune pun 
în evidență aspectul ondulator al luminii. Con- 
form principiului lui Huygens, fiecare punct al 
unei suprafețe de undă oarecare devine ceniru 
de emisiune, iar fenomenele de difracțiune din- 
tr'un punct din spațiu rezultă prin interferența 
tuturor fasciculelor de radiaţie cari ajung în ace! 
punct, provenind dela toate aceste centre de 
emisiune secundare. Difracțiunea luminii are 
aplicaţii practice, în special în cazul rețelelor de 
difracțiune, cari alcătuesc piesa dispersatoare în 
anumite tipuri de aparate spectrale, folosite în 
domeniile spectrale în cari nu se găsesc sub- 
stanțe transparente pentru a se construi prisme, 
sau în aparatele spectrale de mare putere se- 
paratoare. 

1 Difracţiune electronică [21errponnaa AH- 
bparmuA; diffraction électronique; Elektronen- 
beugung; electronic diffraction; elektronelhajlás]. 
Fiz.: Ansamblu de fenomene prezentate de un 
fascicul de electroni în anumite condițiuni ex- 
perimentale, fenomene cari rezultă prin interferența 
undelor de materie asociate electronilor, și cari 
sunt analoage, ca aspecţ, cu acelea cari au loc 
în cazul difracțiunii fasciculelor de unde radiate. 

=. Diftong [Aubronr; diphtongue; Diphtong; 
diphtong; kettős beti, kettős hangzó]: 1. Silabă 
formată din două vocale. — 2. Arte gr.: Două 
litere cari reprezintă vocale și sunt turnate într'o 
singură piesă. 

3. Difuzant, mediu ~ [rupby3naa cpena; 
milieu diffusant; Zerstreuungsmedium; diffusing 
medium; széłszórási kârnyezet]. Fiz.: 1. Mediu 
optic neomogen, care refractă difuz fasciculul de 
radiaţie care-l străbate. — 2. Mediu acustic ne- 


omogen, care refractă difuz un fascicul de unde | 


sonore care-l străbate. 

a. Difuzibil [erko aubbynrupyromuii; dif- 
fusible; diffusionsfähig; diffusible;  szetszâr6]. 
Chim. fiz.: Calitatea unei substanțe de a putea 
difuza în masa altei substanțe. 

s. Difuzibilitate termică [cnocoGnocrb K TEN- 
J0B0i upopysuny; diffusibilité thermique; ther- 
misches Diffusionsvermögen; thermic diffusivity; 
hőterjedési képesség}: Raportul a dintre con- 
ductibilitatea termică A și produsul căldurii spe- 
cifice c prin masa specifică p a unui material: 

DE 
a 

s. Difuziune [iuþppysna; diffusion; Diffusion; 
diffusion; diffuzió, átszivárgás, átszüremkezés]. Fiz., 
Chim.: Fenomenul pătrunderii moleculelor sau a 
atomilor unui corp A în interiorul masei unui al 
doilea corp B, cu care este în contact, datorită 
mişcărilor lor proprii. Cantitatea M de substanță 
A, care difuzează în unitatea de timp prin uni- 
tatea de arie, considerată ca vector M în direcția și 
sensul difuziunii, este egală cu produsul coeficien- 


tului de difuziune D prin gradientul concen- 
trației d a substanței A: 


M= — Dgrad p. 

Coeficientul de difuziune depinde de natura celor 
două substanțe în prezenţă. Fenomenul este im- 
portant mai ales în cazul a două gaze. In acest 
caz, p poate reprezenta presiunea parțială a ga- 
zului A în amestec. Difuziunea se poate observa 
și pentru două lichide suprapuse într'un același 
recipient, și chiar pentru două corpuri solide în 
contact. Fenomenul difuziunii are numeroase 
aplicații în tehnică. Astfel, de ex., în industria 
zahărului se întrebuințează difuziunea la extra- 
gerea zahărului din sfecla de zahăr cu ajutorul 
unor aparate speciale, numite difuzoare. 

7. Diluziune a radiației solare în atmosferă. 
V. Radiaţie solară. 

s. Difuziune optică [onrnuecraa an pbysna; 
diffusion optique; Streuung; scattering, diffusion; 
szâtszorodâs]. Fiz.: Fenomenui de răspândire, în 
toate direcţiile, a razelor de lumină ale unui fas- 
cicul incident. — Deosebim: 

9. ~ optică prin reflexiune [pebnerrnBnaa 
onruuecraa qupbysua; diffusion optique par 
réflexion; gestreute optische Reflexion; scattering 
by reflection; széłszorłt optikai visszaverődés]: 
Fenomen în care razele de lumină dirijate, inci- 
dente asupra unei suprafețe, sunt reflectate de 
ea spre exterior, în toate direcțiile, într'o repar- 
titie caracteristică pentru substanța difuzantă. 

10. ~ optică prin transmisiune [TpaHCMHC- 
CHOHHaA onrunuecraa MUPPY3AA; diffusion op- 
tique par transmission; gestreute optische Durch- 
lassung; scattering by transmission; szetszort op- 
tikai átbocsátás]: Fenomen în care razele de lu- 
mină dirijate, incidente asupra unei suprafeţe, se 
refractă în ea spre interior, în toate direcţiile, într'o 
repartiție caracteristică pentru substanţa difuzantă, 


11. Difuziune, călire prin ~ [sakaka nyTeM 
nabbysun; trempe par diffusion; Diffusions- 
härtung, Härten durch Diffusion; diffusion har- 
dening; diffuziós-, felületi edzés]. Metl.: Tratament 
termic consistând într'o călire superficială (v.), cum 
e cementarea prin gaze sau nitrurarea, în care se 
difuzează un gaz care conţine carbon sau azot, 
la suprafața unui metal sau a oţelului, pentru 
a mări duritatea superficială. 

12. Difuziune, coeficient de ~ [ko>pbu- 
HHEHT AHpby3uu; coefficient de diffusion; Dif- 
fusionskoeffizient; diffusion coefficient; diffuziós 
együttható]. V. sub Difuziune. 

13. Difuziune, recoacere prin ~ [ornyck (06- 
HI, OTKHT) NyTeM MUPPY3HH; recuisson par 
diffusion; Diffusionsglühen; diffusion annealing; 
diftuzies izzitâs]. Metłl.: Tratament termic care se 
aplică oțelului turnat şi consistă într'o recoacere 
de lungă durată și la temperatură înaltă, realizân- 


du-se astfel o îmbunătăţire a structurii oțelului prin 
înlăturarea, în mare parte, a părților de metal 
solidificate sau cristalizate, conţinute în masa de 
oțel. Structura granuloasă care mai persistă mai 
poate fi înlăturată printr'o prelucrare la cald (for- 
jare, laminare, etc.) sau printr'o normalizare (v.). 

1. Difuzor [Anby3op; diffuseur; Diffusions- 
gefăb; diffuser; cukortartâny]. Ind. alim.: Aparat 
folosit în industria zahărului pentru extragerea 
acestuia din sfecla de zahăr (v. fig.). Difuzoarele 


a 


Difuzor. 
1) corpul difuzorului de formă cilindro-conică de 
50 :::100 hl capacitate; 2) sită metalică; 3) capac mobil; 
4) calorizator; 5) conductă de legătură cu difuzorul vecin. 


au, de obiceiu, formă cilindro-conică, și sunt con- 
struite din fontă. La partea superioară a difuzo- 
rului se găsește o deschidere care se poate în- 
chide cu un capac, prin care se face umplerea 
difuzorului cu tăieței de sfeclă. La partea in- 
ferioară a difuzorului se găsește o altă deschi- 
dere, prin care se face golirea şi care, de ase- 
menea, este închisă cu un capac. Se mai găsesc, 
la difuzor, diferite supape prin cari este pus în 
legătură cu conducta de apă, de zemuri, etc. 
Fiecare difuzor are, alături de el, dispozitivul de 
încălzire, numit calorizator, care este un cilindru 
în interiorul căruia se găsește un fascicul de ţevi 
așezate vertical. Prin aceste țevi circulă vaporii 
de apă, iar zemurile circulă prin spaţiul dintre 
țevi, încălzindu-se. La unele difuzoare, încălzirea 
se face prin injectare de abur. In general, pentru 
extracția zahărului se folosesc mai multe difu- 
zoare, fiecare cu calorizatorul lui, formând astfel 
o baterie de difuziune. 

2. Difuzor [iu pby3op; diffuseur; Diffusor; 
diffuser; diffuzor-leveg&sz6r6]. Inst. san.: Conductă 
scurtă, evazaţă, dintr'o distribuție de aer, prin care 
pătrunde aerul într'o încăpere. Se folosește în 
cazul condiţionării aerului, evazarea având de 
scop să micşoreze vitesa de pătrundere a ae- 
rului în camera de consum. Uneori evazarea 
este fracționată prin pereţi paraleli cu vâna de 
aer. 
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s. Difuzor [BO3AYUIHOe CONJO, BOBAYINHaA 
Hacanka; ajoutage d'air; Lufttrichter; Venturi 
tube, air nozzle, choke tube; l&gfuvâka]. Mș. 
term.: Ajutaj convergent-divergent din camera da 
amestec a carburatoarelor cu injecție, în care 
răspunde jiclorul principal (v. fig. sub Carbu- 
rator). Prin forma sa specială, difuzorul dă ur- 
mătoarele efecte: mărirea vitesei aerului și mă- 
rirea depresiunii în dreptul jiclorului, corespun- 
zătoare creșterii vitesei vinei de aer, ceea ce 
face ca debitul jiclorului să fie suficient, chiar 
când motorul merge încet și, deci, depresiunea 
produsă de aspirație este redusă; producerea de 
vârtejuri, cari dau un amestec mai intim al ben- 
zinei pulverizate cu aerul. — Deosebim: 

4. ~ simplu [mpocroe BOBAYINIHOE CONJIO; 
diffuseur simple; einfacher Lufttrichter; plain Ven- 
turi tube; egyszerű légfuvóka]ļ: Difuzor compus 
dintr'un singur ajutaj convergent-divergent, a 
cărui acţiune asupra jiclorului nu este prea pu- 
ternică (v. fig. sub Carburator); 

5 ~ dublu [ĮBOÑHOe BOB/AYIINOe CONJO; 


| diffuseur double; Doppellufttrichter; double Venturi 


tube; kettős légfuvóka]: Difuzor compus dintr'un 
difuzor principal exterior, în interiorul căruia se 
găseşte un difuzor auxiliar. leșirea din 'difuzorul 
auxiliar se găsește în dreptul gâtuirii difuzorului 
principal, așa încât depresiunile lor se adună, şi 
acțiunea asupra jiclorului este mult mai puter- 


Carburator inversat cu difuzor dublu. 


1) obturator de aer; 2) jiclor:; 3) canale și ajutaje de aer 

suplementar; 4) plutitor; 5) ac de reglare; 6) difuzor se- 

cundar (central); 7) difuzor principal; 8) cameră de amestec; 

9) clapetă de gaze (vană fluture); 10) cameră de nivel Ton- 
stant; 11) racord la rezervorul de benzină. 


nică, Aceasta dă amestecuri carburante mai bo- 
gate la pornire, la mers încet și la reprize 
(v. fig.). 

d. ~ triplu [Tpoiinoe BO3AYIIHOEe CONJO; 
diffuseur triple; Dreifacherluftirichter; triple Venturi 
tube; hármas l&gfuv6ka]: Difuzor compus din trei 
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ajutaje convergente-divergente coaxiale cari pro- 
duc o depresiune 
foarte puternică 
în jiclor. Vâna de 
combustibil pulve- 
rizat fiind menţi- 
nută într'o poziție 
centrală, se obține 
un amestec mai 
uniform (v. fig.). 
1, Difuzor cu 
lamele elastice 
[>nacruunoe 
BO3AYIIHOE COII- 
JO; diffuseur à la- . 
melles élastiques; 
elastischer Luft- 
trichter; elastic 
Venturi tube; ru- 
galmas lemezes 
légfuvóka]: - Difu- 
zor - simplu sau 
dublu, așezat în in- 
riorul unui con cu 
lamele elastice. La 
vitesa redusă a motorului, depresiunea în camera de 


Carburator cu difuzor triplu, 

1) clapetă de gaze; 2) cameră de 
amestec; 3) jiclor de pornire; 
4) cameră de nivel constant; 
5) difuzor principal; 6) dituzorul 
al doilea; 7) difuzorul al treilea; 
8) jiclor principal; 9) jiclor de 
debit constant; 10) orificiu calibrat 

cu debit constant. 


aspirație e mică, conul elastic stă închis, şi am-, 


bele jicloare sunt supuse depresiunii create de 
difuzoarele centrale; la vitese mari, depresiunea 
în camera de aspirație crește, lamelele conului 
elastic se deschid, iar depresiunea produsă de 
cele două difuzoare scade, adică scade și ac- 
țiunea ei asupra primului jiclor. Jiclorul al doilea 
fiind așezat în afara difuzoarelor, va fi supus 


Carburator inversat cu difuzor cu lamele, 
1) cameră de aspirație; 2) clapetă (vană -tluture); 
3) cameră de amestec; 4) difuzor mare; 5) difuzor mic; 
6) difuzor cu lamelă; 7) jiclor principal; 8) jiclor de 
reglaj; 9) cameră de nivel constant. 


numai unei depresiuni foarte mici, când conul 
este deschis; debitul lui va scădea deci foarte 


mult, așa încât dozajul amestecului carburant nu 
se schimbă (v. fig.). V. şi Carburator. 

=. Difuzor [rPOMKOTOBOPHATEIb, PenpoAyK- 
TOp; haut parleur; Lautsprecher; loudspeaker; 
hangszor6]. Telc.: Transformator electroacustic 
care transformă puterea electromagnetică a unor 
curenţi şi tensiuni (de conversaţie) în putere so- 
noră, într'un sistem electromecanic în care se 
produce forța motoare care seexercită, direct sau 
indirect, asupra radiatorului acustic al difuzorului. 
Acesta trebue să fie destul de puternic pentru ca 
sunetele să poată fi auzite de un anumit cerc de 
ascultători, Sin. Difuzor acustic, Difuzor electro- 
acustic, Vorbitor. 

După sistemul lor electromecanic, difuzoarele 
se împart cum urmează: 

s. Difuzor electrodinamic [ĐJIeKTpOMHHAMH- 
4eCKHËÄ TPOMKOTOBOPHTEJIb; haut-parleur élec- 


WS ASD 
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Difuzoare electrodinamice. 
a) cu bandă; b) cu bobină; 1) bandă parcursă de curent; 
2) membrană radiatoare; 3) bobina magnetului permanent; 
4) bobina parcursă de curentul de compensație. 


trodynamique; elektrodynamischer Lautsprecher; 
electrodynamic loudspeaker; elektrodinamikus 
hangszóró]: Difuzor în care forța motoare se exer- 
cită asupra unei conducte electrice mobile (de 
ex. o bobină sau o bandă) parcursă de curentul 
de conversație, și care se găsește în câmpul 
magnetic constant al unui magnet permanent 
(sau al unui electromagnet cu înfășurarea par- 
cursă de curent continuu). Conductorul parcurs 
de curentul de conversație e, de obiceiu, solidar 
cu membrana radiatoare (v. fig.). 

4 ~ electromagnetic [ĐJIEKTpOMATHHTHÞIÄ 
TPOMKOTOBOpuTEJIb; haut-parleur électromagné- 
tique; elektromagnetischer Lautsprecher; electro- 
magnetic loudspeaker; elektromágneses hang- 
szor6]: Difuzor în care forța motoare se exercită 
asupra armaturii feromagnetice a circuitului său 
magnetic, care e magnetizat continuu de un 
magnet permanent (sau de un electromagnet cu 
înfășurarea parcursă de curent continuu), peste 
care se suprapune magnetizarea slabă alternativă 
a curentului de conversaţie sau „microfonic”, 
care trece printr'o înfăşurare a circuitului mag- 
netic (v. fig.). Armatura feromagnetică nu are 
înfășurare, nu e parcursă de curent, și transmite 


forța motoare, printr'un sistem mecanic, orga- 
nului de radiaţie sonoră care e, de obiceiu, o 
membrană. Sin. Difuzor feromagnetic. 

1. ~ electrostatic [ĐJIEKTpOCTATHYECKHÄ 
TPOMKOrOBOPHTEJIb; haut-parleur électrostatique; 
elektrostatischer Lautsprecher; electrostatic loud- 
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s ~ termofonic |repmoponnuecrnii rpoM- 
ROTOBOPHTEJIb; haut-parleur thermophonique; 
thermophonischer Lautsprecher;  thermophonic 
loudspeaker; termofonikus hangszor6]: Difuzor în 
care forța motoare se exercită direct asupra aeru- 
lui, care e transpus în vibrații sonore prin dilatația 


b 


Difuzoare electromagnetice. 
a) cu paletă incastrată; b) cu paletă oscilantă simetrică; c) cu paletă cu vibraţie liberă; 
1) magnet permanent; 2) bobină. 


speaker; elektrosztătikus - hangszor6]: Difuzor în 
care forța motoare se exercită asupra unei mem- 
brane mobile care se găsește la tensiune con- 
stantă, între armaturile unui condensator electric, 
cari sunt puse sub o tensiune continuă, peste 
care se suprapune slaba tensiune de conversație. 

2. Difuzor feromagnetic [peppomarunrublii 
TPOMKOTOBOpHTEJb; haut-parleur ferromagneti- 
que; ferromagnetischer Lautsprecher; ferromagnetic 
loudspeaker; ferromágneses hangszoró]. V. Di- 
fuzor electromagnetic, 

3, ~ ionic [HOHHbIÄÑ rpOMKOTOBOpPHTEJb; 
haut-parleur  ionique; lonen-Lautsprecher; ionic 
loudspeaker; ionikus hangszor6]: Difuzor în care 
forța motoare se exercită direct asupra aerului, 
pe care-l transpune în vibrații sonore un arc 
electric vorbitor, parcurs de un curent continuu, 
peste care se suprapune curentul slab de con- 
versație. 

4. ~ piezoelectric [nbeso»rerrpnuecnuii 
TPOMKOrOBOpH'TeJb; haut-parleur piezoelectrique; 
piezoelektrischer Lautsprecher; piezoelectric loud- 
speaker; piezoelektrikus hangszor6]: Difuzor în 
care forța motoare se exercită asupra unei mici 
plăci de cristal piezoelectric, care se transpune 
în vibrații sonore, când se stabilește între feţele 
ei tensiunea electrică de conversație. 

5. ~ -releu [peireiiHblii rPOMKOrOBOPHTEINL; 
haut-parleur à action de relais; Relaiswirkungs- 
Lautsprecher; relay action loudspeaker; reléhatású 
hangszoró]: Difuzor în care forța motoare e pro- 
dusă de o sursă de energie independentă, tensiu- 
nile și curenţii de conversaţie servind numai pen- 
tru a comanda mersul în timp al acestor forțe. 


şi contracțiunea provocată de temperatura varia- 
bilă a unor fire sau benzi conductoare, parcurse 
de un curent continuu peste care se suprapune 
curentul slab de conversație. 

După radiatorul lor acustic, difuzoarele se îm- 
part cum urmează: 

7. Difuzor cu membrană de mare suprafaţă 
[TPOMKOrOBOpHTEJIb c OTKpbITOI mnapar- 
MOii; haut-parleur à grande surface; Grobflăchen- 
Lautsprecher; open-diaphragm loudspeaker; hăr- 
tyăs hangszorâ]: Difuzor care nu are pavilion, ci 
numai o membrană de mare suprafaţă, care ra- 
diază undele sonore, Sin. Difuzor (în înțeles re- 
strâns). 

s. ~ cu pavilion [[POMKOrOBOpHTEJIb C py- 
IIOpPOM; haut-parleur à pavillon; Trichter-Laut- 
sprecher; horn loudspeaker; tõlcséres hangszoró]: 
Difuzor care are un. pavilion acustic, pentru a 
evita difracțiunea laterală a sunetelor joase. 

9. Difuzor de lampă [iramnoBerii aubby3op; 
diffuseur de lampe; Lampendiffusor, Lichtstreu- 
ungskörper; diffuser of a lamp; fényszoró]: 
Dispozitiv care modifică repartiția fluxului luminos 
emis de o lampă, folosind mai ales fenomenul de 
difuziune optică. 

10. Difuzor de turbină hidraulică. V. Tub de 
aspirație. 

11. Difuzor telegrafic [rexerpabubiii, rpan- 
CIANHOHHbIĂ penpoAykTOp; diffuseur télégra- 
phique;  Rundschreibeanlage; broadcast tele- 
graphy; táviróberendezés]. Telc.: Sistem de tele- 
grafie, cu aparate imprimatoare simple, care ser- 
vește pentru transmiterea telegramelor la mai 
multe posturi de recepțiune. 


pa e ee ROD 
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1. Dig [amGa, nuoruna, 3anpyAa; digue; 
Deich, Damm; dam, dike; árvédelmi töltés, töltés]. 
Hidrot.: 1. Construcție de pământ, de piatră, zi- 
dărie, etc., de lungime mare în raport cu lățimea, 
şi de secțiune, în general, trapezoidală, construită 
în lungul văii sau pe marginea unui curs de apă, 
pentru a. impiedeca sau a limita revărsările, pentru 
a izola de ape anumite porţiuni de teren (de 
ex. în unele lucrări de fundații), pentru a corecta 
albia unui curs de apă, etc. — 2. Construcţie de 
zidărie, din blocuri mari de piatră sau de beton, 
așezată pe o fundaţie de anrocamente, destinată 
să apere de valuri și de curenţi suprafața de apă 
a porturilor, sau să mărginească platforme sau 
drumuri situate pe țărm, în porturi. 

Din punct de vedere geografic, deosebim: 

2. Dig fluvial [peunaa nnoruna; digue de 
fleuve; Flukdeich; river dam; foly6-gât]: Dig 
care apără de revărsarea apelor terenurile și loca- 
lităţile din vecinătatea unui râu sau a unui fluviu. 

s ~ maritim [Mopcraa maMGa; digue de 
mer; Seedeich; sea dike; tengeri gât]: Dig care 
apără țărmul mării și terenurile joase de pe 
coastă, de valuri sau de inundațiile produse de 
flux şi reflux. 

După poziția digurilor fluviale față de direcția 
de curgere a cursului de apă, deosebim: 

4. Dig longitudinal [nponobnaa nnoruna; 
digue longitudinale; Lăngsdeich; longitudinal dam; 
párhuzamos gât]: Dig aşezat paralel cu direcția 
de curgere a unui curs de apă. 

5 ~ transversal [nonepeunaa Ă TJIOTHHA; 
digue transversale; Querdamm; cross dike; ke- 
reszigât]: Dig așezat perpendicular sau inclinat pe 
direcţia de curgere a unui curs de apă. 

După cota la care se găsește creasta digului 
față de nivelul apelor mari ale cursului de apă, 
digurile se împart în: 

e. Dig insubmersibil [ocnoBunaa, Henoro- 
TIJIAEMaA NJIOTHHa; digue insubmersible; Winter- 
deich; main dike; nem elăraszthat6 védłőltés]: 


Dig insubmersibil. 


Dig a cărui creastă nu este depășită nici de apele 
extraordinare cari survin, de obiceiu, în timpul 
topirii zăpezilor (v. fig.). 

7. ~ submersibil [noronnaemaa nnoruna; 
digue submersible, digue de bordage; Sommer- 


o NAE 


Dig submersibil. 
deich; summer dike; elárasztott védtőltés]: Dig a 


Cărui creastă nu este depășită de apele mari, dar 
este depășită de apele extraordinare (v. fig.). 


Din punctul de vedere al scopului pentru care 
este construit un dig, deosebim: 

s. Dig adormit [3anacnaa nnoruna; digue 
de reserve; Schlafdeich; back dike, spare dike; 
regi védłőltés]: Dig vechiu, părăsit, păstrat pentru 
siguranța unui dig nou, pe care-l dublează. Sin. 
Dig părăsit. 

9. ~ auxiliar. V. Dig de protecţiune. 

10, ~ de mal [GeperoBaa nnoruua; digue 
de rivage; Uferdeich; bank dike; partvedmi): Dig 
construit chiar pe malul cursului de apă, pentru a 
nu micșora suprafața terenului de cultură. Se exe- 
cută numai când malul este rezistent și dacă nu 
se produc remuuri periculoase în amonte. 

11, ~ de protecțiune [nperoxpannrenbnaa 
3anpyna; digue de protection, digue de ga- 
rantie; Schutzdamm; safety embankment; vedmi, 
vedtâltes]: Dig de proporții reduse, așezat în 
amonte sau în aval de locul de construcţie al unui 
baraj-rezervor, pentru a menține șantierul uscat. 
Sin. Dig auxiliar. 

13, ~ de rezervor [nporerunonnaa pamGa 
Hebranoro Gara; digue de réservoir; Schutz- 
mauer für Oltank; oil tank protection dike; csor- 
dul6-gât]: Dig construit în jurul unui rezervor 
pentru a împiedeca împrăștierea lichidului în 
cazul spargerii 'rezervorului. Volumul cuprins în 
interiorul digului trebue să fie egal cu volumul 
rezervorului. 

13, ~ deschis [orkpbiraa mamGa; digue 
ouverte; offener Deich; open dike; nyilt gât]: Dig 
care permite inundarea din aval, de către apele 
mari, a terenului îndiguit, favorizând depunerea 
de mål fin, care contribue la fertilizarea solului. 

14. ~ închis [BakpblraA nam6a; digue fermée; 
geschlossener Deich; closed dike; zárt gât]: Dig 
care apără terenurile joase contra apelor mari. 
Capetele digului se racordează cu terenul înalt 
neinundabil. 

15, ~ inel [OIOACPIBAIOIIAA, Orpana 
namGa; digue de ceinture; Ringdamm, Ringdeich; 
encircling dike; töltés gyűrű, gyűrűs gát]: Dig 
care înconjură în întregime o localitate sau o por- 
țiune de teren, pentru a le apăra de inundații. 

16. ~ interior [Buyrpennaa maMGa; digue 
intérieure; Binnendeich; inner dam; belső elvá- 
lasztó töltés]: Dig care împarte un teren îndiguit 
în porțiuni mai mici, pentru ca inundațiile să nu 
se întindă pe o suprafață mare. 

17, ~ părăsit. V. Dig adormit. 

18. ~ portuar [MOJI, NoproBaa Hama; digue 
d'un port, mâle; Hafendamm, Mole; mole, pier; 
kikőtőgáł]: Dig care protejează suprafeţele de 
apă interioare ale unui port, de efectul valurilor 
şi al curenților (reduc oscilațiile suprafeţei apei 
şi împiedecă pătrunderea aluviunilor la fund), în 
porturile maritime, — și de efectul curentului apei, 
în porturile interioare. Se execută din blocuri mari 
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de piatră sau de beton, așezatepe o fundație de | materialului în straturi subțiri (10:::20 cm), cari 


anrocamente (v. fi.). 


Dig portuar. 


Din punctul de vedere al materialului de con- 
strucție, deosebim: i 

1. Dig de pământ [Semanan NJIOTHHA; 
digue de terre; Erddeich; earth dam; fâldgât]: 
Dig al cărui corp este executat din pământ, în 
formă de rambleu. Profilul digului depinde de 
înălțimea lui și de natura pământului folosit, ta- 
luzele fiind inclinate cu atât mai mult faţă de verti- 
cală, cu cât înălțimea digului este mai mare. Când 
înălțimea este prea mare, taluzele se execută în 
trepte (executându-se una sau mai multe banchete) 
sau cu pante diferite, pentru a li se mări stabili- 
tatea. Digurile de pământ se așază direct pe 
teren, fără intermediul unei fundaţii speciale. 
Corpul digului coboară până la stratul de pă- 
mânt impermeabil, iar dacă acesta este la adân- 
cime prea mare, se execută, la piciorul amonte 
sau chiar în corpul digului, un pinten de argilă, 
de zidărie, sau un perete de palplanșe, cu partea 
de jos incastrată în stratul impermeabil. Etanșei- 
tatea corpului unui dig de pământ este asigurată 
fie datorită calităţilor materialului folosit (dig 
omogen), fie prin executarea unor lucrări speciale 
(dig neomogen). — Materialul folosit la construi- 
rea digurilor omogene (v. fig.) este pământul 
argilo-nisipos cu un conţinut de 1/3 argilă şi 


apoi sunt indesate prin circulația lucrătorilor și a 
mijloacelor de transport (roabe, căruţe, etc.).sau 


Dig neomogen, cu nucleu de etanşare. 
a) balast; b) pământ amestecat cu pietriș; c) argilă fină, 
pură; d) nucleu de argilă nisipoasă; e) pereu uscat. 


prin mijloace mecanice (maiuri, rulouri cu cane- 
luri, etc.), fie pe cale hidraulică (dig umplut 
hidraulic), transportând materialul în stare de sus- 
pensie în apă, la locul de construcție, și lăsându-l 


Dig neomogen de pământ, cu ecran de etanşare. 
a) corpul digului; b) ecran de etanșare de argilă; c) pereu 
uscat pentru protecțiune; d) perete de palplanşe. 


să se depună. Prin acest din urmă procedeu se 
obțin diguri foarte etanșe și omogene. — Digu- 
rile neomogene (v. fig.) se construesc din mate- 
riale de calitate inferioară, etanșeitatea fiind asi- 
gurată fie prin aplicarea, pe taluzul din amonte, a 
unui strat de material impermeabil (argilă, pereu 
zidit, plăci de beton -cu rosturi zidite, etc.), fie 
prin executarea în interiorul corpului digului a 
unui nucleu de etanșare (de argilă, de zidărie, 


Dig omogen de pământ. 
a) corpul digului de pământ argilo-nisipos; b) pereu uscał, aşezat pe nisip; c) anrocamente la piciorul taluzului 
interior; d) pinten de beton. 


2/3 nisip, aceasta fiind proporția optimă pentru a 
se asigura omogeneitatea, impermeabilitatea și in- 
compresibilitatea digului. Un exces de argilă 
poate provoca alunecări ale taluzelor, în părțile 
udate de apă; și crăpături în părțile expuse us- 
cării. Argila nu poate fi nici în cantitate prea mică, 
fiindcă ar suferi impermeabilitatea digului. Din 
punctul de vedere al modului de construire, di- 
gurile omogene se execută fie prin așternerea 


beton, etc.). Atât căptușeala taluzului cât și nu- 
cleul trebue să coboare până la stratul de pământ 
impermeabil în care se  incastrează. Digurile 
neomogene sunt mai economice decât cele omo- 
gene, fiindcă numai. dispozitivul de etanșare se 
coboară sub nivelul terenului natural, corpul di- 
gului fiind în întregime deasupra lui. Pentru-a se 
împiedeca. degradarea taluzului din spre. apă, 


"atât la digurile omogene, cât și la cele neomo- 
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gene, se execută lucrări de apărare (anroca- 
mente, pereuri uscate, etc.). 

1, Dig de piatră [ramenHaa noruHa; digue 
en pierre; Steindamm; stone dam; kâgât]: Dig 
al cărui co este construit din blocuri de piatră 
de mărimi diferite. Are taluzele mai inclinate faţă 
de planul orizontal decât digul de pământ, și are 
totdeauna nevoie de un dispozitiv de etanșare, 
care este coborit până la stratul de pământ im- 


Dig 


2. ~ mixt [MNOTUHHA CMEnIaHHOro THANA; 
digue mixte; Gemischtbaudeich; mixed construc- 
tion dam; vegyes gât]: Dig executat din mate- 
riale diferite (de ex. argilă şi piatră, pământ și 
beton, etc.), fiecare material ocupând o anumită 
porțiune din corpul digului (v. fig.). Reclamă o 
execuție îngrijită, fiindcă suprafeţele mari de 
contact dintre diferitele materiale favorizează 
infiltraţiile şi alunecările (v. fig.). 


mixt 


a) anrocamente de piatră; b) pereu uscat; c) pământ cilindrat; d) argilă; e) beton armat, 


permeabil. Se execută fie sub formă de anroca- 
mente (v. fig.), adică din blocuri de piatră 


Dig de anrocamente. 
a) ecran de etanșare de beton armat; b) zidărie uscată; 
c) zidărie de piatră brută, legată cu mortar; d) galerie 
longitudinală pentru drenarea apelor infiltrate în corpul digului. 


așezate oricum și nelegate între ele cu mortar, 
fie sub formă de zidărie uscată, la care blocurile 


Dig de zidărie uscată. 
3) corpul zidului; b) ecran de etanșare de beton armat; 
c) plăci de beton zidite, pentru protecțiune; d) pinten de beton. nală a lui; înălţimea digului, adică diferenţa dintre 
sunt așezate regulat, iar golurile dintre ele sunt | cota crestei și cota terenului natural; linia de infil- 


împănate cu pietre mai mici (v. fig.). 


s. Dig, elementele unui ~ [cocraBuble ua- 
CTH ILJIOTHHBbI; éléments d'une digue; Deichbemes- 
sungen; dam elements; a gât jellemző elemei]. 
Hidrot.: Părţile constituente ale unui dig, cari, 
legate între ele prin diferite relaţii, permit di- 
mensionarea digului și calculul terasamentelor de 
executat. Aceste elemente (v. fig.) sunt: Creasta 


Elementele unui dig. 
c) creasta sau coronamentul digului; B) baza mare; h) înăl- 
țimea digului; t;) taluzul interior; te) taluzul exterior; a) un- 
ghiul de inclinare al taluzului; 1) nivelul apelor mari; 2) linia 
de infiltraţie; 3) banchetă; 4) nucleu de etanșare, 


(coronamentul), care reprezintă baza mică; baza 
mare; taluzul, adică tangenta trigonometrică a 
unghiului“ de inclinare a pereților digului față de 
planul orizontal (taluzul interior este cel din spre 
apă, iar taluzul exterior este cel din spre uscatul 
îndiguit), şi care variază după felul digului (la 
digurile insubmersibile, taluzul exterior este, de 
obiceiu, 1/3, iar cel interior, 1/1,5; la digurile 
submersibile, taluzul exterior este 1/3, iar cel in- 
terior, 1/6:::1/10); bancheta (v.); profilul transver- 
sal, care este intersecţiunea digului cu un plan 
vertical perpendicular pe axa lui; profilul longitu- 
dinal, care este secţiunea în lungul digului, făcută 
cu un plan vertical care trece prin axa longitudi- 


traţie (v.); nucleul (sâmburele) sau ecranul de etan- 


șare (v.), și hidrogradul, care este a zecea parte 
din diferenţa dintre cota apelor maxime și cota 
apelor minime. 

1. Digestibilitate [yoGoBapumocre; dige- 
stibilite; Verdaulichkeit; digestibility; emeszthe- 
t6s6g]: Capacitatea unei substanțe alimentare de 
a fi digerată, 

2, Digestie [nepeBapuBanue,  nnineBa- 
penne; digestion; Verdauung; digestion; emesz- 
tés]: Ansamblul operațiunilor mecanice, fizice și 
chimice la cari sunt supuse substanțele alimen- 
tare în aparatul digestiv, pentru a face asimila- 
bile principiile imediate. 

s. Digestor [GpomnilbHbiii “Yan; digesteur; 
Schlammfaulraum; digester, fermentation vat; 
iszaperjesztő]. Canal.: Basin de fermentare, se- 
parat de cel de decantare. 

4 ~ în două etaje [AByxAapycubrii Gpo- 
AHUIbHEIĂ uaH; digesteur en deux stages; zwei- 
stăckiger  Faulraum; ! tiers digester; kétemeletes 
erjeszt6). Canal.: Instalaţie de epurare mecanică 
a apei de canal, formată dintr'un puț Imhoff și un 
basin de fermentare. 

s. Digitaleină. V. sub Digitalină. 

o. Digitalină [ururannn; digitaline; Digita- 
lin; digitalin; digitălin]. Chim.: Glucozid extras 
din planta Digitalis. Aceasta conține trei gluco- 
zizi: digitalina, digitoxina (insolubilă în apă) şi 
digitonina sau digitaleina (solubilă în apă). Ultima 
nu are o acțiune fiziologică interesantă. Digitalina, 
C29HasO12, amorfă, se extrage cu alcool din se- 
mințele de Digitalis. Soluţia alcoolică a acidului 
clorhidric o hidrolizează în glucoză, digitaloză și 
digitalogenină. Digitaloza este o aldopentoză cu 
formula CzH:Os. Digitalogenina, CsHnOz, for- 
mează cristale albe cari se topesc la 210°, fără 
acţiune fiziologică; e oxidabilă în toxigenonă. Di- 
gitoxina (digitalina franceză), cristalizată, naturală, 
se extrage cu alcool din foile de Digitalis, după o 
tratare cu apă. Cristalizează în lamele fuzibile la 
243*, Soluţia alcoolică a acidului clorhidric o de- 
dublează în digitoxoză, CeH:2Ou, și în digitoxige- 
nină, Ca2Hs2Os, care dă, prin oxidare, aceeaşi 
toxigenonă ca și digitalogenina. Digitonina, 
CasHasOa, cristalizată și solubilă în apă, dă, sub 
acțiunea unei soluții de acid clorhidric în alcool, 
glucoză, galactoză și digitogenină, CasHaOs. Aci- 
dul cromic o oxidează în acid digitogenic, 
CasHiaOs. Permanganatul de potasiu o oxidează 
în acid digitic, CsoHsOn. Digitoxina și digitalina 
sunt otrăvuri puternice, inhibând activitatea inimii. 
Se folosesc în tratamentul afecţiunilor cardiace. 
V. și sub Toxice cardiace, 

7. Digitalis purpurea L. Bot. V. Degețel roșu. 

s. Digitonină. V. sub Digitalină. 

s. Digitoxină. V. sub Digitalină. 

10. Dihidrit [paranpur; dihydrite; Dihydrit; 
dihydrite; dihidrit]. Mineral.: Cus[(OH)2 | POu]>. 
Cristalizează în sistemul triclinic pinacoidal, crista- 
lele având habitus pseudorombic, cu luciu ada- 
mantin, Cristalele nu sunt clar vizibile, fiind for- 
mate pe cristale de fosforochalcit (pseudoma- 
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lachit), cu care era confundat. Are duritatea 
4,5**:5 și gr. sp. 44,4. 

11. Dike [Aaiiru, pelin; dykes; Gänge; 
dykes; dikék]. Geol.: Filoane eruptive vechi și 
noi, de dimensiuni apreciabile. 

12. Dilatafie specifică [ypenbnoe pacuu- 
penne,  pacraxtenue ; dilatation spécifique ; 
spezifische Dilatation; specific expansion; szpecifi- 
kus hkitâgulăs, szpecifikus hăkiterjedes]: Termen 
vechiu, părăsit, pentru lungire specifică. 

1s. Dilataţie termică [renoBoe HJIH repMu- 
vyeckoe  pacmupenne; dilatation thermique; 
Wărmeausdehnung; thermal expansion; hőkitágu- 
lás]. Fiz.: Creșterea dimensiunilor unui corp, când 
creşte temperatura lui. Deosebim:  Dilataţie li- 
neară, dilataţie superficială și dilataţie de volum 
sau cubică, reprezentând, respectiv, fenomenele 
de creștere cu temperatura a dimensiunilor lineare, 
a ariilor prezentate sau a volumului unui corp. 
Funcțiunea care dă dependența de temperatură a 
dimensiunilor lineare L se poate desvolta într'o 
serie: 

L'= Lot + Rt k't? +e), 

care adesea se poate reduce la 

L = Lo(1 + kt), 
Le fiind lungimea corpului la 0°, L; lungimea la: și k 
coeficientul de dilataţie lineară mediu, între 0° și 
t°, al substanţei din care este constituit corpul. 
Coeficientul de dilataţie la temperatura t° şi la pre- 
siune constantă este dat de 


-NOL 


L TA 
s fiind derivata parțială în raport cu temperatura a 


lungimii Lo a corpului. Dilatația cubică a unui solid 
verifică legea 


V= Vv (1 + at), 
& fiind coeficientul mediu de dilatație cubică 
între temperaturile 0° și t°, iarv; și vo volumele 
la £*, respectiv la 0°. Coeficientul a de dilatație 
cubică, la temperatura t° și la presiune constantă, 


este dat de 
a-t% 
= a br 


Se arată că «= 3 k. In cazul lichidelor se deose- 
beşte un coeficient de dilataţie cubică aparent — 
recipientul care conține lichidul dilatându-se și 
el — și un coeficient de dilatație cubică real, 
obţinut din precedentul, căruia i se adaugă coefi- 
cientul de dilataţie cubică al substanței din care 
e construit vasul care conține lichidul. 

14. Dilataţie, coeficient de--termică [toepbn- 
QHEHT TEIJIOBOTO HJIH TePMHUECKOTO pacMH- 
peHHA ; coefficient de dilatation thermique ; 
Wărmeausdehnungskoeffizient; thermal expansion 
coefficient; h6kitâgulăsi együttható, h&kiterjedesi 
együttható]. Fiz.: Dilataţia unităţii de lungime a 
unui corp, raportată la 1° creștere de tempera- 
tură. V. sub Dilataţie termică, : 
n’ 
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1. Dilatometrică, analiză termică ~ [AuJaTo- 
METPHYecKkHii TePMHUIECKHIĂ aHaJIH3; analyse 
thermique dilatometrique; dilatometrische thermi- 
sche Analyse; dilatometric thermal analysis; dilato- 
metrikus vizsgálat, hőtáguláson alapuló anyag- 
vizsgálat]. Metl.: Metodă de cercetare a variației 
lungimii unei bare dintr'un aliaj oarecare, în func- 
țiune de temperatură, prin comparație cu variația, 
în aceleași împrejurări, a lungimii unei bare din- 
tr'un aliaj cu dilataţie cunoscută, Se face cu un 
analizor termic, de ex. cu aparatul Ch&venard, 
care folosește, ca aliaj de comparație, „piros”, 
aliaj de nichel-crom-woltram, neoxidabil, rigid la 
temperaturi înalte şi cu o dilataţie foarte regu- 
lată (v. fig.). Aparatul se compune dintr'un tub de 
silice T, așezat într'un cuptor electric cu rezis- 
tență, și în care 
se introduce e- 


pruveta aliajului 4 |) 6 TTA 
de cercetat E. A- IP 


ma ae LV, 
ceasta are formă Aa 


cilindrică  găurită E 
în lungul axei, iar 
aliajul „piros" P,în 
formă de baghetă, 
este introdus în 
această gaură. Prin 
acest dispozitiv, 
ambele epruvete 
au continuu a- 
ceeași tempera- 
tură. Cunoscân- 
du-se curba de 
dilatație a baghe- 


n aie Aia Dilatometru Châvenard. 
tei de „piros” în A) montajul epruvetelor; B) dis- 


funcţiune de tem- 
peratură, curba de 
variație a lungimii aliajului studiat dă indirect și tem- 
peratura sistemului. Aparatul trasează simultan am- 
bele curbe, prin intermediul a două vergele de silice 
b şi b', cari transmit variațiile de lungime a epru- 
vetelor la două sisteme de pârghii amplificatoare, 
cari se termină cu tijele ł și +, fiecare echipată 
cu câte o peniță care face înregistrarea pe o 
foaie de hârtie așezată pe un cilindru înregistrator 
C. Pentru mai mare claritate, ordonatele au un 
anumit decalaj între ele. Se obține astfel un 
grafic având în ordonate lungirile și în abscise 
temperatura. 

=. Dilatometrie [AHiraromerpua; dilatometrie; 
Dilatometrie; dilatometry; dilatometria]. Fiz.: Ca- 
pitol al Fizicei, în care se studiază dilatația 
termică a corpurilor. 

s. Dilatometru [muraromerp ; dilatomătre ; 
Dilatometer ; dilatometer;  dilatometer]. Fiz.: 
Aparat pentru măsurarea dilatației corpurilor sau 
pentru a urmări eventualele modificări fizico- 
chimice cari se pot produce în cursul unui ciclu 
termic întrun aliaj, înregistrându-se, în toate 
detaliile, aceste modificări. — Deosebim: 

=a. ~ diferențial [pn þpepennnaJbHbhiÄ yuna- 
TOMeTp; dilatomètre différentiel; Differential- 
dilatometer; differential dilatometer; diferenciál 


pozitivul de înregistrare. 


dllatoriteci: Dilatometru în care dilataţia 'sub- 
stanței studiate este comparată cu aceea a unei 
substanțe cu dilatație bine cunoscută, lineară în 
funcțiune de temperatură, și în care se înregis- 
trează diferența dintre cele două dilataţii. Pe 
acest principiu este construit aparatul Chevenard. 
Aparatul compară dilataţia lineară a unui fir me- 
talic cu dilataţia lineară a unui fir dintr'un metal 
cu dilatație cunoscută, luat ca martor, de ex. de 
„baros” (aliaj de 90% nichel cu 10%/0 crom), 
care este practic neoxidabil și rigid la cald. Di- 
lataţia acestuia dă, în același timp, o măsură 
indirectă a temperaturii firului din materialul 
studiat, ambele fire fiind încălzite la aceeași 
temperatură, cu un curent electric. Firul cercetat (de 
oțel) este așezat vertical, cel de baros, orizontal, 
ambele fiind întinse cu resortul r. Legarea la 
tensiune electrică se face prin bornele a, az, as; 
curentul se reglează cu reostatul R, prin E, cu a- 


2 PA 
AA Retea nov 


Dilatometru. 
A) mecanism amplificator; B) montaj electric. 


jutorul unei făşii suple de argint, care dublează 
resortul r. Firele sunt protejate contra curenților 
de aer. După încălzire, ele sunt lăsate să se 
răcească, Variaţiile lungimii firelor acționează o 
pârghie optică M, pe care cade un fascicul lu- 
minos (v. fig.). Fasciculul reflectat pe M cade 
pe un ecran, iar locul geometric al punctului de 
intersecțiune cu ecranul reprezintă dilatația meta- 
lului studiat în funcțiune de temperatură. Curba 
respectivă poate fi înregistrată. 

s „interferenţial [uHrepbepennnoHHbIii 
AHIIATOMETp; dilatomâtre  interferentiel; Inter- 
ferențialdilatometer;  interferential dilatometer; 
interferenciâlis dilatometer]: Dilatometru în care 
variația dimensiunilor corpului studiat provoacă 
o modificare a unui sistem de franje de interfe- 
rență. De cele mai multe ori, sistemul de franje 
se deplasează, iar variația dimensiunilor corpului 
se deduce din numărul de franje cari trec. prin 
dreptul unui reper. Pe acest principiu este con- 
struit aparatul Fizeau-Abbe. 

& ~ pentru lichide [munaromerp Aura 
HAKOCTEeH; dilatomătre pour liquides; Dilato- 
meter für Flüssigkeiten; dilatometer for liquids; 


folyadék dilatomâter]. Fiz.: Aparat cu ajutorul 
căruia se determină coeficientul de dilataţie al 
lichidelor. Se compune dintr'un balonaș de sticlă 
— de coeficient de dilataţie k, cunoscut — care 
se termină cu un gât pe care este trasat un reper. 
Fie Pọ greutatea lichidului studiat, care umple 
aparatul până la reper, la temperatura tọ şi Pı 
greutatea lichidului conținută până la același 
nivel, la temperatura t,. Coeficientul de dilataţie 
mediu al lichidului între to și t este dat de relaţia 
aa Politka td] = Pa 
P, (tı — to) 

De obiceiu, gâtul balonașului este curbat în unghiu 
drept şi se termină cu un vârf capilar, care con- 
stitue reperul, balonul fiind umplut cu lichidul 
cercetat la temperatura t, Se determină greu- 
tatea p de lichid care iese din aparat în timpul 
încălzirii, astfel încât P= Po~ P. 

1. Dilaudid [[HaBAHA;  dilaudid; Dilaudid; 
dilaudid ; dilaudid]. Farm. : C17H190;N ' HCI. 
Clorhidrat de dihidromorfină. E o pulbere crista- 
lină albă, solubilă în apă, în alcool, insolubilă în 
eter. E un hipnotic și un sedativ mai energic 
decât morfina, calmant al durerilor și al tusei. 

2. Diluare  [pa3utuztenne,  pacrBopenHne, 
pasBenenue; dilution; Verdünnung; dilution; 
felhigitás]. Chim. fiz.: Operaţiune fizică prin care 
soluția unui corp disolvat și de o anumită con- 
centrație este adusă, prin adăugire de solvent, 
la o concentrație mai mică, Sin. Diluție. Uneori, 
termenul de diluție este folosit (impropriu) și în 
sensul de concentrație. 

3. Diluare [pasutumenue; dilution; Verdün- 
nung; dilution; higitás]. Metl.: Procedeu de 
afinare a fontei brute, bazat pe amestecarea fon- 
tei lichide cu oțel foarte moale (cu un mic con- 
ținut de carbon), provenit din deșeuri. 

4. Diluare, legea de ~ [3aKOH pakn- 
WEHHA, pa3BegeHHA; loi de la dilution; Ver- 
dünnungsgesetz; dilution law; higităsi törvény, 
ritkitási törvény]. V. Disociație electrolitică. 

s. Diluţie. V. Diluare. 

s. Dilufie cu aer [pauenne BO3/AYXOM; 
dilution avec de l'air; Verdünnung mit Luft; 
dilution with air; léggel valo higitás]. Tehn.: 
Mărirea procentului de aer dintr'un amestec de 
gaze de combustie, prin admisiune de aer su- 
plementar. E 

7. Diluvian [AH noBuaJbHbIă; diluvien; di- 
luvisch; diluvian; &z&nvizszerii]. Meteor.: Calitatea 
unor precipitații atmosferice de a avea un debit 
neobișnuit de mare. 

s. Diluviu [AamoBuă; diluvium; Diluvium; 
diluvium; diluvium, özönviz]. Geol.: Cuaternarul 
vechiu, ale cărui sedimente se credea că repre- 
zintă urmele Potopului (numire părăsită). 

s. Dilver [cmas JluubBepa; dilver; Dilver; 
dilver; dilver]. Metl.: Aliaj fier-nichel cu un con- 
ținut în nichel de 42:::50%/0, Are coeficientul de 
dilataţie termică egal cu acela al sticlei, între 
limite depărtate de temperaturi. Sârma de dilver 
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este folosită pentru electrozi de becuri (lămpi) 
electrice, pentru tuburi electronice, etc. Se intro- 
duce în sticla topită cu care trebue să formeze 
corp comun. 

10. Dimagnetit. Mineral.: Pseudomorfoză de 
magnetit, după livait. 

1. Dimedonă [AuHMenoH; 
dimedone; Dimedon; dime- 


don; dimedon). Chim.: Di- 7 N 
metil-dihidrorezorcină. Are H:C „C(CHa)a 
p. t. 144%. E un reactiv Ess 

pentru dozarea aldehidelor. O H, 

Sin. Methonă. 


12. Dimensionare |onpepenenne pa3MepoB; 
détermination des dimensions; Bemessung; deter- 
mination of dimensions; meretezes]. Rez. mat.: 
Operaţiune prin care se stabilesc, cu ajutorul cal- 
culului, dimensiunile unei construcţii, pentru a re- 
zista la sarcinile ce-i revin, sau dimensiunile unei 
mașini, ale unui aparat sau instrument, pentru a 
avea în serviciu caracteristicele impuse de norme, 
caiete de sarcini, etc. 

13. Dimensiune [H3mepenue; dimension; Di- 
mension; dimension; dimenzi6). 1. Mat.: Număr 
real, care constitue unul din elementele cari de- 
termină o mărime matematică (număr real, com- 
plex sau hipercomplex, vector, tensor, matrice, 
etc.). Un număr real are deci o singură dimen- 
siune; unul complex, două; unul hipercomplex de 
ordinul n are n dimensiuni; un vector are trei 
dimensiuni; un tensor de ordinul al doilea, nouă 
dimensiuni (în spațiul cu trei dimensiuni), iar o 
matrice cu m linii și m coloane are mn dimen- 
siuni (accepțiune veche a termenului). — 2. 
Geom.: Mărime reală care determină, singură sau 
împreună cu altele, poziția unui punct într'o mul- 
tiplicitate continuă (linie, suprafaţă, spaţiu cu trei 
dimensiuni, etc.). O multiplicitate are deci n 
dimensiuni, dacă n și numai 2 mărimi reale de- 
termină univoc poziția unui punct oarecare al 
multiplicităţii. — 3. Geom.: Mărime reală care 
determină, singură sau împreună cu altele, ex- 
tensiunea unei figuri geometrice măsurabile. — 
4. Geom., Fiz., Tehn.: Lungime de segment de 
dreaptă care determină, singură sau împreună cu 
altele, mărimea unei figuri geometrice sau a unui 
corp. Ex.: Diametrul şi înălțimea sunt dimensiuni 
ale cilindrului. 

14. Dimensiune [H3Mepenne, pa3MepHocrb; 
dimension; Dimension; dimension; dimenzió]. 
Mat., Fiz.: Legile Fizicei clasice se exprimă, de 
obiceiu, cu ajutorul a nouă mărimi primitive (v. 
și Concept primitiv). O mărime fizică e primi- 
tivă, dacă nu se definește cu ajutorul altor mă- 
rimi, ci prin alegerea, drept unitate de măsură, 
a unei mărimi date, și prin indicarea procedeului 
de măsură cu ajutorul căruia se stabilește de câte 
ori se „cuprinde” acea unitate de măsură în mă- 
rimea considerată. Mărimile definibile prin a- 
ceeași unitate și prin același procedeu de mă- 
sură se numesc de aceeași natură. Pentru expri- 
marea comodă a legilor fundamentale și a teore- 
melor se folosesc mărimi derivate cari se defi- 
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nesc cu ajutorul celor primitive. — Simbolul 
literal al unei mărimi scalare reprezintă numărul 
de unităţi de măsură date cari se cuprind în acea 
mărime, număr care constitue valoarea (sau mă- 
sura) scalară a mărimii considerate. Simbolul 
literal al unei mărimi vectoriale sau tensoriale 
reprezintă un ansamblu de numere de unităţi de 
măsură scalare egale, de ex. 3 pentru vectori, 9 
pentru tensorii de ordinul al doilea, etc., reunite 
în modul în care scalarii intervin în definiţia acestor 
mărimi, și constitue valoarea vectorială, respectiv 
tensorială, a mărimii considerate. Asociind astfel 
o valoare fiecărei mărimi date, relaţiile dintre 
aceste mărimi se pot reprezenta prin relaţii ma- 
tematice, și în particular prin ecuaţii, între valo- 
rile lor. In limbajul curent, simbolurile literale ale 
valorilor mărimilor fizice se numesc mărimi; se 
spune, de ex., că t e timpul, etc. — Cea mai ge- 
nerală condiţiune care se impune procedeului de 
măsură prin care se definesc mărimile primitive 
sau relaţiei prin care se definesc mărimile de- 
rivate în funcțiune de cele primitive, e ca ra- 
portul valorilor a două mărimi date oricum, dar 
de aceeași natură (ca două lungimi, două sarcini 
electrice, etc.) să fie independent de unitatea 
de măsură aleasă. Când se schimbă unitatea de 
măsură a unei anumite mărimi, valoarea ei va- 
riază deci astfel, încât raportul dintre valoarea 
ei în noua unitate și valoarea ei în vechea uni- 
tate e egal cu raportul dintre valoarea vechii și 
valoarea noii unităţi, ambele exprimate într'o a- 
ceeași unitate de măsură (care în rest e arbi- 
trară). — Mărimile derivate se definesc punând va- 
loarea lor egală cu o funcţiune de valorile, sau 
de creşterile valorilor anumitor mărimi primitive. 
Această relație de definiție a mărimilor derivate 
le determină atât valoarea în funcţiune de valo- 
rile (sau de creşterile valorilor) corespunzătoare 
ale mărimilor primitive, cât și unitatea corespun- 
zătoare, și anume aceea pentru care valoarea 
funcţiunii din relația de definiţie e egală cu 
unitatea. Astfel vitesa V a unui punct material se 
definește prin mărimea a cărei valoare e limita 
câtului dintre creșterea razei lui vectoare 7 faţă 
de sistemul de referință considerat, și creșterea 
corespunzătoare a timpului ż, când aceasta din 
urmă tinde către zero: 


ceea ce determină atât valoarea vectorială a 
vitesei, cât și unitatea ei, și anume aceea 
pentru care valoarea absolută a limitei con- 
siderate e egală cu unitatea. — Pentru ca 
raportul dintre valorile a două mărimi deri- 
vate date, și de aceeași natură, să fie indepen- 
dent de unitățile de măsură alese, în ipoteza că 
procedeul de măsură a mărimilor primitive s'a 
definit astfel încât ele să satisfacă această con- 
dițiune, mărimile derivate nu pot fi însă funcțiuni 
arbitrare de mărimile fundamentale, ci se de- 


monsirează ușor că valoarea mg a oricărei astfel 
de mărimi poate fi numai de forma unui produs 
de puteri ale valorilor, sau ale creșterilor valo- 
rilor mărimilor primitive ma, Ma, *** Mn: 
Pi Pa 

m = Cm, M, me 
m, putând fi scalari, vectori sau tensori, iar pro- 
dusele și puterile, oricari din produsele sau pu- 
terile definite în calculul cu aceste mărimi mate- 
matice,  Mărimile derivate curente se definesc 
deci punând valoarea lor proporțională cu un 
produs de puteri ale valorilor, sau ale crește- 
rilor corespunzătoare ale valorilor anumitor mă- 
rimi primitive, cu un factor de proporționalitate 
constant C, care rămâne adică neschimbat chiar 
dacă se schimbă unităţile mărimilor primitive. 
Mărimile derivate hibride, cari se definesc pu- 
nând valoarea lor egală cu o sumă de produse 
de puteri ale valorilor, sau ale creșterilor valo- 
rilor anumitor mărimi primitive, fiecare având 
câte un factor de proporționalitate, sunt definite 
univoc abia după ce se stabilește și de care din 
termenii aditivi, cari intervin în relaţia lor de 
definiţie, li se leagă valoarea (și deci unitatea) 
printr'un factor de proporționalitate constant (care 
se menţine adică neschimbat chiar când se 
schimbă unitățile mărimilor primitive). Inducţia 
electrică D, de exemplu, se definește în func- 


țiune de intensitatea E a câmpului electric și de 


polarizația electrică P printr'o relație care con- 
ține doi termeni aditivi: 
D=apE+apP. 

Ea e complet definită abia după ce se stabileşte 
că numai unul din factorii ap și ap se menține 
constant și independent deunitățile de măsură alese 
pentru sarcina electrică q, pentru ] și E, și că celălalt 
factor trebue variat odată cu schimbarea acestor 
unități, și anume astfel, încât raportul dintre două 
valori oarecari ale lui D să fie același, atât în 
noile, cât și în vechile unităţi. Mulţi fizicieni 
mențin invariabil factorul ag, iar pe apîl variază 
în consecință odată cu schimbarea unităţilor de 
măsură, obținând astfel o mărime derivată care 
se numește inducție electrică, dar electricienii şi 
anumiţi fizicieni mențin invariabil (și anume egal 
fie cu 1, fie cu 4%) factorul ap, iar pe agil 
variază în consecință odată cu schimbarea uni- 
tăţilor de măsură, obținând astfel, în fond, o 
mărime diferită de a fizicienilor amintiţi, care 
se numește și ea inducție electrică, dar nu 
trebue confundată cu cea de mai sus. (In acest 
Lexicon se operează numai cu ultima definiţie, 
care leagă inducția electrică direct de polarizație, 
şi numai cu definiţia intensității câmpului mag- 
netic care o leagă de polarizația magnetică 
printr'un factor care se menţine constant, chiar 
când se schimbă unitățile). 

Calitatea de mărime primitivă sau de mărime 
derivată e relativă. In locul unei anumite mulțimi 


de mărimi primitive se pot alege altele, numărul 
lor rămânând însă același. Astfel, anumite mărimi, 
cari înainte fuseseră primitive, pot deveni deri- 
vate, şi invers. Fiindcă poate fi avantajos ca anu- 
mite mărimi să se aleagă ca primitive pentru 
definirea mărimilor derivate, și altele (sau în 
parte altele) ca mărimi ale căror unități de mă- 
sură să se schimbe independent, mărimile ale 
căror unități se schimbă independent se numesc 
fundamentale, spre a le putea deosebi, când e 
cazul, de cele primitive, iar celelalte mărimi se 
numesc secundare. Dacă se schimbă deci inde- 
pendent unitățile de măsură ale mărimilor funda- 


mentale, raportul ri dintre valorile m y și mp 
my 
pe cari le are o mărime secundară dată, în noua 
și în vechea ei unitate de măsură, e egal cu pro- 
m 

dusul chiar al acelor puteri ale rapoartelorr,= —ÎN 
miy 
dintre valorile sau dintre creşterile valorilor, 
miy ŞI M;y, pe cari le au, în noile și în ve- 
chile lor unități de măsură, mărimile fundamentale 
date, cari intervin în relația ei de definiție (re- 
spectiv în termenul aditiv privilegiat din relaţia de 
definiție a mărimii secundare, când aceasta e 

hibridă față de cele fundamentale): 

r= ra, 
1 2 n 

Produsul acelor puteri ale rapoartelor dintre 
valorile pe cari le au mărimile fundamentale, în 
noile și în vechile lor unități de măsură, care 
este egal cu raportul dintre valorile corespon- 
dente pe cari le are o mărime secundară dată, în 
noua și în vechea ei unitate de măsură corespun- 
zătoare, se numește dimensiunea mărimii secun- 
dare în funcţiune de mărimile fundamentale con- 
siderate. Expresiunea unei dimensiuni fiind astfel 
aceeaşi, oricari ar fi valorile particulare conside- 
rate ale mărimii, se poate opera pentru fiecare 
mărime cu vechea ei unitate. In acest caz, toate 
valorile m;y, şi deci m,y- sunt egale cu unitatea, 


iarvalorile respectiveale rapoartelor Ta TaT, Tyre- 


prezintă valorile my M yi M,N +++ Myy Pe cari le 
au vechile unități când sunt exprimate în funcțiune 
de unitățile noi. Deci: Dimensiunea unei mărimi 
fizice e produsul acelor puteri ale valorilor pe 
cari vechile unități ale mărimilor fundamentale le au 
când se exprimă în noile lor unităţi, care e egal 
cuvaloarea vechii unităţi corespunzătoare a mărimii 
considerate, exprimată în noua ei unitate co- 
respunzătoare. Factorii a (m—1) din cei m ter- 
meni aditivi independenţi cari definesc o mărime 
derivată hibridă în funcțiune de mărimile pri- 
mitive au deci și ei anumite dimensiuni; ei 
depind de constante fizice universale. — Există 
mărimi fizice derivate și de natură diferită, cari 
au în mod necesar aceleași dimensiuni, și anume 
mărimile cari se definesc prin produse diferite 
între valorile acelorași mărimi primitive, ca de 
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ex. lucrul mecanic (produsul scalar dintre o forță 
şi o deplasare) și momentul static al unei forțe 
(produsul vectorial dintre o rază vectoare şi o 
forță). 

Dimensiunea unei mărimi se reprezintă prin 
simbolul ei literal, trecut în croșetă, și se exprimă 
prin produsul simbolurilor literale (adesea majus- 
cule) ale rapoartelor dintre valorile (cari pot fi 
și ale vechilor unităţi) ale mărimilor fundamen- 
tale, în noile și în vechile lor unități de măsură, 
ridicate la puterile din expresiunea dimensiunii, 
și trecute în croșetă. Vitesa, de exemplu, ca de- 
rivată în raport cu timpul a razei vectoare a 
punctului material considerat, are dimensiunea[): 

[v] = [LT], 
dacă L și T sunt simbolurile pentru rapoartele 
dintre valorile (eventual ale unităţilor) lungimii 
şi timpului, în noile și în vechile lor unități de 
măsură, 

Legile generale ale Fizicei stabilesc însă — 
între valorile celor nouă mărimi primitive pe cari 
le folosește, — și anume: lungimea /, timpul £, 
masa inertă m, masa grea M, intensitatea 
câmpului de gravitație g, temperatura %, sarcina 
electrică q, intensitatea microscopică a câmpului 
electric Z și inducția microscopică a câmpului 
magnetic b (sau b), — ecuaţii cari pot fi folosite 
pentru a exprima valorile anumitor mărimi pri- 
mitive în funcțiune de valorile celorlalte, şi 
pentru a reduce astfel numărul de mărimi fun- 
damentale față de cari se exprimă dimensiunile. 
Aceste legi se exprimă comod cu ajutorul unei 
mărimi derivate, numită forţa (F), care se exercită 
asupra unui punct material, definită prin derivata 
în raport cu timpul a produsului dintre masa 
inertă m a punctului material și vitesa sa față 
de grupul sistemelor de referință inerţiale: 

=_d ( E 
i de W” de 
In aceste condițiuni, forța care se exercită a- 


supra masei grele m, a unui punct material e 


proporţională cu produsul ei prin intensitatea lo- 
cală g a câmpului de gravitație (v. sub Gravitaţie 
universală): 39 

(1) Pa c,m,g 

iar masa grea a punctului material e propor- 
țională cu masa lui inertă 


me = Cm. 


După principiul echivalenţei (v. Echivalenţei, 
principiul ~), faptul că o masă e considerată 
ca inertă sau ca grea depinde de sistemul de 
referință din care se descriu fenomenele, așa 
încât, punând ce; = 1, se alege doar aceeași 
unitate de măsură pentru cele două aspecte ale 
masei: 

(1 a) m,=m, 
și numărul de mărimi primitive e redus dela 
9 la 8. 
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Legile după cari repartiţia în spaţiu, cu densi- 
tatea p,, a maselor grele, stabilește câmpul de 
gravitație, sunt (sub forma lor diferențială): Legea 


derivării câmpului de gravitație dintr'un potențial 
scalar: 


(1 b) rotz=0 
şi legea fluxului de gravitație: 
(tc) div g= — k, Pg 


unde k, e un factor de proporționalitate a cărui 
valoare depinde de alegerea unităţilor de măsură 
pentru g, m, şi 7. 

Forța care se exercită întrun câmp electric 
asupra sarcinii electrice q a unei particule mate- 
riale electrizate e proporţională cu produsul ei 
pn intensitatea microscopică locală e a câmpu- 
ui electric (v. Acţiunii, legea ~ pondero- 
motoare a câmpului electric): 


(2) F= cude, 


iar forța care se exercită într'un câmp magnelic 
asupra sarcinii electrice q în mişcare e propor- 
țională cu produsul ei prin produsul vector dintre 
vitesa ei 7 și inducția microscopică locală b 
a câmpului magnetic (v. Acţiunii, legea ~ pon- 
deromotoare a câmpului magnetic): 
(3) F=c„q0Xb. 

Legile după cari repartiția în spaţiu, cu densi- 
tatea de volum p, și mișcarea, cu vitesa 7, a 
sarcinilor electrice stabilesc câmpul electric și 


magnetic, sunt următoarele: Legea fluxului 
electric: 


(2-a) dive= hp; 
legea inducției electromagnetice: 
(2b) reia = -kð 


legea fluxului magnetic: 
(3a) div b=0 
și legea circuitului magnetic: 


rot =k, p B+k £, 


unde k k, ka şi ks sunt factori de proporțio- 
nalitate ale căror valori depind ‘de alegerea uni- 
tăților, dar dintre cari unul depinde de ceilalți 
trei. 

In adevăr, calculând divergența celor doi 
membri din expresiunea legii circuitului magne- 
tic şi observând că divergența oricărui rotaļional 
e identic nulă, se obține, ținând seamă de legea 
fluxului electric: 


divrot b= eu av pọ + Rd div z) = 
4 


At 
Se pa ksko dp = 
= tu( av po + E 32 =o, 


unde expresiunea nulă din ultima parenteză ex- 
primă legea de conservare a sarcinii electrice 


numai dacă, în orice unități pentru mărimile 
primitive: 
kska _ 


(4) e, 


adică legea circuitului magnetic are în mod ne- 
cesar forma al 

3b tzhupo +a. 

(3 b) ro aput E, dt 

Astfel, legea (2a) a fluxului electric rezultă însă 
din legea (3b) a circuitului magnetic, și nu mai 
poate fi contată ca lege independentă. — O me- 
todă de tratare uniformă a celor șapte factori 
Cer Cer Cm Şi kir Ror Rai Ka, cari depind de uni- 
tățile de măsură alese pentru cele opt mărimi 
primitive, consistă în a-i lăsa liberi, pentru a 
putea alege oricum unităţile a opt mărimi 
fundamentale (fiindcă totdeauna m,=m). In acest 
caz, valorile factorilor trebue variate odată cu aceste 
unități, adică li se atribue și lor dimensiuni cari 
se obțin din ecuațiile respective, de ex. dimen- 
siunile lui c„ din (1) şi (3): 


l-as] 


O a doua metodă de tratare uniformă a celor 
șapte factori consistă în a se menține toți con- 
stanţi. Astfel se obţine însă un sistem de dimen- 
siuni care are numai temperatura ca mărime fun- 
damenială, și în care unităţile tuturor celorlalte 
mărimi fundamentale nu mai pot fi schimbate, și 
deci nu au dimensiuni, sistem care nu interesează. 
— O altă metodă de tratare, oarecum uniformă, a 
factorilor consistă în a menţine constante valorile 
factorilor Cg, Ce și Cm din expresiunile forței, 
chiar când se schimbă unitățile mărimilor funda- 
mentale, adică în a nu le atribui dimensiuni, și în a 
le atribui dimensiuni compatibile între ele numai 
factorilor k,:**k, din legile privitoare la câm- 
puri. Aceasta echivalează, împreună cu valoarea 
Ce; =1, cu patru ecuații, din cari se pot deter- 
mina valorile a patru din cele nouă mărimi pri- 
milive în funcţiune de valorile celorlalte cinci, 
adică la patru din cele nouă mărimi primitive li 
se atribue astfel dimensiuni în funcţiune de ale 
celorlalte, și se obţine un sistem de dimensiuni 
cu cinci mărimi fundamentale, folosit de siste- 
mele practice de măsură. Dacă se face abstrac- 
țiune de Termodinamică, în care intervine tem- 
peratura Y, se obține, pentru Mecanică, Gravi- 
țiune şi Electromagnetism, un sistem cu patru 
mărimi fundamentale, iar dacă se face abstrac- 
țiune și de Electromagnetism, se obţine, pentru 
Mecanică (incluziv sau excluziv Gravitaţia), un. 
sistem cu trei mărimi fundamentale.— Sistemele de 
dimensiuni folosite de sistemele de măsură abso- 
lute, și anume al lui Gauss, cel electrostatic ab- 
solut, electromagnetic absolut (sau electromagne- 
tic practic) se obţin printr'o dispunere neuniformă 
asupra factorilor ces Cer Cm Şi katet a: 


In toate sistemele e valabilă relația 


kaka 
fiindcă, luând rotaționalul celor doi membri din 
ea inducției și ținând seamă de legea circui- 
Îi magnetic, se obţine: 
O, = Raku de 
rotrote = — kaka Sz 3)— i da! 


şi aceasta reprezintă pentru e o ecuație diferen- 
țială din care urmează că e se propagă prin vid 
cu vitesa 


(5) 


şi implică, la schimbarea unităților, o astfel de 
variere a coeficienţilor ka, ka și Ra incât câtul lui 
Ra prin ka k, să aibă dimensiunea pătratului unei 
vitese, Astfel se poate dispune asupra dimensiu- 
nilor a cel mult şase din cei șapte coeficienți. 
De asemenea, dimensiunile lui i sunt egale cu 


le 
tu 


Cm 
ale câtului z: cum rezultă din compararea re- 


lațiilor (2), 6), și (2b), (3b), ceea ce se exprimă 


c 3 
punând k,=a S unde « e fără dimensiune. 
e 

Tabloul de mai jos, în care c e vitesa de 
propagare a undelor electromagnetice în vid 
(măsurată în sistemul de unităţi considerat), cu- 
prinde valorile factorilor cari intervin în legi, 
exprimate în unităţile clasice neraționalizate ale 
diferitelor sisteme de măsură, valori din cari 
rezultă imediat dimensiunile lor în sistemele de 
dimensiuni respective. (Dimensiunile lui k, și ks 
nu sunt explicitate în sistemul Giorgi). 


Sistemul de 
măsură 


electrostatic 


6,66'10-8 
dyncm?g-? 


dyncm?g-? 


Giorgi 6,66:10—11 


(MKSA) 


Dimensiunile şi unităţile mărimilor geometrice 
şi fizice, în diferitele sisteme de măsură, se gă- 
sesc sub Unităţi (v.). 

1. Dimensiune de transplantare [paccroanne 
MEWY PacTeHHAMH NpH nocanke, nepecanre; 
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dimension de transplantation; Verpflanzungsweite; 
distance of transplanting; palântatâvolsăg). Agr.: 
Distanţa dintre rânduri sau dintre fire la care se 
transplantează răsadul unei plante. 

=. Dimensiune efectivă [peaJIbHbIÄÑ, peiicTBu- 
TEJIbHbIÄÑ pa3Mep; dimension effective; Istmab; 
real dimension; tényleges méret]. Tehn.: Dimen- 
siunea pe care o are, de fapt, o piesă. Ea poate 
varia între cele două dimensiuni limită. 

s ~ limită [npereybnbrii pa3mep; dimen- 
sion limite; Grenzmab; limit dimension; határ 


Dimensiuni limită. 
Aj) abatere inferioară; 
A) abatere superioară!; 
Dmax, Lmax) dimensiune 
maximă; Dmin, Lmin) di- 
mensiune minimă; N) di- 

mensiune nominală, 


meret]: Fiecare din cele două dimensiuni între 
cari trebue să se cuprindă dimensiunea efectivă 
a unei piese, și anume: 

4. ~ maximă [MAKCHMAJIbHbIÄ pa3Mep; di- 
mension maximum; Grâstmab; maximum dimen- 
sion; legnagyobb méret]: Valoarea cea mai marea 
dimensiunii efective; 

5 ~ minimă [MunuManbabiii pa3Mmep; di- 
mension minimum; Kleinstmah; minimum dimen- 


sinon; legkisebb méret]: Valoarea cea mai mică 
a dimensiunii efective. 

o. Dimensiune nominală [HOMHHAJIbHbIÄ pa3- 
mep; dimension nominale; Nennmah; nominal 
dimension; alapmsret]. Tehn.: Dimensiunea pentru 
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care se proiectează o piesă. Valoarea ei se ia ca 
bază pentru a caracteriza o anumită dimensiune, 
indiferent de abaterile admise, inerente imper- 
fecțiunii de execuție și necesare asamblării cu 
un anumit joc sau cu o anumită strângere (Ex.: 
diametru nominal). 

1, Dimensiune standard [Hopmanbubrii pas- 
mep ((opmar); dimension normalisée; Normmak,; 
standard dimension; szabvânymeret]: Dimensiune 
aleasă după anumite considerațiuni, pentru simpli- 
ficarea și unificarea operaţiunilor şi a fabricației, 
pentru utilizarea raţională a materialelor, îmbu- 
nătățirea calităţii și reducerea preţului de cost 
(ex.: diametru standard). Sin. Dimensiune norma- 
lizată, Dimensiune normată, Dimensiune standar- 
dizată. 

2. Dimensiunile anvelopelor [pa3mephi MHH 
{nokphimek); dimensions des enveloppes; Gum- 
mireifenabmessungen; tyre sizes; gumiabronc- 
sok méretei]. Tehn.: Dimensiunile unei anvelope 
(umflată la presiunea prescrisă și fără a fi pusă 
sub sarcină) sunt mărimi caracteristice, cari arată la 
care jantă se potrivește anvelopa. La automobile, 
deosebim: anvelope cu talon cu pinten (tip "C”) 
sau cu talon drept (tip SS"); anvelope pentru 
turisme şi pentru tracţiune grea. După presiunea 
aerului şi construcţia corespunzătoare, categoriile 
sunt, în general: a) anvelope de joasă presiune: 
Aero, pentru 1;::2,5 at, suprabalon, pentru 
1,25:::2,5 at şi balon, pentru 1,5:::3,5 at; b) 
anvelope semibalon, pentru 3:::4,5 at; c) anve- 
lope de înaltă presiune: obișnuite, pentru 4:::8 at, 
şi uriaşe (mari sau „Goliat”), pentru 5:::10 at. 
Dintre dimensiunile indicate pe anvelope, cea mai 
mică reprezintă lăţi- 
mea  anvelopei, iar 
cea mai mare, fie 
diametrul ei exterior 
(la cele de avion, la 
cele de automobil, $ 
— cu talon drept sau FI! 
cu pinten — sau uria- 
şe, dar de înaltă pre- 
siune, şi, uneori, la 
cele cu talon drept 
şi de joasă presiune), 
fie diametrul ei in- 
terior (la anvelopele 
suprabalon și adesea 
la cele cu talon drept 
și joasă presiune). Di- 
mensiunile se indică 
în milimetri, cu simbo- 
lul X între ele (la 
cele de automobil cu 


GP 


= 


È 
4 
H 
i 


Anvelopă de joasă presiune (balon) 
cu taloane drepte. 


derapante; 2) pânză; 3) strat pro- 
tector (pernă); 4) carcasă din stra- 
talon cu pinten și la turi de țesătură-cord gumată; 5) 
cele de avion), în țoli umăr; 6) cameră de ser; 7) sârmele 
cu fracțiuni ordinare font 8) bandaj; 9) jantă plată; 
și cu simbolul X între 10) ventil; „199 capacul (obuzul) 
ele (la cele de auto- ventilului; 12) flanc, 

mobil cu talon drept, sau uriaşe de înaltă pre- 
siune), în țoli cu fracțiuni zecimale şi cu simbo- 
lul — între ele (la anvelope cu talon drept și 


1) Banda de rulare cu desene anti- | 


joasă presiune), în centimetri și cu simbolul X 
între ele (la anvelope cu talon drept și joasă 
presiune), și mixt: lățimea în milimetri, iar dia- 
metrul în țoli cu simbolul — între cifre (la an- 
velopele suprabalon, și, în acest caz, cifra care 
exprimă lățimea e mai mare decât cifra care 
exprimă diametrul). 

s. Dimer |muMep; dimăre; Dimer, dimer; 
dimer]. Chim.: Substanţă care are aceeași for- 
mulă empirică, dar dublul formulei moleculare. 

4. Dimerlie [termen popular]: Baniţă (în Mol- 
dova și Bucovina). Veche măsură de capacitate 
pentru cereale, egală cu o 1/10 mierţă (v.) sau 
cu 12 ocale. Echivala cu 21,5 litri. 

5. Dimetilaminoantipirină. Farm. V. Piramidon. 


e. Dimetilanilină [[HMeTHJIAHHJIHH; dimé- 
thylaniline; Dimethylanilin; dimethylaniline; dime- 
tilanilin]. Chim.: CeHs— N(CHa)2, Lichid cu p. f. 
194°, care se prepară prin încălzirea anilinei cu 
alcool metilic, în prezenţa acidului sulfuric, sub 
presiune în autoclavă la 230:::235*, Servește la 
prepararea materiilor colorante (ex.: auramina); 
a dimetilaminei, etc. 

7. Dimetilbutadien [rumeruuGyramuen, Me- 
THJIH3O0ONpeH; dimethylbutadiăne; Dimethyl-Buta- 
dien; dimethylbutadien; dimetil-butadien]. Chim.. 

CH, CH; Produs întrebuințat pentru 
fabricarea metilcauciucului 
CHa=C——C=CH, (cauciuc sintetic). 

s. Dimetilcetonă. Chim. V. Acetonă. 

9. Dimetilglioximă [[HMETHJITJIHOKCHM; di- 
méthylglyoxime; Dimethylglyoxime; dimethylglyo- 

xime; dimetilglioxim]. Chim.: 

mpi pd Dioximă dimetilată. E puţin so- 

r lubilă în apă, solubilă în alcool 

CH —C=NOH şi în eter. Cu metalele grele 

formează complecși interni, dintre cari cel mai 

caracteristic este sarea complexă de nichel, com- 

binaţie cristalizată în ace roșii, puternic dicroice, 
greu solubile. 

10. Dimetol. V. Licetol. 

11. Dimie, Ind. făr.: Stofă groasă de lână, care 
se confecţionează la piua țărănească. Sin. Postav 
(Transilvania). 

12. Dimort [/1umopbuerii; dimorphe; dimorph; 
dimorphic;  dimorf]. Mineral.: Calitatea unei 
substanțe de a putea cristaliza în două forme 
diferite. 

13. Dimorfie. Biol. V. Dimorfism. 

14. Dimorfin. Mineral.: Numele vechiu, pără- 
sit, pentru auripigment. 

15. Dimoriism [AuMopbu3M; dimorphisme; Di- 
morphie; dimorphism; dimorfizmus]. Mineral.: 
Proprietatea substanţelor chimice sau a minera- 
lelor de a cristaliza în două forme distincte. 

16. Dimorfism [uMOopþu3m; dimorphisme; 
Zweigestaltigkeit; dimorphism; ketalakisâg]. Biol.: 
Existenţa, la aceeași specie animală sau vegetală, 
a două forme specifice diferite. Sin. Dimorfie. 

17. DIN: Abreviație pentru: D(eutsche) I(ndus- 
trie) N(ormen): Standardele industriei germane. 


1. Dină [muna (OCT); dyne; Dyne; dyne; 
dyn]. Fiz.: Forja care imprimă punctului material 
cu masa de un gram, acceleraţia de 1 cm/sec?, 
taţă de un sistem de referinţă inerţial. Dina e unita- 
tea de forță în sistemele de măsură absolute CGS. 

=. Dinagraf [AuHarpab; dynagraphe; Dyna- 
graph;  dynagraph;  dinagrâf]. Mine: Aparat 
care înregistrează la pompajul țițeiului în or- 
donatele unei diagrame, forțele cari acționează 
asupra pistonului pompei, în funcţiune de depla- 
sarea pistonului pompei, înregistrată în abscise. 
Se obține astfel o diagramă de control asupra 
bunului mers al pompajului. Se folosesc dina- 
grafe de fund și mai multe tipuri de dinagrafe de 
suprafaţă, ca dinamometrul Martin-Decker (v.), dina- 
graful electromagnetic Encory Kemler (al cărui 
dispozitiv de inregistrare este un oscilograf care 
înregistrează pe un film fotografic, și care prezintă 
avantajul unei foarte mici inerţii), etc. 

s. Dinam [ĮHHaMmoMmamnHHa; dynamo; Dyna- 
momaschine; dynamo; dinamogép, áramgerjesztő 
gép]. Elt.: Abreviaţie pentru „mașină dinamo- 
electrică”. 1. Maşină rotitoare care, prin inducție 
electromagnetică, transformă energia mecanică în 
energie electrică, sau invers, și al cărei câmp 
magnetic e produs de un electromagnet. — 2. 
Termen folosit spre a indica generatorul de curent 
continuu. V. sub Mașină electrică. 

4. ~ compound. V. Compound, generator 
electric ~. 

s. ~ cu câmp transversal [yunamomarmuna 
nonepeynoro nos; dynamo à champ trans- 
versal; Querfeld-Stromerzeuger; transversal field 
dynamo; keresztirányterű-áramgerjesztő gép]. V. 
sub Metadină. 

s. ~ cu poli de dispersiune [Įunamomamnna 
c nmomocaMH pacceAHHA; dynamo à pôles de 
dispersion; Streupolgenerator, Streupoldynamo ; 
dispersion poles dynamo; szórósarkú âramger- 
jesztő gép]. V. Maşină de curent continuu cu 
poli de dispersiune. 

7. ~ cu trei câmpuri [Tpexnomocnaa JH- 
HaMOMaNIIHHA INOCTOAHHOTO TOKA; dynamo à 
trois champs; Dreifeld-Gleichstrommaschine; three 
field dynamo; hárommezőjű egyenáramgerjesztő 
gép]. Elt.: Gene- , 
rator de curent ~ 
continuu folosit 
pentru sudura cu 
arcul electric, care 
are o excitație in- 
dependentă ce 
excită în același 
sens cu excitația 
în derivație, și o 
excitație în serie Schema de legătură a unui dinam 
care excită în sens cu trei câmpuri, 
contrar cu ele (v. A) şi B) bornele rotorului; C) şi D)| 
fig.). Se obţine excitația în derivație; E) şi F) exci- 
astfel o carac- tatia în serie; G) şi H) înfășurarea 
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8, ~ de sudură [CBapounaa JHHaMOMa- 
UIHHa; dynamo pour soudure; Dynamomaschine 
für Schweissung; dynamo for welding; heggesziă 
dinamogsp]. Elt.: Generator de curent continuu, 
care are caracteristicele necesare pentru sudura 
cu arcul electric. Amorsarea arcului electric re- 


clamă o tensiune de cca 
50:80 V; după ioniza- » 
tensiunea 
joasă 


rea aerului, 
necesară e mai 


Convertisor de sudură, cu ex- 
citaţie în serie și cu excitație 
separată. 

1) electromotor; 2)dinam (ge- 
nerator electric) de sudură; 3) 
generator electric de excita- 
ție; 4) reostat de pornire şi re- 
glare; 5) înfășurarea excitației 
În serie; 6) înfășurarea excita- 
ției separate; 7) electrod; 8) în- 


| fășurarea polilor auxiliari; 9) 


bornele de legătură la rețea. 


z0 wa 
Curbele caracteristice statice 
ale convertisorului de sudură. 
V) diferența de potențial, în 
volfi; A) intensitatea curentu- 
lui, în amperi; |) curba carac- 
teristică a convertisorului de 
sudură, cu excitație în serie și 
excitație separată; l1) curba 
caracteristică a convertisorului 
de sudură cu reacțiune de in- 
dus și cu excitație în derivație 
(v. Convertisor de sudură). 


teristică exterioa- Polilor auxiliari; I) și K) excitaţia 
ră a mașinii, ade- independentă. 
cvată pentru sudura cu arcul electric. 


(cca 20:::30 V), iar curentul electric trebue să 
crească şi să aibă o intensitate adecvată piesei 
de sudat și, deci, și electrodului de sudură. 
Fiindcă sudura provoacă frecvent scurt-circuite, 
curentul de scurt-circuit al dinamului nu trebue 
să întreacă decât cu puţin curentul nominal. Ten- 
siunea unui dinam de sudură trebue să scadă 
deci odată cu creșterea curentului, iar curentul 
de scurt-circuit să fie relativ slab. Curentul de 
sudură e de 35:::40A pe milimetrul de diametru 
al electrodului, depinzând și de faptul dacă elec- 
trodul e blanc, înmuiat sau învelit (v. fig.). 

m ~ Grove [qHHamoMmamuna I.; dynamo 
de G.; G.s Gleichstromerzeuger; G. dynamo; G.- 
féle egyenăramgerjeszts gép]. C. f.: Dinam de 
osie, folosit pentru iluminatul electric al vehicu- 
lelor de cale ferată. Are o excitație mon- 
tată în serie cu o baterie de acumulatoare, 
întreaga serie fiind montată în derivație față de 


| rotorul lui. Tensiunea înfășurării de excitație re- 
| prezentând doar câteva procente din tensiunea 


bateriei de acumulatoare, tensiunea generatorului 
nu poate varia decât în limite restrânse, deasupra 
unei anumite vitese, la care se cuplează la cir- 
cuitul de iluminat. 

10. ~ Kraemer [AHnamoMamnuHa H.; dynamo 
de K.;Gleichstrommaschine von K.; K. dynamo; 
K.-féle egyenáramgerjesztő gép]. V. Dinam cu 
trei câmpuri. t 

11, ~ pentru distribuția pe trei fire [rpex- 
NpPOBOAHbIi TenepaTop NOCTOAHHOTO TOKA; 
dynamo pour la distribution ă trois fils; Drei- 
leiter-Gleichstromerzeuger; three- wire dynamo; 
hăromvezetekes egyenâramgerjeszts gép]: Ge- 
nerator de curent continuu, al cărui rotore 
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echipat și cu două inele colectoare racordate la 
două puncte ale înfășurării, cari sunt opuse din 
punct de vedere elec- 
tric, spre a permite 
racordarea la ele a 
unei bobine Dolivo- 
Dobrowolsky (v. fig.). 

1. Dinam Rosen- 
berg [reneparop Po- 
acnGepra; dynamo 
de R.; R.s Gleich- 
stromerzeuger; R. dy- 
namo; R.-féle egye- 


năramgerjeszt6]. V. 
sub Metadină. 

2. ~ unipolar [oj- 
HONOJIOCHaA JH- 
HaAMOMAIHHA; dyna- 
mo unipolaire; Uni- 
polardynamomaschi- 
ne; unipolar dynamo; 
unipolár dinamógép]. 
Elt.: Dinam constituit 
dintr'un stator cu două 
înfăşurări de excitație 


6E 


Schema de legătură a unui di- 
nam peniru o distribufie pe 
trei fire, cu bobină Dolivo- 
Dobrowolsky. 
A). şi B) bornele rotorului; C) 
şi D) bornele excitației în derivație; 
G) şi H) bornele excitației polilor 
auxiliari; U, Mp, V) înfășurarea bo- 
binei Dolivo-Dobrowolsky; t-s à) 
reostatul de câmp. 


inelare, coaxiale cu 

rotorul, al căror câmp magnetic intră axial în rotor, 
pentru a ieși radial și a induce astfel, prin miş- 
care, în înfășurarea în formă de bare cilindrice 
a rotorului rotitor,o 
tensiune electromo- 
toare continuă, care 
se culege prin perii 
cari alunecă pe inele 
colectoare montate 
pe arborele rotoru- 
lui. Se folosește 
ca generator de cu- 
rent continuu sub 
tensiune foarte joasă 
şi cu intensitatea 
foarte mare, de ex. 
pentru electroliza a- Dinam unipolar cu două rânduri 
luminiului, etc. de inele, cari pot fi montate 

s. Dinam, fontă pentru legarea în serie sau în 
de ~ [uyryH JIA paralel a  înfășurărilor rotorului 
IHHaMOMaLIHHBEI ; între ele. 
fonte de dynamo; B) liniile de forță magnetice; 
Dynamo - Gusseisen; P) polul pozitiv; N) polul negaliv. 
dynamo cast iron; dinamó öntöttvas]. Metl.: Fontă 
cenușie cu prescripții pentru proprietăţile mag- 
netice; de ex. cu inducția magnetică de minimum 
8000 gauși la câmp magnetizant de 50 amperi- 
spire pe centimetru. Inlocuește oţelul turnat 
pentru dinam, care este mult mai scump. 

4. Dinam, oțel turnat pentru ~ [imTraa crab 
AIA Ț(HHAMOMaIIIHHPI; acier coulé pour dynamo; 
Dynamostahlgubstiicke; cast steel for dynamo; 
dinamâ-6ntâtt acel]. Metl.: Oțel turnat, cu pre- 
scripții pentru proprietăţile magnetice, de ex. cu 
inducția magnetică de minimum 16 000 gauși la 


câmp magnetizant de 50 amperispire pe centi- | 


metru. Se fabrică de diferite calități, cu conţinut 


variabil în carbon, după rezistenţa la rupere care 
se cere. Se folosește pentru polii de excitație 
ai mașinilor de curent continuu. 

5. Dinam, piese forjate pentru ~ [NOKOBKH 
AIA AHHaMOMaNIIHHPI; pièces forgees pour dy- 
namo; Dynamoschmiedesticke; forged pieces for 
dynamo; dinamó-kovácsoltvas alkatrészek]. Meti.: 
Piese forjate din oțel- carbon sau din oțel aliat cu 
nichel, sau oțel crom-nichel care înlocuește oţelul 
turnat pentru dinam la mașinile de turație înaltă. 

o. Dinam, tablă de ~ [ToJcronncroBaa 
CTâJIb AIA AHHAMOMaUIHHbl; tôle en acier pour 
dynamo; Dynamostahlblech; dynamo steel plate; 
dinamó lemez]. Metl.: Tablă de oţel silicios cu 
0,4:::4,2%/0 Si şi cu un grad de puritate cât mai 
mare pentru toate celelalte elemente. E fo- 
losită la construcţia mașinilor electrice, pentru 


| părțile magnetizate alternativ sau în rotor. Condi- 


țiunile principale de calitate limitează pierderile 
maxime în W/kg, creșterea pierderilor prin îmbă- 
trânire, amperispirele magnetizante pe unitatea 
de lungime pentru o inducție magnetică dată. 

7. Dinamă [/HHama; torseur; Dyname; wrench; 
forgatoer6]. Mec.: Sistemul de forțe aplicat unui 
solid și alcătuit dintr'o forță R şi dintr'un cuplu 
de moment M, având aceeași direcţie cu R. Sin. 
Răsucitor. 

s. Dinametru [/nHnamerp; dynamâtre; Dyna- 
meter; dynameter; dinameter]. Fiz.: Aparat folosit 
la determinarea grosismen- : 


tului lunetelor (v. fig.). Se 

compune din trei tuburi te- 

lescopice. In tubul exterior 7, M 

T, culisează tubul Tp care aie a 7 

are la un capăt, perpendicu- | 2 
3 


lar pe axă, un disc transpa- 
rent pe care se găsește o 
scară M divizată în 1/10 sau 
1/20 mm. Tubul T, alunecă 
coaxial în T, și poartă o 
lupă L. Se aplică T, pe 
ocularul lunetei cercetaţe, se 
deplasează astfel Tə, încât l 
discul gradał să coincidă cu 
cercul ocular, și se pune la 
punct lupa L pe scara gradată, deplasând con- 
venabil tubul Ts. Se citește pe scară valoarea 
diametrului cercului ocular. Se măsoară diametrul 
feței de intrare a obiectivului. Raportul dintre 
acesta și diametrul cercului ocular este grosis- 
mentul lunetei. 

9. Dinamică [AHnamnra; dynamique; Dyna- 
mik; dynamics; dinamika]. V. sub Mecanică. 

10. Dinamicei, legea fundamentală a ~ [oc- 
HOBHOj 3aKOH AHHaMHKU; loi  fondamentale 
de la dynamique; Grundgesetz der ‘Dynamik; 
fundamental law of dynamics; a dinamika alaptăr- 
venye].; V. Mișcării, legea ~ punctului material. 

11. Dinamită [/uHaMaT; dynamite; Dynamit; 
dynamite; dinamit]. Expl.: Exploziv detonant com- 
pus din nitroglicerină, ca substanță explozivă 
principală, şi dintr'un material de bază, care 


Ț, 


Dinametru. 


fixează nitroglicerina: inert (pămânţel, praf de 
cretă, etc.) sau activ (nitroceluloză, fulmicoton, 
nitronațtalină, nitroglicol, etc.). — Se deosebesc: 

1. Dinamită | [AHHaMuT |; dynamite |; Dyna- 
mit |; dynamite |; dinamit I]: Exploziv detonant 
foarte puternic, cu următoarea compoziție: 65% 
nitroglicerină; 2%/0 nitroceluloză; 23,76%/0 nitrat de 
” sodiu; 8,58%0 făină de lemn; 0;33%0 carbonat de 
sodiu și 0,33%/0 oxid de fier. Se prezintă sub 
forma unei mase plastice de coloare roșietică 
(din cauza oxidului de fier), cu gr. sp. 1,53 și 
cu următoarele caracteristice: vitesa de detonație 
6600 m/s, căldura de explozie 1300 kcal/kg, pre- 
siunea specifică de explozie (f) 8900 atl/xg, 
volumul gazelor de explozie (0° și 760 mm) 
660 l/kg, brizanța (Kast) 88,11, proba Trauzi 
400 cm? și temperatura de explozie 3450*. 
Se folosește la lucrări în terenuri umede sau 
uscate, semitari și tari. Inghiață la temperaturi 
sub +8“, necesitând, în astfel de cazuri, o mare 
atenţie la manipulare. 

2. ~ I| [manaMmur II; dynamite Il; Dynamit Il; 
dynamite Il; dinamit II]: Exploziv detonant, greu 
congelabil (—15°), destul de puternic, cu ur- 
mătoarea compoziție: 30% nitroglicerină; 10/0 
nitroceluloză; 7°/o trinitrotoluen; 3,5°/o mononi- 
trotoluen; 56,8°/o azotat de amoniu; 0:7°/o dex- 
trină; 0,5% făină de lemn; 0,5% oxid de fier. 
Se prezintă sub forma unei mase plastice de 
coloare roşietică (din cauza oxidului de fier), 
cu gr. sp. 1,50 și cu următoarele caracteristice: 
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puternice şi cari  înghiață la temperaturi 
joase. După procentul de dinitroglicol, respectiv 
de dinitroclorhidrină, pe care-l conțin, există di- 
namite antigel cu punct de congelare —7° (20%/e 
dinitroglicol), sau —12* (25%/0 dinitroglicol). Pro- 
dusul asemănător amongelatinei | are următoarea 
compoziție: 25%/0 dinitroclorhidrină; 5%/0 nitrogli- 
cerină, 47% azotat de amoniu; 12%/0 azotat de 
sodiu; 2% dinitrotoluen; 8% trinitrotoluen și 
1%/0 făină de lemn. 

5 ~ cu pămânțel |AHHaMUT C KHCEJIbry- 
POM, C JĄHaTOHHTOM; dynamite à kieselguhr; 
Kieselgurdynamit; kieselguhrdynamite; kovaföldes 
dinamit]: Dinamită cu bază de materie inertă 
(inventată de Nobel în anul 1866). Are compozi- 
ţia: 75%0 nitroglicerină și 25%0 pămânțel. Se pre- 
zintă sub forma unei mase plastice de coloare 
galbenă-brună, având gr. sp. 1,6. Are următoa- 
rele desavantaje: nitroglicerina este uşor spălată 
și îndepărtată din granulele de pămânţel, deci nu 
se poate folosi la lucrări sub apă şi în medii 
umede; înghiață la temperaturi sub 8°, devenind 
periculoasă la manipulare; materia inertă îi re- 
duce forța explozivă. Nu se mai fabrică azi, 
fiind înlocuită cu dinamitele cu material de bază 


"activ (nitroceluloză, fulmicoton, azotaţi de K, Na, 
|etc.). Sin. Dinamită cu kieselgur. 


vitesa de detonație 6150 m/s, căldura de explozie | 


1135 kcal/kg; presiunea specifică de explozie (f) 
9180 atl/kg, volumul gazelor de explozie (0° și 


760 mm) 860 l/kg, brizanța (Kast) 84,68, proba 


Trauzi 410 cm* şi 
3120*. Se folosește la lucrări în terenuri semi- 


temperatura de explozie | 


| 


tari şi tari, uscate sau puțin umede, și la tem- 


peraturi până la — 15°, 


s ~ Ill (manaMur III; dynamite Ill; Dyna- 


mit Ill; dynamite III; dinamit III]: Cel mai 
ieftin exploziv din categoria dinamitelor, având 
următoarea compoziție: 34% nitroglicerină ; 
0,85%/ nitroceluloză;  2,15%/0 
58,50%/0 azotat de amoniu; 4% făină de lemn și 
0,5%/0 oxid de fier. Se prezintă sub forma unei 
mase plastice colorate roșcat (din cauza oxidului 
de fier), cu gr. sp. 1,50 şi cu următoarele carac- 
teristice: vitesa de detonație 6100 m/s, căldura 
de explozie 1020 kcal/kg, presiunea specifică de 


explozie (f) 10 180 atl/kg, volumul gazelor de ex- | 


plozie (0° şi 760 mm) 870 l/kg, brizanța (Kast) 
93,15, proba Trauzi 375cm? și temperatura de 
explozie 2920*. Este greu congelabil. Se folosește 
la lucrări în terenuri uscate, semitari și moi, la 
temperaturi până la — 15°. 

4. ~ antigel [Taxe nosamopaxtHBaeMBIii (AH- 
HaMHT); dynamite antigel; schwer gefrierbares 
Dynamit; antigel; fagybiztos dinamit]: Dina- 
mită greu congelabilă, în care: 20:::25%0 din 
cantitatea de nitroglicerină -este înlocuită 
prin dinitroclorhidrină sau dinitroglicol. Acești 


s. ~ gelatină explozivă [/AHHaMuT, rpemy- 
yaf CMECb, PPeMyuHĂ CTyAeHb; gélatine ex- 
plosive; Sprenggelatine; gelatine dynamite; zsela- 
tin-dinamit]: Exploziv format din amestecul: 
74%0 nitroglicerină, 19%/0 nitroglicol, 7%/0 nitroce- 
luloză. Este folosit ca exploziv de distrugere în 
arta militară, 

7, ~ gomă [/HHaMUT, rpeMyuaa CMecb; 
dynamite-gomme; gelatinăser Wettersprengstoff; 
blasting gelatine;  robbantâzselatin]: Cel mai 
puternic exploziv industrial detonant. Se compune 
din 92:::94%0 nitroglicerină şi 6:::8% bumbac 
nitrat (octonitric) numit colodiu. Se produce și o 


| dinamită gomă cu 93%/0 nitroglicerină și 7%/0 nitro- 
| celuloză. Se prezintă sub forma unei mase plas- 


mononitrotoluen; | 


tice cu gr, sp. 1,63 și cu următoarele caracte- 
ristice: vitesa de detonație 7800 ms, căldura 


| de explozie 1540 kcal/kg, presiunea specifică de 


explozie (f) 12 285 atl/kg, volumul gazelor de ex- 
plozie (0° și 760mm) 710 l/kg brizanţa (Kast) 156,2, 
proba Trauzl 560 cm? și temperatura de explozie 
4300*. Nu se disolvă în apă; de aceea se folo- 
sește la lucrările sub apă, în terenuri umede sau 
uscate, tari și foarte tari. Inghiaţă la temperaturi 
sub+8*, când devine foarte sensibilă la ma- 
nipulare. 

s. Dinamitieră [IHHAMHTHbIÄ CKIAM; dyna- 
mitière; Dynamitlager; dynamite store; dinamit- 
raktár]. Tehn.: Magazie, de obiceiu subterană, 
destinată păstrării dinamitei. Se construește, în 
general, în locuri prin cari obișnuit nu se circulă, 
și cât mai uscate. Se execută din lemn sau din 
zidărie, și are totdeauna canale de ventilaţie. 

9. Dinamometru [/|HHaMoMeTp; dynamomătre; 


compuși sunt substanțe explozive destul de | Dynamometer; dynamometer; dynamometer, erö- 
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mérő]. Tehn.: Instrument pentru măsurarea for- 
țelor.—Din punct de vedere constructiv, deosebim: 


1. Dinamometru cu frână [/(HHaMoMeTp C 
'7opMo3oM Ilponu; dynamometre à frein de 
Prony; Bremsdynamometer; brake dynamometer, 
Prony's dynamometer; f&kes erőmérő]: Dinamo- 
metru înzestrat cu o frână prin care absoarbe 
energia corespunzătoare lucrului mecanic efectuat 
asupra lui de forța de măsurat; de aceea se nu- 
mește şi dinamometru cu absorpție. V. şi sub 
Frână dinamometrică. 

2. ~ cu resort [NpPyHHHbIĂ AHHaMOMeTp; 
dynamometre à ressort; Federdynamometer; spring 
dynamometer; rugós erðmérő]: Dinamometru fo- 
losit pentru măsurători directe ale forței, având 
ca piesă principală un resort elicoidal, întins de 
forța care se măsoară și, eventual, când forța e 
mare, o lamă de oţel îndoită, sau două lame de 
oţel puţin îndoite, legate prin două tije articulate 
la capetele lor (v. fig.). Aceste dinamometre se 


1) Dinamometru cu resort elicoidal. 
1) cârlig fix; 2) cârlig asupra căruia lucrează forța de trac- 
țiune; 3) resort elicoidal; 4) angrenaj cremalieră-roată dinjată; 
5) cadran indicator al forței de tracțiune. 


ll) Dinamometru cu lamă, 
1) lamă de oțel; 2) cârlig fix; 3) forța de tracțiune; 4) brațul 
lamei solidar cu bara gradată (6); 5) brațul lamei solidar cu 
bara (7); 6) bara gradată care străbate braul (5) şi se leagă la (2) 
(indică forța); 7) bară care străbate braţul (4) și se leagă a (3). 
Ill) Dinamometru cu două lame. 
1) ochiu fix; 2) forța de tracțiune; 3) lame de oțel; 4) po- 
ziția de repzus; 5) poziția sub acţiunea forței. 


folosesc,de ex., pentru măsurarea forţei de trac- 
țiune a locomotivelor; ele indică, și eventual 
înregistrează, forța variabilă; în ultimul caz se 
numesc dinamometre înregistratoare. 


s ~ cu torsiune [KpyTHJIbHbIÄ AHHaMO- 
METp; dynamometre à torsion; Torsiondynamo- 
meter; torsion dynamometer; torzios. erâmsrâ|: 
Dinamometru compus, în principal, dintr'o vergea 
de oțel de arc subțire sensibilă la torsiune, a 
cărei învârtire se măsoară prin mijloace optice. 

4 cu transmisiune [rpancMmuccnonnbrii 
AHHaMOMETp; dynamomâtre à transmission; Uber- 
tragungsdynamometer; transmission dynamometer; 
közlőmüs er&mer6]: Dinamometru care se inter- 


calează între două piese cari transmit forța; se 


Dinamometru cu transmisiune prin curea, 
A) roată motoare; B) roată receptoare; C) roată inter- 
mediară, egală în diametru cu A și aparținând dinamo- 
metrului (legată prin curele cu A și B); D) şi E) roțile 
dispozitivului de întindere și ghidare; $1) brâul con- 
ducător al curelei; S2) brâul condus al curelei; r) raza 
roții motoare; Q1) forța proporţională cu forța de 
tracțiune a brâului conducător; Q2) forța proporţională 
cu forța de tracțiune a brâului condus; Q1—Q2) dife- 
rență proporțională cu forța motoare și măsurabilă cu 
balanța W; W) balanță romană; Q) greutatea mobilă; 
g) greutate fixă. 


măsoară fie prin intermediul unei curele, prin 
măsurarea trac- 
țiunii ei (v. fig.), 
fie prin interme- 
diul unui angrenaj 
cu roţi dinţate, 
la care se măsoară 
presiunea pe din- 
ţii roții (v. fig.). 

s. ~ electric 
[>nenrpnueckuii 
Py t 
EE Dinamometru cu transmisiune 
irique; sloki: prin angrenaj (vedere în plan). 


scher Dynamo- 1) roată de curea liberă pe arbo- 
meter: electrical rele BB; 2) roată de curea motoare 
dynamometer; vil- calată pe acelaşi manşon cu roala 
lamos er&mâră): Rs (manşonul liber pe arborele 
Dinamometru bá- BB); 3) sensul de rotație; 4)roală 
zat pe măsurarea de curea receptoare calată pe 
cuplului motor acelaşi manşon cu roata Ri (man- 
care se exercită şonul liber pe arborele 88); 
asupra statorului 5) roată de curea liberă pe arbo- 


unui sleċiomotor rele BB; 6) sensul de rotaţie; 
statorei fiind Mon: R:) și Rs) roți dințate conice; 
taf astfel, încât să R2) şi Ra) roți dințate conice libere 
jz ae Heg nea pe arborele CD; CD) arbore arti- 
ri Pa M moiol culat pe arborele BB (prin man- 
eră echilibrat şonul H); H) manşon; G) greutate 
d Wi i fixă; Q) greutate mobilă pe arbo- 
e cuplul forței „e CDi 1) brațul de pârghie 


de E, li valabil al greutăţii Q. Cuplul motor 
A rasi C este dat de suma cuplurilor greutăților 
[ranpaB ~ G şi Q (în raport cu punctul H) în 


KHË ` AHHaMO- 
METp; dynamo- 
mètre hydraulique; hydraulischer Dynamometer; 
hydraulic dynamometer; hidraulikus erömérő]: 


poziția de echilibru, 


Dinamometru folosit pentru măsurarea forțelor 
mari. Forţa lucrează prin intermediul unui piston 
sau al unei membrane asupra unui lichid închis 
într'o cutie. Presiunea lichidului se citește la un 
manometru, care e etalonat direct în kilograme. 
V. sub Frână hidraulică. 

1. Dinamometru medical [Meruuuncrnii H- 
HaMOMETp; dynamomâtre medical; medizinischer 
Dynamometer; medical dynamometer; orvosi erő- 
mérő]: Se foloseşte pentru măsurarea forţei de 
apăsare (de strâns) a mâinii sau a degetelor. Are, 
de obiceiu, un inel oval de oțel, care se turtește 
prin strângerea cu mâna. Presiunea exercitată este 
arătată de un mic indicator, care se mișcă pe un 
cadran gradat. 

2. ~ vagon. V. Vagon dinamometric. 

s. Dinamometru Martin-Decker |[Aunamomerp 
M.-[|.; dynamometre M.-D.; M.-D. s Dynamometer; 
M.-D. dynamometer; M.-D.-er&merâ]. Mine: Dina- 
mometru pentru pompe canadiene,care controlează 
sarcinile la cari lucrează garniturile de pompaj 
canadian, și constă dintr'un transformator de presiune 
special, care se montează pe tija polisată. Sarcinile 
de pe tija polisată sunt suportate de două pârghii 
ținute desfăcute de un recipient umplut cu fluid şi 
având un perete constituit dintr'o diafragmă. Sarcina 
prăjinilor produce în recipientul cu diafragmă o pre- 
siune de fluid, care se transmite, printr'untub flexibil, 
la un aparat special indicator şi înregistrator, cu aju- 
torul căruia se obține o diagramă avariaţiilor sarcinii 
la fiecare ciclu de cursă. Din diagrama sarcinilor se 
pot obține următoarele date: sarcina înfiecare punct 
al cursei (cunoscând aceasta, se pot elimina ușor 
diferite dificultăţi de pompaj); randamentul; mersul 
(cursa) plungerului (pistonului scufundător); indi- 
cația dacă sonda este contrabalansată sau nu; 
indicația dacă pompa funcționează prea încet, 
prea repede, sau normal; indicația dacă cursa 
pistonului este cea potrivită, sau dacă esie 
prea lungă sau prea scurtă. — Adaptat unui 
dispozitiv cu jug şi șarniere, dinamometrul in- 
dicator obișnuit  Martin-Decker poate indica 
sarcinile din liniile tijelor de tracţiune și în insta- 
laţiile centrale de pompare, iar cu ajutorul acestor 
date se pot echilibra just forțele. Dacă în loc de 
tije se folosesc cabluri, dinamometrul poate fi 
aşezat direct pe cablu pentru citirea sarcinilor, 
fără folosirea dispozitivului cu jug şi șarniere. 

4. Dinamotor [/4HHaMOTop; dynamoteur; Dy- 
namotor; dynamotor; dinamo-mstor]. Elt.: Maşină 
electrică de curent continuu, cu un inductor și cu 
două înfășurări induse separate. 

s. Dinanțian [/uHHannnan; Dinantien; Dinan- 
tian; dinantian; dinânciân korszak]. Geol.: Sub- 
diviziunea inferioară a Carboniferului de facies 
marin, caracterizată printr'o faună foarte bogată. 
Forme caracteristice sunt: Pericyclus princeps și 
Productus giganteus. 

s. Dinas, cărămidă ~. V. Cărămidă silicioasă, 

7, Dines, anemogratul lui ~. V. sub Vânt, 
aparate de măsură. 

s. Dinisbo [BKCNaHCcHA,  pacriupenue ; 
expansion; Dehnungsbogen; expansion; vezetâcsâ 
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kitâgulăsi hurka]. Tehn.: Expansion în formă de 
liră, V. Expansion. 

9. Dinit [Aunur; dinite; Dinit; dinite; dinit). 
Mineral.: Mineral din grupul ozocheritei. 

10. Dinifrobenzen [[HHHTpO6eH30; dinitro- 
benzène ; Dinitrobenzol; dinitrobenzene; diniiro- 
zol]. Chim.: CgH,(NO.)2. Amestec de orto-, meta-, 
și paradinitrobenzen, obținut prin nitrarea mononi- 
trobenzenului. Derivatul meta- e în proporție de 
93,5%/. E un corp solid, cu p. f. 85°, toxic. A fost 
folosit în războiul din 1914:1918 la prepararea 
explozivilor. E abandonat ca exploziv militar. 

11. Dinitroclorhidrină [[HHHTpOXJIOPrHAPHH; 
dinitrochlorhydrine; Dinitrochlorhydrin; dinitro- 
chlorhydrine; dinitroklorhidrin]. Expl.: 

CICH2 — CH(O — NO2) — CH2(O — NO»). 
Substanţă explozivă lichidă, cu miros aromatic, 
incoloră în stare pură sau colorată în gălbuiu, în 
galben-cafeniu și roșu-cafeniu în stare impură. Are 
d. 1,54 la 15°. Amestecurile de 75% nitroglicerină 
cu 25%/0 dinitroclorhidrină sunt, practic, neconge- 
labile. Din cauza acestei proprietăţi se folosesc 
astfel de amestecuri la fabricarea dinamitelor an- 
tigel. Proprietăţi balistice mai importante: e foarte 
puțin sensibilă la șocuri; se aprinde greu dela 
flacără; are o căldură de explozie destul de mare 
(1140 kcal/kg). Datorită acestor caracteristice, 
este un exploziv puternic și uşor de manipulat. 
Prin explozie, 1g dinitroclorhidrină dă 0,659 g 
bioxid de carbon, 0,179g apă, 0,140g azot, 
0,182 g acid clorhidric şi 0,160 g oxigen. Datorită 
prezenței vaporilor de acid clorhidric, explozivii 
cari au în compoziția lor dinitroclorhidrină trebue 
să conţină în amestec și hidraţi alcalini pentru 
neutralizarea acidului clorhidric. 

12. Dinitroglicol [[HHHTpOrJIHKOJIb; dinitro- 
glycol; Dinitroglykol; dinitroglycol; glikoldinitrât]. 
Expl.: C2HaO2(NO>)2. Substanţă explozivă obținută 
prin nitrarea glicolului cu un amestec sulfonitric 
de 60%/0 H2SO: + 40%/0 HNO». Lichid incolor cu d. 
1,496 la-15* și cu p.f. 122°, Se evaporă cu ușu- 
rință; are un punct de congelare foarte jos. Da- 
torită acestei din urmă proprietăţi, serveșie la fa- 
bricarea dinamitelor antigel. Caracteristicele sale 
balistice sunt: vitesa de detonație 7800 m/s, căl- 
dura de explozie 1535 kcal/kg, temperatura de 
explozie 4060“, presiunea specifică de explozie 
(f) 12 060 atl/kg și brizanța (Kast) 141. Prin ex- 
plozie, 1g de dinitroglicol se transformă în 
0,579 g bioxid de carbon, 0,237 g apă şi 0,1849 azot. 

13. Dinitronaftalină [/yuunurponabranuu; di- 
nitronaphtaline; Dinitronaphthalin; dinitronaphtha- 
lene; dinitronaftalin]. Expl.: CıoHe(NO2)2, Exploziv 
obținut prin nitrarea directă a naftalinei. E folosit 
în amestec topit cu melinita, pentru încărcarea 
obuzelor. Explozivul MDN conţine 80% melinită 
și 20%/0 dinitronaftalină. 

14. Dinitro-ortocrezol [//HHHTpo-opro-tpesor; 
dinitro-ortho-cresol ; Dinitroortokrezol ; diniiro- 
ortho-cresol; dinitro-ortokrezol]. Chim.: 

CHs—CeH2(OH)(NOz)2. (1, 2, 3, 5). 
Substanţă cristalină, cu proprietăţi insecticide. 
E toxică și pentru om. 
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1 Dinitrotoluen  [/(HHHTPOTOIYOI;  dinitro- 
toluène;  Dinitrotoluol;  dinitrotoluene;  dinitro- 
toluol]. Expl.: CHs— CsHs(NOz)2. Exploziv obținut 
prin nitrarea mononitrotoluenului 2, 4. Se obţine 
dinitrotoluen 1, 2, 4, dar în amestec cu produși 
1,2, 6 şi 1,2, 5 și 1, 3, 4. Are p. t. 65°. Se folo- 
seşte în fabricaţia chedditelor şi a amorselor spe- 
ciale, ca gelatinizant și plastifiant pentru pulberi. 

2. Dinţar. Ind. țăr.: 1. Unealtă cu care se 
face ceaprazul ferestrăului. — 2. Grătar care se | 
pune în dreptul scocurilor morii, spre a opri cor- 
purile străine cari vin pe apă. 

s. Dinţare [Hape3ka 3y6moB; denture, en- 
dentement; Verzahnung; toothing, indentation; | 
fogazás]. Mş.: Ansamblul dinților unei piese me- 
canice sau ai unui organ de mașină, cari alter- | 
nează cu golurile (crestăturile) dintre ei. Dinţarea 
poate fi: uniformă, când toți dinţii și toate golurile 
sunt identice (la pile, freze obișnuite, angrenaje, 
cremaliere de funicular, etc.); variată, când dinții 
sau crestăturile diferă puțin unele de altele (variaţia 
producându-se, de obiceiu, după o anumită regulă, | 
ca la acele de broșat); alternată, când alternează | 
un dinte cu tăierea pe stânga, cu unul cu tăierea 
pe dreapta, de ex. la frezele circulare. Dinţarea 
poate fi din același material cu piesa care o 
poartă (cazul obișnuit), sau formată din dinţi se- 
paraţi, montați pe piesa suport (roți cu dinţi de | 
lemn, freze cu dinţi de carburi metalice). Dința- | 
rea se folosește: la unelte (alezoare, broșe, bu- | 
<iarde, freze, pile, molete, etc.); la dispozi- | 
tive diverse (ambreiaje cu dinţi, roți dinţate cu 
clichet, saboți de cauciuc antiderapanţi, la scări | 
mobile, cuplajele Hirth, etc.); la maşini electrice 
(dinjarea indusului mașinilor electrice, dințarea 
inductorului mașinilor asincrone și al turbogene- 
xatoarelor, etc.); la roțile angrenajelor (roți din- 
tate). Exemple: | 

4 ~a cuplajului Pallas-Simms [Hapesra! 
3y6noB cnendenua II.-C.; denture du couplage | 
P.-S.; Verzahnung der P.-S.s Kupplung; toothing | 
of the P.-S. coupling; P.-S.-féle fogas kapcsolás]: 


Cuplaj Pallas-Simms. 


2') discuri 
dințat; 


cu dințare frontală; 


4) arbore de antrenare. 


+) 
3) 


magnetou; 


de 


2) şi 


inel cauciuc, 


Dinţare frontală a discurilor metalice şi a inelului 
de cauciuc intermediar ale. cuplajului Pallas- 


Simms, pentru cuplarea magnetoului cu arborele 
de distribuţie al unui motor cu explozie. 

5, ~ de ambreiaj [Hapeska 3yŐ640B MybTbI 
cuenuneHHA; denture d'embrayage; Kupplungs- 
verzahnung; clutch toothing; fogas kapcsolás}: 
Dinţare formată din ghiarele sau din dinții unui 
ambreiaj cu ghiare, Prin manevrarea manșonului 
port-ghiare de pe arborele comandat, ghiarele 
celor doi arbori se îmbucă sau se desfac. 


Ambreiaj (cuplaj) cu dinți (cu ghiare). 
2) manşon cu ghiare, fix; 3) arbore 
antrenat; 4) manşon cu ghiare, mobil; 5) pene de ghi- 


1) arbore motor; 


dare; 6) brățară; 7) furcă de manevră. 


5. ~ de ferestrău [Hapeska 3yObeB IIHJIbI; 
denture de scie; Săgezahnung; saw toothing; 
fureszfogazăs). V. sub Ferestrău. 

3, ~ de maşină electrică [napesna 3y0140B 
DIIERTPHYUECKOĂ ManiHHbI; denture de machine 
électrique; Verzahnung der elektrischen Ma- 
schine; electrical machine toothing; elektromos 
gép fogazâsa]: Dinţarea dela periferia statorului 
sau a rotorului maşinilor electrice, în crestă- 
turile dintre dinţi fiind așezată înfășurarea elec- 
trică. Dinţii au un profil special, spre a permite 
introducerea înfășurării, în crestături și asigurarea 
ei în poziție corectă, chiar și în mers. V. și sub 
Crestătură de mașină electrică. 

s. ~ de pilă [Haceuna nannJbHuka; taille 
de lime; Feilenhieb; cut of file; reszel&văgâs]. 
V. sub Pilă. 

9. ~ de volan [Hapesra 3y6moB pyieBoro 
KoJeca; denture du volant; Schwungradverzah- 
nung; fly-wheel toothing; lenditâkerek fogazása]. 
Mş. term.: 1. Dinţarea interioară a volanului unei 
mașini cu abur; servește la rotirea volanului, 
când mașina este în repaus. — 2. Auto.: Dinţare 
a volanului, care serveşte la pornirea automată 
a motorului, cu ajutorul unui electromotor de 
care se angrenează. 

10, ~ Hirth [Hapesra 3yGuoB T.; denture de 
H.; H.s Verzahnung; H. toothing; H.-fele fogazâs]: 
Dinţare radială frontală, folosită pentru îmbinarea 
unui arbore motor lung, confecționat din mai 
multe bucăți. Bucăţile de arbore sunt strânse 
prin şuruburi fără capete, iar dințarea ia efor- 
turile de torsiune. 

* a. Dinţare de angrenaj [Hapeska 3yGnoB 
3yGuaroii  nepenauu; denture d'engrenage; 
Treibradverzahnung; toothing of gear; fogaskerék 
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fogazâs]: Principalul element constitutiv al roților 
angrenajelor. Elementele principale ale dințării 
de angrenaj sunt: cercul primitiv (cercul teoretic, 
cercul inițial), numărul dinților, modulul, cercul 
interior (cercul picioarelor, cercul rădăcinii, cercul 
bazelor), cercul exterior (cercul capetelor, cercul 
vârfurilor, cercul coroanei), profilul și flancurile 
(v. şi sub Dinte; Angrenare). Alte elemente 
importante ale angrenării roţilor (roată și contra- 
roată) sunt: unghiul de angrenare, gradul de aco- 
perire, întretăierea dinţilor. Dinţarea de angrenaj 
se clasifică, după material, în dinţare metalică sau 
nemetalică; după construcție, în normală, corec- 
tată și specială; după curbura dinţilor, în dreaptă, 
cotită sau curbă; după curbura profilului, în din- 
țare cu dinţi concavi și convecși; după legătura 
cu corpul roții, în dinţare cu dinți separați sau 
făcând corp comun cu obada; după poziție, în 
exterioară și interioară; după profil, în cicloidală, 
compusă și în desfășurătoare; după unghiul de 
aşezare, în dreaptă sau inclinată. Uneori, dințarea 
se definește după standardele după cari se exe- 
cută, după particularități de execuţie, etc. V, şi 
sub Angrenaj. 

După material, dințarea de angrenaj poate fi: 

1. Dinţare metalică [Merannuecraa Ha- 
peska 3yGmoB; denture métallique; metallische 
Verzahnung; metallictoothing; nem fémes fogazás]. 
Dințare cu dinți de metal sau aliaj, în general, 
din acelaşi material cu roata. La roţile cu dinți 
separați, pot fi și din alt material decât roata. 
Materialele întrebuințate la confecționarea dinți- 
lor, respectiv și a roților, sunt fonta, oţelul 
bronzul, aliajele aluminiului, etc. 

2. ~ nemetalică [HeMmeranmnuecraa Ha- 
pe3ka 3yő6Q0B; denture non-metallique; nicht- 
metallische Verzahnung; nonmetallic toothing; 
nem fémes fogazás]: Dinţare cu dinți din mate- 
riale nemetalice. Când dinții sunt separați de 
corpul roții, pot fi și din alt material decât corpul. 
Dinţii nemetalici pot fi de lemn, de piele (talpă) 
sau din materiale plastice, etc. 

După construcție, deosebim: 

s. Dinţare cu buloane. V. Dinţare cu fuse. 
„4 Dințare corectată  [roppurupoBannaa 
Hapesna 3y6H10B; denture corrigée; Laschen- 
Verzahnung; corrected. toothing; javitott fogazăs]: 
1. Dinţare obținută prin modificarea elementelor 
dințării (de angrenaj) normale, în general, prin 
deplasarea profilelor între limite foarte mici. — 
2. Dinţare (de angrenaj) în desfășurătoare, la 
care, prin modificarea înălțimilor capului și a 
înălțimilor piciorului la ambele roți, se modifică 
diametrii cercurilor corespunzătoare, iar cercurile 
primitive și distanța centrelor rămân neschim- 
bate. In general, înălțimea capului dintelui roții 
mici și înălțimea piciorului dintelui roții mari se 
măresc cu jumătate din modul, iar înălțimea capului 
dintelui roții mari și înălțimea piciorului dintelui 
roții mici se micșorează cu aceeași cantitate. Astfel 
se evită întretăierea și se ameliorează angrenarea 
(v. sub Dinţare D). V. fig. sub Dinţare de angrenaj. 


5. ~ cu degajarea piciorului dintelui [Ha- 
pesta C NOApe3aHHbIM (y HOWKH) 3yŐŢOM; 
denture dégageant la base de la dent; unter- 
schnittene Verzahnung; undercut toothing; metszett 
fogazás]: Dinţare de angrenaj, la care flancul 
piciorului dintelui este prelungit în jos dincolo de 
ultimul punct al liniei de angrenare (adică punc- 
tul unde începe angrenarea cu vârful dintelui 
contraroții). Se folosește spre a înlătura întretă- 
ierea dințšrilor. V. sub Angrenare, linie de ~. 

6. ~ cu fuse [eBouHaa Hapeska (3anene- 
HHe); denture en fuseau; Triebstockverzahnung; 
pin wheel, pin gear, mangle gear; pálcás fogazâs]: 
Dințare cicloidală specială, la care una din roțile 
angrenajului are dinții formați din fuse (buloane) 
cilindrice; diametrul lor, d, în funcțiune de pasul 
t, este d = (1/2:::19/40) t, iar centrele lor sunt, 
de obiceiu, pe cercul primitiv. In cele mai multe 
cazuri din practică, roata cu fuse devine crema- 
lieră; la contraroată, epicicloida capului dintelui 
are drept cerc de rulare chiar fusul, iar flancul 
piciorului dintelui și baza golului sunt constituite 
de un semicerc (v. fig. sub Angrenaje cu bu- 
loane). Sin. Dinţare cu buloane. 

7, ~ D [Hapesra 3y6H0B CO CMenieHHeMm 
(uenrpa); denture à déplacement; V-Verzahnung, 
Verschiebungsverzahnung; displacement toothing; 
E-fogazás]: Dinłare de angrenaj în desfăşură- 
toare, la care centrul uneia sau al ambelor roți 
dințate este puțin deplasat față de poziția teo- 
retică, ceea ce atrage o deplasare, eventual și o 
modificare, a cercurilor primitive, a cercurilor in- 
terioare și a cercurilor exterioare. In cazul obiş- 
nuit, roata dințată mare rămâne aceeași ca la din- 
țarea în desfășurătoare normală; cercurile primi- 
tive ale roții mici și ale roții mari se măresc 
astfel, încât raportul de transformare al angrena- 
jului să rămână neschimbat; diametrul cercului 
interior şi diametrul cercului exterior al roții mici 
se măresc cu aceeași cantitate ca şi cercul ei pri- 
mitiv. In general, roata mică se depărtează cu o 
distanță mai mică decât m/, (jumătatea modulului 
dințării). Prin dințarea D se obține: înlăturarea între- 
tăierii dințărilor, îmbunătățirea angrenării (prin re- 
ducerea frecării de alunecare dintre flancurile 
dinţilor), întărirea bazei dinţilor și posibilitatea 
de a prelucra dințarea cu o unealtă standard 
(freză elicoidală sau pieptene Maag). Prezintă 
desavantajul că este greu de aplicat la angrena- 
jele de precizie (v. fig. sub Dinţare de angrenaj). 
Sin. Dințare de deplasare. 

s. ~ de deplasare. V. Dinţare D. 

s% ~ D de zero. V. sub Angrenaj de de- 
plasare zero. 

10. ~ normală [HOpManbHaa cucrema Ha- 
pen 3yG10B; denture normale d'engrenage; 
Normalverzahnung; normal tooth system; szabâlyos 
fogazăs]: Dinţare la care dimensiunile dintelui 
au următoarele valori caracteristice: înălțimea 
capului k= m; înălțimea piciorului f= (1,1:::1,3)7m, 
unde m e modulul; unghiul de angrenare 
14%30', 15° sau 20°; celelalte elemente variază 


dela un sistem de dințare normal la altul, V. și 
sub Dintelui, nomenclatura ~. 

1. Dinţare punct [nHxoBaa HapeskKa 3yG6n0B; 
denture ă point; Punktverzahnung; point toothing; 
ponifogazâs]:  Dinţare de angrenaj cicloidală 
specială, la care epicicloida profilului roții dințate 
mici este redusă la un punct. Cercul de rulare 
(v. sub. Dinţării, construcția ~) al roții mici se ia 
egal cu cercul ei primitiv, ceea ce face ca epi- 
cicloida flancului piciorului dintelui să fie redusă 
la un punct; cercul de rulare r al roții mari se 
iar 2,75 m (m fiind modulul dinţării). Piciorul are o 
formă dată de degajarea cerută de dintele roții 
mari. Se folosește când roata motoare trebue să 
aibă un număr foarte mic de dinți. V. fig. sub 
Dinţare de angrenaj. 
specială  [cnemnambuaa  Hapesra 

3y6H0B; denture speciale;  Sonderverzahnung; 
special toothing; különös fogazâs]: Dinţare care 
diferă de așa numita dințare normală, în general 
prin valorile relative, raportate la modul, ale 
unora din elementele dintelui. Exemple: dinţare 
trunchiată, dințare cu fuse, dințare D (de depla- 
sare), dințare cu unghiu de angrenare de 17*30' 
sau de 22*30'. Se folosește pentru a evita între- 
tăierea dinţilor, slăbirea piciorului dinţilor și pen- 
tru îmbunătăţirea angrenării. 

3. ~ trunchiată [ypesannaa, Koppernpo- 
BaHHaA Hapesta 3yGI10B; denture ear 
stumpfe Verzahnung; stub-toothing; tompa foga- 
zás]: Dinţare specială în 
desfăşurătoare, sau com- 
pusă, la care înălțimea k 
a capului este sub va- Ñ 
loarea ei normală, deci | => 
k<m. Prin trunchiere 
se înlătură întretăierea ! 
dinților. V. fig. sub Din- 
țare de angrenaj. i 

După curbura dinților, 
dințarea de  angrenaj 
poate fi: 

4. Dinţare cotită [yr- 
nogas Hapeska 3y010B, 
Bape3ra HMEIoIIlaA BHJ 
meBpona HJIH ËJKH; 
denture coudée; Win- 
kelverzahnung; herring- 
bone toothing; szőgfo- 

' gazás]: 1. Dinţare, la an- 
grenajele cilindrice, for- 
mată din juxtapunerea 
(alăturarea) a două din- 
țări elicoidale asemănă- 


$ æ 


wea 


toare, una inclinată spre 
stânga, iar cealaltă spre 
dreapta. Roţile cu dinţi 
cotiţi pot fi: cu degajare 
centrală, tip Wüst (Kos- 
mos), în săgeată, fără 
degajare centrală, sau 


gw 3: 
CTE vana 


Dinţare (de angrenaj) cotită 
„(în unghiu). 
dințare Wüst (Kosmos); 
2) dințare în săgeată (Sykes); 
3) dinjare fără degajare cen- 
trală, 


1) 


din două roți asamblate. La angrenajele cu 


dințare cotită, se anu 


lează împingerea late- 
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rală - dela angrenajele elicoidale simple. Sin. 
Dinţare elicoidală dublă, dințare în unghiu. — 
2; Dinţare, la angrenajele conice, formată din două 
dințări inclinate. A fost înlocuită prin dinţări curbe. 

s ~ curbă [H3orHyTaa Hapesra 3y6n0B; 
denture en courbe; Kurvenverzahnung; curved 
toothing; görbe fogazâs]: Dinţare cu dinţi curbați. 
Se referă, în general, la roți dințate conice (deși 
şi dințarea cilindrică elicoidală este 


tot curbă). Dinţarea curbă poate 1 
fi: în arc de cerc, în desfășură- M 
toare sau în spirală. Dinţarea în 


spirală poate fi paloidă (dinţare . 
Klingenberg) sau hipoidă (dinţare ? 
Gleason). er 

6 ~ dublu cotită [„Boiinaa 
MeBpoHHaA HJIH EJNOuHaA Ha- 
peska 3yőnoB; denture à deux 
coudes, denture à doubles che- 
vrons; Doppelwinkelverzahnung; Dinţare curbă (la 
double herring-bone toothing; îpgiaiijsecianiea). 
kettős szâgfogazăs]: Dinţare cotită1) în spirală; 2) 
cu două coturi și trei ramuri dein destăşurătoaro; 
dinte. Nu se mai foloseşte. 3) în arc de cerc. 

7, ~ elicoidală [remnkonpnanbHaa Hapeska 
3y6n0B; denture hslicoidale; Schrăgverzahnung; 
helical gearing; ferde fogazăs]: Dinţare a unei 
roți cilindrice cu dinţii inclinaţi în raport” cu 
axa roții, așa încât axa dintelui e elicoidală. 
Unghiul de inclinare al dinţilor este egal cu un- 
ghiul elicei. Dinţarea elicoidală poate fi simplă, 
dublă (cotită) sau triplă (dublu cotită), etc. 

s, ~ elicoidală dublă [qBoiinaa remunou- 
WalbHaa Hapesra 3y6140B; denture helicoidale 
double; zweifache Schrăgverzahnung; double he- 
lical gearing; kettăs ferde fogazăs]. V. sub Din- 
țare cotită. 

9. ~ elicoidală skog [npocraa reJHKOH- 
[aJlbHaa Hapeska 3y0u0B; denture hélicoidale 
simple; einfache Schrägverzahnung; simple he- 
lical gearing; egyszerű ferde fogazăs] : Dinţare 
elicoidală cu o singură inclinaţie pe toată lun- 
gimea dintelui (v. și sub Angrenaj cilindric eli- 
coidal). Sin. Dinţare inclinată (oblică) cilindrică. 

10. ~ elicoidală triplă [rpoiinaa rennrou- 
NaJbHaA Hapeska 3y640B; denture helicoidale 
triple; Doppelwinkel-Verzahnung, dreifache Schrăg- 
verzahnung; triple helicoidal toothing; hármas 
ferde fogazâs]. V. Dinţare dublu cotită. 

1u. ~ în săgeată ali giper Hapesra 
3yŐHOB ; denture à chevrons, denture en V; 
Pfeilverzahnung; V- shaped toothing; nyilas fo- 
gazás]: Dinţare cotită cu dinții continui (v. fig.), 
fără degajare pe linia coturilor. Sin. Dințare în V. 

12 ~ în spirală hipoidă. V. sub Dințare 
Gleason. 

13, ~ în spirală paloidă pentru angrenaje co- 
nice [cnupajibnaa napesta 3yőqoB; denture 
en palloïde; Palloid-Verzahnung, Klingenberg 
Verzahnung; palloid toothing; palloid  fogazás]: 
Dinţare curbă cu dinții în formă de spirală, pentru 

us 
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angrenaje cu axe neconcurente, la cari flancu- 
rile convexe ale dinţilor sunt recurbate mai mult 
decât flancurile concave. Se fasonează pe ma- 
şini speciale Klingenberg, la cari ghidajele cu- 
țitului sunt curbe. 

1, Dinţare în unghiu. V. Dinţare cotită. 

2, ~ în V. V. Dinţare în săgeată. 

s ~ triplu cotită [rpoiinaa meBponuaa 
HJIH &NouHaA Hapeska 3y6m0B; denture triple- 
ment coudée; Dreifachgekriimmte-Verzahnung, 
Dreiwinkel-Verzahnung; triple herring-bone tooth- 
ing; hármasgörbületű fogazâs] : Dinţare cotită 
cu trei coturi și cu patru ramuri de dinte. Nu se 
mai folosește. 

După curbarea profilului, deosebim: 

4. Dinţare cu dinţi concavi |Hapesna C BOT- 
HyTPIMH 3yOHaMH; denture à dents concaves; 
Verzahnung mit konkaven Zăhnen; toothing with 
concave teeth; fogazás domború fogakkal]: Din- 
łare la care flancurile profilului dinților sunt con- 
cave pe toată înălțimea dintelui. Se folosește la 
dinţarea interioară. La roţile mai vechi se folo- 
seau dinţi separați, cari erau fasonați bucată cu 
bucată și apoi montați pe corpul roții. 

5. ~ cu dinţi convecși [Hapesa C BbinyK- 
JIbIMH 3yŐHAMH; denture à dents convexes; Ver- 
zahnung mit konvexen Zähnen; toothing with con- 
vex teath; fogazăs homorú fogakkal]: 1. Dințare 
la care flancurile dinţilor au formă convexă (de 
ex. dințările în desfășurătoare). — 2. Dinţare la 
care mersul general al profilului flancurilor din- 
ților este convex (de ex. dințarea normală ci- 
cloidală). 

După legătura cu corpul roții, deosebim și 

s. Dinţare cu dinţi separați [Hapeska c BcraB- 
NeHHbIMH 3yOHaMH; denture à dents rapportées; 
Verzahnung mit eingesetzten Zähnen; toothing 
with inserted teeth; betétfogú fogazás]: Dinţare la | 


Roată dințată cu dinţi separați. 
1) dinți separați; 2) corpul roții; 3) pene de fixare. 


care dinții nu sunt din aceeași bucată cu corpul 
roții: ci separați şi fixați pe roată. Se folosește la 
roți mari, la dințări interioare, sau când se cere 


un contact lemn pe fontă; nu se mai folosește 
decât rar. 

După poziție, dințarea de angrenaj poate fi: 

7. Dinţare exterioară [Bnemnaa Hapesra 
3y6moB; denture extérieure; Aulenverzahnung; 
external toothing; külső fogazăs]: Dinţare dispusă 
cu picioarele dinţilor pe periferia roții și având 
capetele spre exterior. V. și Angrenaj cilindric 
exterior. 

8. ~ interioară [BHyrpennaa Hapesa 3y0- 
HOB; denture intérieure; Innenverzahnung; inter- 
nal toothing; belső fogazás]: Dinţare dispusă la 
interiorul coroanei periferice a unei rofi, cu pi- 
cioarele dinților spre exterior și având capetele 
dinţilor spre centrul roții. In general, dinţarea 
interioară este concavă și se fasonează prin pro- 
cedeul Fellows. V. sub Dinţare concavă. V. fig. 
sub Dinţare de angrenaj. 

După profilul dinţilor, dințarea de angrenaj 
poate fi: 

9, Dinţare cicloidală [muknonnanbHaa Ha- 
peska 3y6m0B; denture cycloidale; Zykloiden- 
Verzahnung; cycloidal toothing; cikloid-fogazâs]: 
Dinţare de angrenaj, cu profilul dintelui derivat 


| din două curbe racordate, din familia cicloidelor. 


Din cauza dificultăţilor la frezare, se folosește mai 
rar decât dinţarea în desfășurătoare. V. fig. sub 
Dinţare de angrenaj. 

10. ~ compusă [CJIOmHaA Hapesta 3y6H0B; 
denture composée; zusammengesetzte Verzah- 
nung; composite toothing; összetett fogazăs]: 
Dinţare la care porţiunea profilului dintelui: din 
regiunea cercului primitiv este în formă de des- 
fășurătoare, iar porțiunea din spre capul și pi- 
ciorul dintelui este în formă cic oidală. V. fig. 
sub Dinţare de angrenaj. 

u. ~ în desfășurătoare [HHBOJIOTHaA Ha- 
pesta 8yGnoB(B pa3BepTky); denture en déve- 
loppante; Evolventenverzahnung; involute toothing; 
evolvens-fogazâs]: Dinţare de angrenaj, cu pro- 
filul dintelui derivat dintr'o desfășurătoare de 
cerc. V. fig. sub Dinţare de angrenaj. 

După unghiul de așezare, deosebim: 

12. Dinţare dreaptă |npamaa napesra 3y6- 


| OB; denture droite; gerade Verzahnung; straight 


tothing; egyenes fogazâs]: Dințare de angrenaj 
cilindric sau conic, cu dinți drepți și dispuşi în 


| direcția generatoarelor cilindrului, respectiv ale 


conului primitiv. | 
18. ~ inclinată [Haknonnasa, K< 
KOHHYeCKaA Hapeska 3yG110B; KNN 
denture oblique; Schrăgverzahnung; `” | 
skew gear toothing; ferde fogazás]: 2 
1. Dințare elicoidală sau oblică, la ME 
angrenajele cilindrice. — 2. Dinţare ” ~ 
de angrenaj conic ai cărei dinți Dințare de angre- 
formează un unghiu cu generatoa- naj conic. 
rele corespunzătoare ale conului 1) dreaptă; 
primitiv. V. și Angrenaj conic, 2) înclinată. 
După particularitățile de execuţie, deosebim: 
14. Dinţare Fellows [Hapeska  3y6moB ®.; 
denture F.; F.s Verzahnung; F. toothing; F.-foga- 


zás]: 1. Dinţare tăiată prin procedeul Fellows. 
La acesta, unealta tăietoare constă dintr'o roată 
dințată cu minimum 10 dinţi, iar dinţarea e efec- 
tuată prin procedeul generării. Se foloseşte la 
tăierea dințărilor interioare (cu dinţi concavi). 
— 2. Dinţare corectată standardizată (folosită 
în Statele Unite), în special 
în industria automobilelor; 
e pe cale de a fi înlocuită 
cu  dințarea standardizată 
ASA. 

1. Dinţare Gleason (pen- 
tru angrenaje conice) [Ha- 
peska 3y6uoB [.; denture 
G.; (Bâttchen-) G.s Verzah- 
nung; G. toothing; G.-fogazăs]: 1. In general, orice 
dințare de roată conică, tăiată pe o maşină 
specială Gleason. Dinţarea poate fi cu dinţi 


drepli, oblici sau în arc de PIA 
2477) 
EFAN 


cerc. Diferitele mașini Glea- 
EI 


Roată dințată Fellows, 
pentru tăiat dinţări in- 
terioare. 


son lucrează prin procedeul 
generării flancurilor dinţilor. 
După felul dinţării generate 
şi al mașinii-unelte cores- 
punzătoare, ele folosesc, ca 
unealtă tăietoare: două cuțite drepte, o coroană 
port-cuțite sau o freză elicoidală conică, — 2. 
Dinjare curbă cu dinţi în spirală hipoidă, folosită 
la angrenajele conice cu axe neconcurente. Se 
poate tăia excluziv pe o mașină specială Glea- 
son. V. și Dinţare în spirală paloidă. 

2 ~ Klingenberg. V. sub Dinţare în spirală 
paloidă. 

3.  „Kosmos”. V. Dintare Wüst, 

4, ~ Maag [Hapeska 3y6moB M.; denture 
M.; M.s Verzahnung; M. toothing; M.-fogazás]: 
Dințare de angrenaj în desfășurătoare, obținută 
pe maşinile speciale de tipul Maag. Acestea fo- 
losesc un cuțit-pieptene cu profilul de cremalieră 
cu flancuri drepte. La un modul dat, se pot pre- 
lucra, cu un singur pieptene, roți cu orice număr 
de dinţi. Unealta este relativ uşor de fabricat. 

s ~ Sykes [Hapeska 3yOmoB C.; denture 
S.; S.s Verzahnung; S. toothing; S.fogazăs]: 1. 
Dinţare cotită a unei roți cilindrice, tăiată pe o 
mașină de tipul Sykes, având dinţi absolut con- 
tinui, fără degajeri și fără rotunjiri la coturile din- 
ților (v. fig. sub Dinţare cotită). — 2. Prin extin- 
dere, orice dințare tăiată pe o mașină specială 
de tipul Sykes. Aceasta este o mașină de tăiat 
dinți prin procedeul generării și foloseşte un cuțit 
care atacă la fiecare cursă câte un singur dinte. 

4 ~ Wüst [Hapesna 3yGnoB BIocr; denture 
„Kosmos"; W.s Verzahnung; W. toothing; W.-fo- 
gazăs]: Dinţare elicoidală dublă a angrenajelor 
cilindrice, cu cele două rânduri de dinţi oblici 
alternate, dințările spre stânga și spre dreapta 
fiind decalate între ele cu o jumătate de pas. 
Sin. Dinţare „Kosmos”. 

o Dinţare normalizată. V. Dinţare standardi- 
zată, 

8. ~ normată, V. Dinţare standardizată. 


Dinţare curbă Gleason, 
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9. ~ standardizată [cranpaprnaa Hapesna 
3yGu0B ; denture normalisée, denture standar- 
disée; Normverzahnung; standard toothing; szab- 
ványos fogazás]: Dinţare construită după preve- 
derile standardelor unei ţări. Sisteme răspândite 
de standardizare a dinţărilor de angrenaj: GOST 
(URSS); DIN (Germania); ASA, AGMA şi Fellows 
(Statele Unite). La un sistem standard de dinţare, 
sunt fixate, în general, următoarele elemente : 
unghiul de angrenare, rapoartele dintre dimen- 
siunile dintelui și modulul respectiv. V. și Din- 
fare standardizată, Profil de referință la ~, Freză- 
modul, Garnitură de freze-modul, Modul, Seria 
modulelor. Sin. Dinţare normalizată, Dinţare nor- 
mată. 

10. Dinţare, armonică de ~ |[rapmonura Ha- 
pesku 3yGH0B; harmonique de denture; Ver- 
zahnungsoberwelle; toothing harmonic; fogazâs 
harmonikus]: Armonică superioară a curentului, 
produsă într'un generator electric, datorită din- 
țării indusului său. 

1. ~, profilde referință la ~ standardizată 
[npoġþnub OTHOMeEHHA CTAHMAPTHOÄ HApe3KH 
3y6n0B; profil de référence d'une denture nor- 
malisée; Bezugsprofil zur genormten Verzah- 
nung; basic rack for standard toothing; a szab- 
ványos fogazáshoz viszonylagos szelvény] : 
Profilul cremalieră ca unealtă care are caracte- 
risticele dimensionale ale tuturor dințărilor de 
acelaşi modul din sistemul standard considerat. 
Este profilul cuțitului-pieptene (procedeul Maag) 
şi al frezei elicoidale folosite la tăierea dință- 
rilor prin procedeele de generare, cari taie cu 
o singură unealtă toate numerele de dinți de 
acelaşi modul. Sin. Profil de bază, Cremalieră 
de bază. 

12, Dinfării, construcția ~ cicloidale normale 
[KOHCTPYKIHA (pa3Merka) MHRIIOAAAJILHOTO 


Construcţia dinţării cicloidale normale. 
Di) cercul interior (picioarelor) Do) cercul primitiv al roții; 


Dk) cercul exterior (capetelor); 
(de rulare) exterior; ;D;) cerc 
Do') cercul primitiv al contraroții; 

CF) hipocicloidă. 


3anenneHHA; construction de la denture cycloi- 


De) 
generator 
CK) 


cerc generator 
interior; 
epicicloidă; 
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dale; Herstellung der Zykloiden-Verzahnung ; 
lay-out of cycloidal gear; cikloidos fogazâs szer- 
kesztâse]: Elementele de construcţie ale dinţării 
cicloidale normale. Diametrul teoretic (primitiv) 
(de) al roții și numărul dinţilor (z) dau modulul 


m= = Diametrul cercului generator (de rulare) 


exterior se ia d, = 0,4 do, iar al cercului generator 
interior se ia d;=0,4 da," unde d, este diametrul 
primitiv al contraroţii. Prin  rostogolirea cercului 
generator exterior spre dreapta se generează 
epicicloida care constitue flancul capului din- 
telui; prin rostogolirea spre stânga, a cer- 
cului generator de diametru d; în interiorul 
cercului primitiv, se generează hipocicloida care 
constitue flancul piciorului dintelui. Inălțimea ca- 
pului dintelui este k = m, şi deci diametrul ex- 
terior este d,=do+2m; înălțimea piciorului din- 
telui este f = 1,166 m, și deci diametrul interior 
d; d9—2,332m. Piciorul dintelui se racordează 
cu baza golului printr'un cerc de rază foarte mică. 
2xdo 


Pasul dinţării este t= „iar grosimea dintelui 


iE Pentru nomenclatura standard completă 


2 
v. și sub Dinte. 

1. Dinţării, construcția ~ normale în destășu- 
rătoare [KOHCTpykuua (pa3MeTrka) HHBOJIOT- 


i 
4 ” 
! 


Construcţia dințării normale în destășurătoare, 
Do) cercul primitiv (teoretic); Tg) tangentă la cercul 
primitiv; a) unghiul de angrenare; D,) cercul de rulare 
(de bază); RCKD) desfăşurătoarea; RF) dreaptă radială; 
D) cercul exterior; Dy) cercul interior; FRCK) profilul 
dintelui. 


HOTO 3agenJeHHA ; construction de la denture 
normale en developpante; Herstellung der nor- 
malen Evolventen-Verzahnung; lay-out of invo- 
lute gear toothing; normális evolvens fogazăs 
szerkesztése]: Elementele de construcţie ale din- 
țării normale în desfășurătoare. Diametrul primitiv 


d, şi numărul dinților z dau modulul m= 2. Se 


trasează dreapta care uneşte centrele cercurilor 


celor două roți dinţate și, prin punctul ei de 
intersecţiune cu cercul primitiv, se duce o tan- 
gentă la cerc; fie C acest punct; prin același 
punct se duce oblic o dreaptă care, cu tangenta, 
formează unghiul de angrenare, de 14°30', 15° 
sau 20°. Această oblică este dreapta genera- 
toare, care, prin rulare pe un cerc de bază, 
dă o desfășurătoare. Cercul de rulare (de bază) 
al desfășurătoarei se obține ducând un cerc 
concentric cu cercul primitiv și tangent la dreapta 
generatoare. Prin rularea dreptei pe cercul de 
rulare, punctul C descrie o curbă desfășu- 
rătoare, care constitue profilul dintelui. Inălțimea 
capului dintelui este km, iar înălțimea picioru- 
lui dintelui f=1,166m. Desfășurătoarea se poate 
trasa numai până la cercul de rulare; în cazul 
general, când cercul de rulare este mai mare 
decât cercul interior, desfășurătoarea se prelun- 
gește printr'o dreaptă radială până la cercul 
interior și se obţine astfel întreg profilul unui 


flanc al dintelui. Pasul dinţății este raze ° iar 


. r aa a t $ 
grosimea dintelui se ia s =3 . Flancurile se racor- 


dează cu baza golului dintre dinţi prin arce de 
cerc de rază foarte mică. 

2 ~, elementele ~ de angrenaj fəne- 
MEHTEI HApPe3KH 3y610B 3yGuaroi nepenauu; 
éléments de la denture d'engrenage; Elemente 
der Treibradverzahnung; elements of gear. fogas- 


Elementele  dințării de  angrenaj 
(cicloidale normale). 
Dø) și Do) cercurile primitive ale roții și contraroții; 
G;) și Ga) cercurile generatoare; Dfa) şi Df) cercu- 
rile interioare (bazelor, rădăcinilor, picioarelor) roții și 
contraroții; Dki) şi Dko) cercurile exterioare (vârfurilor, 
coroanei, capetelor) roții şi contraroții; Tg) tangeniă 
la cercurile primitive; GA CA>Gs) linia de angrenare 
(se suprapune cercurilor generatoare); As CA2) distanță 
de angrenare = l; BCB) arc de angrenare (w=fu; 
Y = ße); 1) poziția de începere a angrenării unui dinte al 
contraroții; 11) poziție intermediară; Ill) poziţia de terminare 
a angrenării a aceluiaşi dinte al contraroții. 


kerék fogazâs elemei]: Elementele dinţării de an- 
grenaj sunt: elementele dintelui (v. sub Dinte de 
angrenaj); elementele roții dințate: cerc primitiv, 


cerc interior și cerc exterior (v, și sub Dinţare 
de angrenaj); elementele de angrenare: arc de 
angrenare, distanță de angrenare și linie de an- 


Elementele dințării de angrenai 

(în destășurătoare normală). 
Du) și Do) cercurile primitive (iniţiale, teoretice, 
părțitoare) ale roții, respectiv contraroţii; Dn) și Dr) 
cercurile de rulare ale roții şi contraroții; Dn) și, Di) 


im- 


cercurile interioare (bazelor, rădăcinilor,. picioarelor) 
roții şi contraroļii; Dk) și Dia) cercurile exterioare 
(vârfurilor, coroanei, capetelor) roții şi contraroții; Tg) 
tangentă la cercurile primitive; a) unghiu de angre- 
nare; G) linia de angrenare (coincide cu dreapta gene- 


ratoare); ACA) distanță de agrenare = |; BCB) arc de 
angrenare (y; = Bi; ye = fa); Ti şi Ta) puncte de tangenţă ale 
liniei G). 


grenare (v. sub Angrenare), grad de acoperire: 
întretăiere, modul, număr de dinți limită, pas 
și unghiu de angrenare. 

1. Dinţării, gradul de acoperire al ~ de an- 
grenaj [nepnog 3anennenua; durée de prise, 
durée d'engrănement; Eingrifidauer ; period of 
contact; kapcsolási szám]: Raportul dintre arcul 
de angrenare / (arcul de pe unul din cercurile 
primitive și care corespunde liniei de contact 
a doi, dinți) şi pasul circular £ al dințării unui 
angrenaj (v. fig. sub Dinte de angrenaj). Pentru 
ca angrenarea să fie bună, se cere ca acest 
raport să fie cât mai mare, și supraunitar. Sin. 
Durată de angrenare. 

2. ~, întretăierea ~ de angrenaj [HHTep- 
Gpepennua 3yGuaroii nepenauu; interference 
des dentures d'engrenage; Unterschneidung der 
Verzahnungen; gear interference; fogazás egybe- 
vágása]: Unele profile de dinți, deşi satisfac 
legea fundamentală a dințării angrenajelor, nu se 
pot folosi, pentrucă, în anumite poziții relative 
ale roților dințate, dinţii s'ar - întrepătrunde. 
Intretăierea poate să apară, când numărul dinţilor 
este prea mic. — La pinioanele cicloidale între- 
tăierea se poate evita adesea prin degajarea 
bazei golurilor; la dinţarea în desfășurătoare, 
lucrul este mult mai greu. 

s- ~, legea fundamentală a ~ de angrenaj 
[ocnoBnoii sakon 3yGuaroi mepegan; loi 
fondamentale de la denture d'engrenage; Ver- 
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zahnungsgesetz; basic law of gear; fogazăs alap- 
szabályai): Pentru ca raportul viteselor unghiu- 
lare ale celor două roți ale angrenajului să ră- 
mână constant, trebue ca normala la profilul din- 
telui în oricare punct de contact al dinţilor să 
treacă prin punctul de tangenţă al celor două 
cercuri primitive. 

4. ~, modulul ~ [MOAyIb, mar Hapestu, 
mar 3yGuaroro koneca; module de la denture; 
Modul der Verzahnung; (metric) module of a 
gear; fogazás modulusa]: Mărime proporţio- 
nală cu pasul t al dinţării, și egală cu raportul m 
dintre diametrul primitiv de şi numărul de dinţi z 
ai unei roți dințate (diametrul fiind dat în mili- 
metri): s 
= =- = 0,318310 £. 
yo k 
V. sub Freză-modul, Dinţare de angrenaj, Pas 
diametral. 

5. ~, numărul de dinți limită al ~ [mpe- 
JEJNbHOE UHCIIO 3YÓHOB Hape3KH; nombre limite 
des dents; Grenzzahl der Zähne; limit number of 

10 : 


Factoru! de deplasarea profilelor 


Diagrama numărului de dinți limită. 
I) zona în care există înirelšiere la dinjări normale cu 


unghiul de angrenare a = 20°; lI) zona în care nu 

există întretăiere peniru a = 20°; IlI) zona cu întretăiare 

pentru a = 15°; IV) zona fără întretăiere pentru a = 15°; 

Curba limită peniru a = 15°; Curba 

limită pentru a = 20°; A) dințare de deplasare zero; 

B) zona de dințări D cu deplasare pozitivă (+); C) zona 
de dinlări D cu deplasare negativă (—). 


———— 


teeth; fogak hatârszâma]: Numărul cel mai mic 
de dinţi al unei dinţări de profil și modul date, 
sub care apare întretăierea cu dinții cremalierei 
corespunzătoare. 

8. ~, pasul ~ [mar Hapesku 3yGm0B; pas 
de la denture; Zahnteilung; pitch of gear; fog- 
osztăs]: Distanţa dintre axele a doi dinţi conse- 
cutivi, măsurată pe cercul primitiv. Pasul poate fi: 
pas circular al dințării  (nupryuaapubrii mar 
Hapesku 3y610B; pas circulaire de la denture; 
Teilkreislânge zwischen zwei Zahnmitien; circular 
pitch (of gear); két fogkăzep közötti osztókör- 
hossz], și anume lungimea arcului de cerc pri- 
mitiv între axele a doi dinţi consecutivi; pas 
diametral al dințării  [Anamerpaubnbrii mar 
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Hape3ru 8yO10B; pas diametral de la denture; 
mittlerer Teilkreisdurchmesser der Verzahnung; 
diametral pitch (of gear) D.P.); kerékátmerő és 
fogszâm visszony], şi anume raportul dintre nu- 
mărul dinților și diametrul în țoli al cercului 
primitiv al unei roți dințate (pasul diametral se 
folosește în țările anglosaxone în locul modulului); 
pas linear al dinţării [yruneiinbrii mar napeztu 
3y6n0B; pas linéaire de la denture; Teilung der 
Zähne auf der Kreissehne; chordal pitch (of gear); 
fogbeosztăs a kârhiron], și anume pasul dințării, 
măsurat de-a-lungul coardei dintre 'centrele a doi 
dinţi consecutivi. ` 

1. Dinţării, unghiu de angrenare al ~ [yroJi 
sageneHHA 3yőyaroğ Hape3ru; angle d'en- 
grènement de la denture; Druckwinkel der Ver- 
zahnung; pressure angle of gear; fogak hatás- 
szöge]: Unghiul dintre tangenta la cercul primitiv 
şi normala la profilul dintelui, în punctul de inter- 
secţiune al profilului cu cercul primitiv, 

2. Dinţată, roată ~ [3yGuaroe noueco; roue 
dentée; Zahnrad; gear, toothed wheel, cog 
wheel; fogaskerék]: 1. Roată cu dinți. — 2. V. 
sub Angrenaj. — O roată dințată poate fi cilin- 
drică sau conică; dintr'una sau din mai multe bu- 
căți; de metal, de lemn, materii plastice sau talpă; 
cu dinți montați sau făgând corp comun cu roata. 

s. Dinte [3y6, 3yGenm; dent; Zahn; tooth; fog]. 
Mș.: Element constitutiv al unor organe de mașini 
sau 'al unor unelte, de formă caracteristică, apro- 
piată de a unui dinte de animal. V. sub Dinţare. 

4. ~ de angrenaj [3yGem mecrepuu, 3y6- 
garoii nepenauu; dent d'engrenage ; Radge- 
triebezahn; gear tooth; fogaskerekfog]. Mș.: Dinte 
al unei roți de angrenaj (v. sub Dințare de angrenaj. 


Elementele dintelui de angrenaj. 
1) cerc primitiv (cerc ïnifial, cerc teoretic); 2) cercul 
interior (cercul rădăcinilor, cercul picioarelor) cercul 
bazelor; 3) cercul exterior (cercul coroanei, cercul 
vârfurilor, cercul capetelor); 4) cerc de bază, la dinți 
în desfăşurătoare; 5) fața (frontală); 6) profilul; 7) fața 
superioară; 8) flancul capului; 9) flancul piciorului; 
10) flancul dintelui; 11) fundul golului; 12) racordarea 
piciorului; s) grosimea dintelui; w) lărgimea golului; 
b) lățimea dintelui; 1) pasul; h) înălțimea dintelui; 
f) înălțimea piciorului; k) înălțimea capului; Do) dia- 
metrul primitiv; Dy diametrul interior; Dy diametrul cercului 

exterior; Dp cercul de bază (rulare). 


Elementele unui dinte de angrenaj (nomencla- 
tura standardizată) sunt: cercul primitiv (teoretic, 
inițial), de diametru D,; cercul interior (cercul 
rădăcinilor, cercul bazei dinților (cercul picioa- 


relor dinţilor), de diametru Dp; cercul exterior 
(capului, vârfurilor dinţilor) de diametru Dy; înăl- 
țimea dintelui, h; înălțimea capului dintelui, k; 
înălțimea piciorului dintelui, f; grosimea dintelui, 
s; lățimea dintelui, b; lărgimea golului (dintre 
dinți), w; fața (frontală a) dintelui; profilul din- 
telui; forma dintelui; flancul stâng și drept al din- 
telui; flancul capului (flancul superior); flancul 
piciorului (rădăcinii, inferior); faţa capului dinte- 
lui (fața de coroană, faţa de sus); fundul golului; 
racordarea piciorului (rădăcinii) dintelui. V. și 
Elementele dinţării de angrenaj; Angrenare. 

s. Dinte [2yGuarbrii nur, 3yGOuaraA Bep- 
muHa (rpeGenb); dent; Zacke; jagged peak; fog, 
él, csúcs]. Topog.: Inălţime izolată, de formă 
aproximativ piramidală, cu pante repezi, întâlnită 
în special în regiunile muntoase. 

o. Dinte: Crestătura care se face în partea supe- 
rioară a stâlpilor de galerie, ca să se așeze grinda saw 
capela (termen minier, Valea Jiului). Sin Ureche. 

7. Dinte de cal [roncrnii 3y6 (copr KYKY- 
Py38b1); dent de cheval; Pferdezahnmais; dent corn; 
lófog (amerikai) kukorica]. Agr.: Varietate de 
porumb, cu-bobul în formă de dinte de cal, cu- 
noscută și sub numele de porumb american. 

8. Dinţi de ferestrău [3yGbanunbr; dents de 
scie; Drachenzâhne; saw teeth; sărkânyfog]. Ind. 
st. c.: Rupturi de muchii, mai mari sau mai mici, 
cari iau naștere la ieșirea cărămizilor sau a țigle- 
lor din filierele preselor. Ele dau produselor um 
aspect urit, și apar mai des la materii ceramice: 
neplastice (grase). 

9. Dinte de grapă [3y6 Goponbi; dent de: 
herse; Eggenfinger; harrow tine; boronafog]. 
Mş. agr.: Piesă a grapei, activă sau lucrătoare» 
dreaptă și alungită. Se confecţionează din oțel. 
V. fig. Grapă. 

10. Dinte de mașină electrică [3y6, 3y6eu 
ƏJIEKTpPHYECKOÄ MAWHHbI; dent de machine: 
€lectrique; Zahn einer elektrischen Maschine; 
tooth of an electric machine; villamosgép foga]. 
Elt.: Partea de material feromagnetic cuprinsă 
între două crestături sau canale consecutive ale 
unei mașini electrice. V. fig. sub Infășurare electrică. 

11. Diodă [1Hor; diode; Diode, Zweipolrâhre; 
diode; kstelekirodâs elektroncs6]. Elt.: Tub elec- 
tronic compus dintr'un balon de sticlă sau metalic 
care conține doi electrozi: un catod, încălzit, care 
emite termionic electroni, şi care poate fi chiar 
filamentul străbătut de curentul electric care-l în- 
călzește, și un anod rece, numit adesea placă 
şi ținut, în funcţiune, la tensiune electrică (pozi- 
tivă) față de catod; două borne exterioare ba- 
lonului servesc pentru alimentarea filamentului 
catodului, iar două (dintre cari una poate fi 
comună cu o bornă a filamentului) servesc pentru 
stabilirea tensiunii dintre anod și catod. In inte- 
riorul balonului poate fi un vid foarte înaintat, 
un gaz nobil sub foarte joasă presiune, ca ar- 
gonul, sau un gaz sau vapori cari nu se com- 
bină cu electrozii sau cu celelalte părți com- 
ponente ale tubului, ca vaporii de mercur. Cu- 


rentul poate circula prin diodă numai dela anod 
spre catod, fiindcă numai catodul emite elec- 
troni. Curentul începe să se stabilească la ten- 
siuni anodice negative, dar foarte joase, fiindcă 
o parte din electroni sunt emiși de catod cu o 
anumită vitesă inițială; el crește mai mult decât 


b c 


a) Construcţia unei diode (schematic); b) și c) simbolul 
grafic al unei diode cu încălzire directă (b) și cu 
încălzire indirectă (c). 


proporțional cu tensiunea anodică, până ce a- 
tinge intensitatea de saturație, egală cu intensi- 
tatea curentului emis termionic de catod (fiindcă 
nu stau la dispoziție, în unitatea de timp, mai 
mulţi electroni decât cei emiși de catod în acea 
unitate de timp). Curentul atinge intensitatea de 


Caracteristica tensiune-curent a unei 
diode cù încălzire directă. Va 
tensiunea aplicată și l} curentul 
p admis de diodă. 
saturație abia la o anumită valoare a tensiunii 
anodice, numită tensiune de saturație, fiindcă, 
pentru valori mai joase ale ei, electronii în miş- 
care între catod și anod constitue o sarcină spa- 
țială negativă, sub acţiunea căreia o parte din 
electronii emiși de catod se frânează mai mult 
de cum i-ar accelera câmpul electric al ten- 
siunii anodice. Fig. (a) reprezintă o diodă cu 
încălzire directă, fig. (b) şi (c) reprezintă simbo- 
lurile grafice pentru dioda cu încălzire directă, 
respectiv indirectă, iar fig. (d), caracteristica ten- 
siune-curent a unei diode. Diodele sunt folosite 
la rectificarea curentului alternativ în curent con- 
tinuu (pulsator), fie ca rectificatoare a curenților 
foarte slabi şi de înaltă frecvenţă, în radiorecep- 
toare, îndeplinind uneori funcțiunea de detector, 
fie ca rectificatoare a curenților tari de joasă 
frecvență (dioda ca redresor). 


| diolefines; diolefinek]. Chim.: 
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1. Diofantică, ecuație ~. V. Ecuaţie diofantică. 

2. Dioic [/1(ByxHoMuHoe (pacrenue); dioique; 
zweihăusig; dioecious; kettős maghăzi]. Bot.: 
Plante ale căror organe sexuale se găsesc pe 
indivizi deosebiți. Ex.: cânepa de vară și cânepa 
de toamnă, 

3. Diolefine [ruoxnepun; dioléfines; Diolefine; 
Hidrocarburi ne- 
saturate cu două duble legături între carboni. 
Primul termen al seriei, alena, Hz:C=C=CHa, 
se obține prin eliminarea bromului din dibrom- 
propenă: 

HC= CBr—CH;Br+Zn -> H;C=C=CH,+ZnBra. 

4 Dionină. Farm.: |[CuzHs(OC2Hs)O:N]HCI+ 
2H,0. Clorhidrat de etilmorfină. E o pulbere 
cristalină, albă, fără miros, cu gust amăruiu, 
solubilă în apă şi în alcool, insolubilă în eter și în 
cloroform. E un sedativ al tusei, analgezic și 
hipnotic (N. D.). i 

s. Diopsid [/[HONCHA (Pa3HOBHĄHOCTb NMH- 
pokceHa); diopside; Diopsid; diopside; diopszid]. 
Mineral.: CaMg[Si2O6]. Mineral din grupul piroxe- 
nilor. Cristalizează în sistemul monoclinic holoe- 
dric. Cristalele sunt prismatice, maclate. Se pre- 
zintă şi sub formă de mase compacte sau în 
agregate granuloase. Prezinţă clivaj bun după 
(100). E casant. Are duritatea 5:::6 și gr. sp. 


|3,28. E transparent până la translucid, cu luciu 


sticlos, incolor, cenușiu, verzuiu. Se găsește în 
druze și în crăpături, în roce intruzive filoniene» 
în şisturi cristaline, skarne (roce de contact eruptiv 
pneumatolitic, cu calcare). Se folosește în bijuterie. 

s. Dioptaz [/nonra3; dioptase; Dioptaz; di- 
optase;  dioptăz]. Mineral.: Cus[SisOo] : 3 H20. 
Mineral care face parte din grupul silicaților hi- 
dratați. Cristalizează în sistemul hexagonal rom- 
boedric. Cristalele sunt ușor prismatice, prezen- 
tând combinaţia prismei cu romboedrul. Prezintă 
clivaj perfect după (1011). Are spărtura concoi- 
dală până la neegală. E casant, cu duritatea 5 și 
gr. sp. 3,3; are luciu sticlos. E transparent 
până la translucid, de coloare verde de smaragd 
şi cu urmă de aceeași coloare. Se găsește în 
pălăria zăcămintelor de cupru, asociat cu mala- 
chit, azurit, etc. Este un minereu de cupru ex- 
ploatabil. Varietăţile pure sunt folosite ca pietre 
semiprețioase. 

7. Dioptrică [nonrpua; dioptrique; Dioptrik; 
dioptrics; dioptrika]. Fiz.: Capitol al Opticei, care 
se ocupă cu studiul fenomenelor de refracțiune. 

s. Dioptrie [/nonrpua ; dioptrie; Dioptrie ; 
diopłre; dioptria]. Fiz.: Unitatea în care se ex- 
primă convergența (puterea) unei lentile. Con- 


vergența C în dioptrii este C= —. în care f este 


distanța focală a lentilei respective, exprimată 
în metri. 

9. Dioptru [peþpaKTOpHaA nNoBepxHocTb, 
IJIOCKOCTb; dioptre; brechende Fläche; refrac- 
ting surface; fénytörő felűlet]. Opt.: Ansamblul a 
două medii, de indici de refracļiune diferiți, se- 
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parate de o suprafaţă transparentă plană, sferică, 
parabolică sau oarecare. Ecuația dioptrului plan: 
Un punct A, situat în mediul de indice de re- 
fracțiune m, la distanța p, de suprafaţa dioptru- 
lui, are drept imagine, în mediul de indice n, 
un punct A,, situat la distanța ps, care rezultă din 
ecuația ; 
Ba — 220, 
Pa P: 
Ecuația dioptrului sferic pentru deschidere mică 
și raze centrale e: 
MPa Maha 
Pi P: R 
unde R e raza sferei dioptrului. 

1. Dioptru [/(HONTp; viseur, pinnule; Diopter; 
diopter, sight vane; dioptra, irânyzârss, figyelő- 
rés]. Opt.: Dispozitiv sau instrument cu ajutorul 
căruia se determină linia de vizare către un punct 
determinat. Este compus din două părţi, dintre 
cari una este numită ocularul dioptrului și e dis- 
pusă astfel, încât să permită ochiului să vizeze, 
iar cealaltă este numită obiectivul dioptrului, și 
e construită pentru a determina aliniamentul de 
vizare către obiectivul sau punctul determinat. 

2. ~ dublu [qBoiinoii mHonTp; double vi- 
seur; Doppeldiopter; pair of sights; kettős diop- 
tra, kettős irányzórés]. Opt. : Diopłru al cărui 
ocular poate face și funcțiunea de obiectiv, iar 
obiectivul, și funcțiunea de ocular. 

s. Dioptru Hiparc [anonrp Tunapra; dioptre 
de H.; H.s Diopter; H.'s. diopter; H.-fele 
dioptra]. Opt.: Cea mai veche formă de gonio- 
metru cu pinule. A fost construit de Hiparc, în 
Antichitate. A servit pentru ridicările topografice 
de detaliu. 

+. Dioramă [qHopamMa ; diorama; Diorama ; 
diorama; diorâma]: Tablou care constitue un an- 
samblu de vederi pictate pe fond transparent, 
îmbrăţişând dimensiuni mari și fiind supus unei 
iluminări cu tonuri de lumină schimbătoare. 

s. Diorit orbicular [kopcur, cpepnuecnnii 
JHOPHT; diorite orbiculaire, corsite; Kugeldiorit, 
Korsit; corsite; g&mbdiorit, korzit]. Mineral.: Va- 
rietate de diorit în care feldspatul calcosodic 
— reprezentat prin labrador și bitownit — este 
dispus în fibre radiare cari formează nodule în- 
conjurate de una sau de mai multe zone concen- 
trice de minerale melanocrate. Sin. Corsit. 

e. Diorite [AHopureI; diorites; Diorite; dio- 
* sites; dioritek]. Petr.: Familie de roce făcând 
parte din clasa rocelor eruptive plutonice, cari 
conțin plagioclazi și amfiboli (hornblendă) cu sau 
fără biotit, uneori cuarțifere. Au structura granu- 
loasă, de- coloare negricioasă sau verzuie. Când 
dioritele conțin mică, se numesc micacee sau 
tonalite. Prin alterare, plagioclazul se saussuriti- 
zează, elementul femic transformându-se în clorit 
și epidot. Sunt răspândite în Carpaţi, unde for- 
mează masive puternice cu aspect rubanat (de ex. 
în Cheile Jiului), în Nordul Dobrogei, unde for- 
mează filoane de legătură cu masivele granitice, 


şi în Munţii Apuseni. Are aceleași întrebuinţări 
ca și granitul, însă într'o proporție mai mică. 
7. Dioxan [HHoTHNeHoBbIii 9HP, MHOKCAH; 


dioxane; Dioxan; prana dioxân]. Chim.: 
Lichid cu p. t. 12° și p. f. 101%, CH2 CH 
obținut prin încălzirea glicolu- of j 2A 
lui cu acid sulfuric. Se foloseşte NCH, — CH,” 


ca solvent. Se amestecă în orice proporlie cu 
apa, cu eterul și cu benzenul. In prezenţa alcoo- 
lului și a acetatului de etil, disolvă mătasea-nitro 
și mătasea-acetat. E folosit în industria textilă ca 
agent de pătrundere și înmuiere, 

s. Dioxilit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru lanarkit. 

v. Dipir [AHNHp, Mapbanur; dipyre; Dipyre; 
dipyre dipir]. Mineral.: Mineral care face parte 
din grupul scapolitului, având formula cuprinsă 
între MasMez și MasMes, adică fiind format din 
molecule de marialit și meionit, în proporţiile de 
mai sus. Cristalizează în sistemul pătratic bipira- 
midal. E transparent, când nu e alterat. Are du- 
ritatea 6 şi gr. sp. 2,62:::2,68. 

10. Dipiridil [qunupunnur; dipiridyl; Dipyridyl; 
dipyridyl oil; dipiridil]. Chim.: (CsHaN)2. Sub- 
stanță insecticidă, constituită dintr'un amestec 
de șase isomeri. 

1. Diplograf [ruannorpa; diplographe; Di- 
Plograph; diplograph; diplogrăf] : 1. Aparat cu 
care se pot face, în același timp, două copii pe 
două foi de hârtie diferite. — 2. Maşină care im- 
primă, în același timp, caractere ordinare și 
semne în relief, pentru uzul orbilor. 

12. Diplosal. Farm.: HOC6eHiCOO — CsHiCOOH. 
Acid salicoilsalicilic. E o pulbere cristalină, albă, 
fără miros, cu gust amărui, solubilă în alcool și în 
eter. E folosit ca antireumatismal și antiseptic 
(N. D.). 

13. Dipmetru [kJIHHOMeTp; dipmâtre; Dipme- 
ter; clinometer, dipmeter; dipmâter, melyfurâsi, 
eltérésmérő miszer]. Mine: Aparat care se intro- 
duce. în sondă, la un anumit punct, pentru a 
măsura și a înregistra deviația dela verticală în 
timpul săpării. 

14. Dipol. V. Dublet. 

15. Dipol electric [2nerrpuueckuii AANOIIb, 
ABYXNOJIIOCHHAR; dipâle électrique; elektrischer 
Dipol; electric dipole; villamos kettâs-p6lus]. El. 
Ansamblul a două sarcini electrice (practic) punc- 
tuale, egale și de nume contrare, și foarte apro- 
piate una de alta. Sin. Dublet electric (v.). 

16. Dipol electromagnetic [2J1errpoMarHuT- 
HEI AHIOIIb; dipâle electromagnetique; elektro- 
magnetischer Dipol; electromagnetic dipole; kst- 
sarkú elektromágneses antena). Radio: Antenă 
electromagnetică formată din două părți sime- 
trice, legate, la mijloc, la un aparat de emisiune 
sau de recepțiune. — Dipolul de laborator al 
lui Hertz avea la extremități fie două plăci meta- 
lice paralele, fie două sfere legate între ele 
printr'o vergea (tijă) conductoare, întreruptă la 
mijloc de un eclator scurt, constituit din două 


mici sfere metalice. Dipolul constitue un circuit 
oscilant a cărui capacitate este capacitatea dintre 
cele două plăci sau sfere dela extremitățile 
lui și a cărui inductivitate este a vergelei 
(întrerupte de  scăpărător), care le unește. 
Secundarul unui inductor Ruhmkorff alimentează 
condensatorul dipolului, sub o tensiune destul 
de înaltă pentru ca să se stabilească scân- 
tei (primare) în eclator. In timpul cât durează 
scânteia, trece prin vergeaua dipolului un curent 
electric de foarte înaltă frecvenţă (lungimea de 
undă de câțiva metri), 
dată de frecvența 

proprie a sistemului 

oscilant pe care-l 

constitue dipolul. — 

Actualmente se nu- 

mește dipol orice 
conductă lineară, sau 
orice antenă, care os- 
cilează electromag- 
netic în jumătate de“ 
undă și are la mijloc o întrerupere prin care este 
alimentată (având intercalată în această întreru- 
pere un condensator sau o bobină). Dipolii se fo- 
losesc mult pe undele radioelectrice scurte și 
ultrascurte, și în combinaţii de mai mulţi dipoli 
simpli, pentru formarea antenelor directoare. 

1. Dipol magnetic [Marnurueră AunoiIb; di- 
pôle magnétique; magnetischer Dipol; magnetic 
dipole; kéłsarkú mágneses pólus]. V. Dublet 
magnetic. 

2. Dipter. Arh. V. Templu. 

s. Dipterocarpus. Bot.: Gen de arbori din fa- 
milia dipterocarpaceelor, originari din India și din 
Malaezia. Găurind trunchiul lor, se obține o serie 
de rășini de consistenţă fluidă până la vâscoasă. 
Astfel, Dipterocarpus grandifluus Blanco produce 
uleiul Apiton sau Calao (cu 25*::40%/0 uleiu eteric); 
D. vernicifluus Blanco dă uleiul de Panao sau 
malapaho; D. turbinatus Gaerth., D. alatus Roxb., 
D. laevis Ham., D. incanus Roxb. și altele, dau 
aşa numitul uleiu de lemn („wood-oil"), uleiul de 
Kamjin, balsamul de gurjun (Balsamum Gurjunae), 
similar balsamului de Kopaiva, care era între- 
buinţat, din vechime, conira boalelor de piele, 
contra sifilisului, a blenoragiei și a leprei, și, în 
tehnică, la fabricarea lacurilor, a vopselelor, a 
uleiurilor eterice, la impregnarea lemnelor pentru 
impermeabilizare, pentru apărare contra termi- 
telor; se folosește şi în parfumerie, și drept 
combustibil. Balsamul de gurjun e unul dinire 
puținii disolvanţi ai cauciucului. Balsamul proaspăt 
este un lichid verzuiu, fluorescent, care se întă- 
rește repede la aer, dând o rășină. 

4. Dirac, statistică Fermi- ~. V. sub Statistică, 

s. Direcţie [HanpaBnenne; direction; Rich- 
tung; direction; irány]. 1. Mat.: Proprietatea co- 
mună tuturor dreptelor paralele cu o dreaptă fixă. 
— Se spune că un punct care se mișcă peo 
dreaptă se deplasează în direcţia determinată de 
o dreaptă fixă, dacă dreapta definită prin poziţiile 
inițială M şi finală M' ale punctului aparține 


E 


Dipoli electromagnetici. 
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tasciculului de drepte paralele cu dreapta fixă. 
Analitic, direcția este definită prin componentele, 
față de un sistem de coordonate cartesiene, ale 
unui vector oarecare nenul, și având ca suport 
una dintre dreptele fasciculului. Deoarece doi 
vectori satisfăcând aceste condițiuni au compo- 
nentele proporționale, direcţia este definită prin 
rapoartele a trei numere a,b,c, cari nu sunt 
toate nule, şi cari se numesc parametrii directori 
ai direcţiei, In special, dacă axele sunt drept- 
unghiulare și vectorul are lungimea egală cu 
unitatea de lungime, parametrii directori satisfac 
relaţia a*+b*+c*=1, şi sunt definiţi până la un 
semn comun. |n acest caz, ei se numesc cosi- 
nusurile directoare ale direcţiei, fiindcă sunt egali 
cu cosinusurile unghiurilor pe cari le formează 
direcția dată cu axele de coordonate; ambigui- 
tatea semnului corespunde celor două sensuri 
posibile pentru orientarea direcţiei. —  Intr'o 
multiplicitate în care nu sunt definite nici drepte, 
nici paralelism, direcţiile de deplasare în vecină- 
tatea unui punct se definesc prin vectorii depla- 
sărilor infinitezimale, convenind să se spună că 
două deplasări au aceeași direcție, dacă vectorii 
respectivi au componente proporționale. 

o. Direcţie de proiecție  [HanpaBnenue 
NpPOeKTHPOBaHHA, OrpameHuA; direction de 
projection; Projektionsrichtung; direction of projec- 
tion; vetitesi irány]. Geom. d.: Punctul fix la dis- 
tanță infinită, sau direcţia fixă a proiectantelor, 
în proiecția cilindrică. Este direcţia de privire în 
perspectivă paralelă, sau direcția de lumină, în 
traseul umbrelor la soare. 

7, Direcţie luminoasă [HanpaBnenue xyueii 
cBera; direction lumineuse; Lichtrichtung; direction 
of light; fény irány]. Geom. d.: Direcția razelor 
de lumină, în cazul unui centru luminos la dis- 
tanță infinită (umbra la- soare). 

s. Direcfie magnetică [MarnnTHOe HanpaB- 
JeHHE; direktion magnétique; magnetische Rich- 
tung; magnetic direction; mágneses irány]: Un- 
ghiul pe care-l formează o dreaptă orizontală 
(de ex. direcţia unui strat) cu meridianul mag- 
netic al locului respectiv. Acest unghiu se mă- 
soară dela direcția NS, în sensul rotației acelor 
unui ceasornic. 

9. Direcţia principală a privirii [ruraBuoe 
HaNpaBneHHe (JIHHHA) 3peHHA; rayon visuel 
principal; Hauptsehstrahl; principal line of sight; 
látási főirány]. Opt.: Direcţia dela ochiul obser- 
vatorului către centrul geometric al obiectivului, 
sau al regiunii din spaţiu de pus în perspectivă. 
Axa optică a ochiului (în vederea monoculară) 
trebue îndreptată către acest centru, şi ochiul 
depărtat de el, pentru ca imaginea obiectului să 
se formeze pe pata galbenă a retinei. 

10. Direcţii principale ale deformaţiei [oc- 
HOBHbIe HanpaBuenua nepopmanuii; direc- 
tions principales de déformation; Hauptachsen der 
Deformation; principal directions of strain; az 
alakváltozás fâtengelyei]. V. sub Direcţii prin- 
cipale ale tensorului de ordinul al doilea. 
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1. Direcţii principale ale eforturilor speci- 
fice [ocnoBuble HanpaBeHnua Hanpanenuă, 
crpeccoB; directions principales des tensions; 
Spannungshauptrichtungen; principal directions 
of stress; a fesziltsegek f&tengelyei]. V. sub 
Direcţii principale ale tensorului de ordinulal doilea. 

2. Direcţii principale ale tensiunilor [oc- 
HOBHbIe  HaNpâBJIeHHA HANpAKËHHDIX co- 
CTOAHHii, CrpeccoB; directions principales des 
tensions; Spannungshauptrichtungen; principal 
direciions ol stress; a feszűltségek főtengelyei]. 
V. sub Direcţii principale ale tensorului de ordi- 
nul al doilea. 

s. Direcţii principale ale tensorilor [riaB- 
Hble,  OCHOBHbIe HanpaBJIeHHA  TEH30pPoB; 
directions principales des tenseurs; Hauptrich- 
tungen der Tensoren; principal directions of ten- 
sors; tenzorok fBirânyai]. V. sub Direcţii princi- 
pale ale tensorului de ordinul al doilea. 

4. Direcţii principale ale tensorului de or- 
dinul al doilea [ocnoenvre HanpaBrenua TEH- 
3opa Broporo popamka; directions principales 
du tenseur du deuxième ordre; Hauptrichtungen 
des Tensors zweiter Ordnung; principal direc- 
tions of ihe second order tensor; másodrendű 
tenzor fSirânyai). Cle. t.: Direcţiile în cari vectorii 
pe cari li-i asociază tensorul de ordinul al doilea 
sunt paraleli cu ele înseși. Dacă 


A > Ayr F Ayyy F Ang 
sunt vectorii pe cari tensorul îi asociază orien- 


tărilor de versori î,, şi Æ, e versorul unei direcţii 


principale, urmează că A, = Ayu, adică, intro- 
ducând mai sus, unde se înlocueşte y cu n, și 
proiectând ortogonal pe cele trei axe de coor- 
donate triortogonale: 

Anns = Arfi + Aystmyt AssMmsi 


Anny = At E + Asyn: 


Amis = Arns t Aystny + Arns 

ecuații la cari se mai adaugă 

Up = Hag t hny Fi = 1. 
Cosinusurile directoare usi #py şi 44, ale unei 
direcții principale neputând fi, deci, toate egale 
cu zero, trebue ca primele trei ecuaţii să admită 
soluţii netriviale în aceste cosinusuri, adică trebue 
să se anuleze determinantul următor: 


AS ai An A PA 
Ayx Ayy -Aš Aii =0, 
Ass A Asa An 


ceea ce dă una sau trei valori reale pentru A, 
şi deci, din relaţiile de mai sus, sistemele de va- 
lori pentru cosinusurile directoare ale direcțiilor 
principale căutate. Când tensorul e simetric, adică 
Ary > Ayai Aga > Azi Asa Ama 
cele trei direcţii principale sunt triortogonale. 
Aceste considerații se aplică tuturor tensorilor de 
ordinul al doilea, dintre cari cei importanţi în 
tehnică sunt: tensiunile mecanice (eforturile spe- 
cifice, rezistenţele), deformațiile specifice, mo- 


mentele şi produsele de inerție (momentele de 
deviaţie), etc. 

5. Direcţii principale de inerție [OCHOBHbIe 
HaNpaBJeHHA HHepuHuH; directions principales 
d'inertie; Trăgheitshauptrichtungen; principal di- 
rections of inertia; tehetetlenségi fGirânyok]. V. sub 
Direcţii principale ale tensorului de ordinul al doilea. 

6. Direcţie [nanpaBnenue; direction; Richtung; 
direction; irány]. 2. Drum.: Orientarea geografică 
a unui drum, în sensul kilometrajului. 

7. Direcţia unei cute [nanpaBnnne CKIANKH; 
direction d'un pli; Faltenrichtung; direction of a 
fold; hajlatirâny]. Geol.: Orientarea axei unei cute 
față de direcția NS. 

s. Direcţia unui strat [npocrupanne nb, 
macta; di- 
rection d'une 
couche; Strei- 
chen; strike; 

rétegirány]. 
Geol.: Linia de 
intersecțiune a 
unui plan ori- 
zontal cu aco- 
perișul sau cu 
culcușul stratu- 


Direcţia unui strat. 
lui a a) azimutul direcției stratului; £) un- 
e (v. fig.). ghiul de pantă sau de cădere a stra- 


Nu trebue con- 
fundată cu un- 
ghiul de direc- 
ție magnetică, 
sau cu orizon- 
tul direcției stratului. 

9. Direcţie de abataj [HanpaBuenne paspa- 
Goru; direction d'abattage; Verhiebrichtung; di- 
rection of the workings; fejtesi irány]. Mine: Di- 
recția în care se face înaintarea unui front de 
abataj. Din acest punct de vedere se deosebesc 
următoarele feluri de înaintări: direcționale (para- 
lele cu direcţia zăcământului); pe inclinare (după 
linia de cea mai mare pantă a zăcământului) de 
jos în sus sau de sus în jos; în diagonală (oblic 
față de direcția zăcământului). 

10. Direcţie de aterisare |[HanpaBrenne TO- 
CaAKH, IpPHBeMIEHHA ; direction d'atterrissage; 
Landungsrichtung; direction of landing; leszállási 
irány]. Av.: Direcţia cea mai convenabilă pentru 
aterisarea pe un aerodrom; depinde de direcţia 
predominantă a vântului, având un sector de 
siguranță de +15. 

“11. Direcţie de ciocnire. V. sub Ciocnire. 

12. Direcţie de exploatare. Mine. V. Direcţie 
de abataj. 

13. Direcţie de tragere  [HanpaBunenue 
CTpEJIbŐbI; direction de tir; Schiessrichtung; fi- 
ring direction; lövési irány]; Tehn. mil. Direcţia 
determinată de tun și de obiectivul în care 
urmează să se tragă. In acest caz, direcția nu are 
semnificația din Geometrie, pentrucă reprezintă 
numai dreapta tun-obiectiv, nu și toate paralelele 
la aceasta. Sin. Linie de tragere. 

14. Direcţie [ynpaBunenne; direction; Lenkung; 
steering; vezetes]. 3. Tehn.: Ansamblul organelor 


tului; p) plan orizontal; s) strat; i) în- 

clinare, pantă sau cădere; g) gro- 

sime ; d) direcţie; a) acoperiş; c) 
culcuș. 
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folosite pentru dirijarea în direcţia dorită a unui | ca reacţiunea căii, în special dansul roților din faţă 
vehicul (automobil, tractor, etc.). (așa numitul shimmy), să nu fie resimțită la volan. 


1, Direcţie de automobil [ynpa- 
BJIEHHE aBTOMHHbI; direction d'auto; 
Kraftwagen-Lenkung; steering of car; 
g&pkocsi-vezetss]. Auto.: Ansamblul 
organelor folosite spre a dirija auto- 
mobilul în direcția de mers dorită. Prin 
rotirea volanului, șoferul orientează 
roțile directoare (de obiceiu roțile 
din față), schimbând direcţia' de mers. 


Direcţie de automobil. 


1) volanul direcției; 2) ma- 
neta pentru gaze; 3) buto- 
nul claxonului; 4) maneta 
de avans; 5) coloana (ar- 
borel:) direcției; 6) carterul coloanei; 7) tub 
de comandă pentru gaze; 8) tub de co- 
mandă pentru avans; 9) tub de protecțiune 
fix; 10) cablul claxonului; 11) caseta direc- 
tiei; 12) șurub fără fine; 13) sector dinţat; 
14) arborele sectorului dinjat; 15) pârghia 
de direcție; 16) nucă; 17) bara de comandă; 
18) amortisor de direcție; 19) pârghia fuzetei; 20) pârghie de comandă, stânga; 21) bară de direcţie (bară de cone- 
xiune); 22) cap de bară, stânga; 23) pivotul fuzetei; 24) axul fuzetei; 25) furca fuzetei; 26) axul director (axul din faţă) 
al automobilului; 27) roată directoare, dreapta. 

3. » hidraulică [ruppaBimuecnoe ynpaBe- 
HHE; direction hydraulique; hydraulische Lenkung; 
hydraulic steering; hidraulikus vezetés]: Direcție 
la care legătura dintre volan și roți nu se 
face prin pârghii, ci prin intermediul unui lichid 
(uleiu). Se folosește numai la roțile cu suspensiune 


După mecanismul de trans- 
misiune dintre coloana di- 
recției şi pârghia de co- 
mandă, deosebim următoa- 
rele feluri de direcții: cu cre- 
malieră; cu degetturnant; cu 
filet și piuliță; cu șurub fără 
fine şi roată elicoidală; cu 
roți conice; cu sector dinţat 
și cu şurub sferic. După ro- 
tile directoare, deosebim: 
direcție pe roțile din față 
(obișnuită) și direcţie pe 
toate roțile. Afară de trans- 
misiunea prin pârghii, mai T 
există direcție hidraulică și recie, DURI. : 
direcție pneumatică. Con- 1) şi 1) cilindrii de presiune cu uleiu, stânga și dreapta; 
strucții deosebite: dubla di- | 2) şi 2) barele de direcție stânga și dreapta; 3) și 3) 
recţie, direcție autonomă.V. și Direcție de automobil. tuburi de presiune cu uleiu. 
Direcţie la vehicule pe șenilă. 1) volanul direcției; | complet independente, ale autovehiculelor pentru 
2. ~ autonomă [aBro- 2) coloana (arborele) | teren foarte variat, de ex. la tractoare pentru 
HOMHOe ynpaBnenue; di. de direcţie; 3) şurub! štur în pantă, 
rection indépendante; selb- fără fine; 4) bară de 4, ~ pe patru roți [ynpaBrenue c raroii na 
ständige Lenkung; indepen- comandă; 5) pârghia | uerpipe koJeca: direction par quatre roues; 
dent steering; önműködő  fuzetei; 6) pârghiile | Vierradlenkung; four wheels steering; négykerekű 
vezetés]: Dublă direcţie la de comandă, stânga și | vezetés]. V. sub Direcţie pe toate rolile. 
care legătura dintre volan dreapta; 7) bară de s. ~ pe toate roțile [ynpaBurenne c raroii Ha 
şi ambele roţi directoare conexiune (bară de|pce Kkojneca; direction par toutes les roues; Allrad- 
cuprinde dispozitive cari fac direcție); 8) fuzete. | lenkung; all wheels steering; Gsszkerekii vezetés]: 
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Direcţie care se folosește la autovehiculele pentru 
teren variat, în special la cele militare. Comanda 
se face dela volanul unic, direcția pe roțile din 
spate fiind decuplabilă şi folosită numai în caz 
de nevoie. Poate fi pe patru sau șase roți. 

1. ~ pneumatică [NHeBMaTHIeCKOe ynpaB- 
neHue; direction pneumatique; Saugluftlenkung; 
pneumatic steering; pneumatikus vezetés]: Di- 
recţie folosită la automobile foarte grele, unde 
manevrarea roților directoare reclamă forțe mari. 
Manevra volanului acţionează nu numai mecanic 
asupra direcției, ci și electromagnetic asupra 
supapelor unui servocilindru auxiliar, care folo- 
seşte depresiunea produsă de aspiraţia motorului, 
sau presiunea produsă de o pompă de aer spe- 
cială, pentru a acționa direcţia. 

2. Direcţie de avion |ympaBuenne camo- 
n&ra; direction d'avion; Flugzeuglenkung; airplane 
steering; repülőgép-vezełtés]. Av. : 1. Ansamblul 
organelor prin cari manșa comandă profundorul și 
aripioarele (v. fig.). — 2. Manşă. — 3. Organul 


Direcţie de avion şi comenzile ei. 
1) palonier; 2) axa palonierului; 3) tijă; 4) pârghie (levier) 
de comandă; 5) arborele pârghiei de comandă; 6) tijă; 
7) pârghia (levierul) direcţiei; 8) direcţia; 9, 9, 9) 
articulații, 


mobil al ampenajului vertical, articulat cu deri- 
vorul, și servind la dirijarea laterală a avionului. 
Este comandat de pilot prin palonier. 

s. Direcţie de vehicul pe șenilă [ynpaBure- 
HHe aBTOMOGHINA TyCeHHUHOTO TANA; direc- 
tion du véhicule sur chenilles; Lenkung des 
Raupenfahrwerks; steering of track-type ve- 
hicle; hernyótalpas kocsi vezet6s]. Auto.: Direcţie 
la care volanul este înlocuit prin două manete de 
direcţie, cari comandă ambreiajele stânga și 
dreapta, prin cari se face transmisiunea puterii la 
şenila respectivă. Pentru a schimba direcţia, șenila 
din spre centrul curbei se debreiază și se frâ- 
nează puţin, iar cealaltă șenilă merge normal 
v. fig.). E folosită la tractoare, la excavatoare, 
tancuri, macarale, etc. 

4. Direcţie, dublă ~ [pBoiinoe yupaBnenne; 
double direction; Einzelradlenkung; double stee- 
ring; kétoldali vezetés]. Auto. : Direcţie la care 
fiecare din cele două roţi directoare este coman- 
dată direct dela arborele (coloana) direcţiei. In 
general, bara de comandă și pârghia direcției 
dispar, iar pârghia de comandă este articulată 
cu două bare de direcţie (stânga și dreapta). 
Alte tipuri sunt cu cremalieră sau cu bară de 
direcţie dublu articulată. E folosită la roți direc- 
toare cu suspensiune independentă. 


s. Direcţie [upernna; direction; Direktion; 
management; igazgatóság]: 4. Elementul de con- 
ducere al unei întreprinderi, instituții sau organi- 
zaţii sociale. Ex.: direcția tehnică a unei fabrici. 

e. Directoare [HanpaBaromaa JIHHHA; di- 
rectrice; Directrix, Leitlinie; directrix; irányvonal). 
Geom.: 1. Polara unuia dintre focarele unei co- 


Direcția și comenzile la un autovehicul cu șenilă. 
1) manetele ambreiajelor de direcţie; 2) pârghia pentru 
gaze; 3) manometru de uleiu; 4) ampermetru; 5) robinet 
cu trei căi (închis, benzină grea, benzină ușoară); 6) co- 
manda obturatorului de aer la carburator; 7) pârghia ambre- 
iajului principal; 8) comutator de pornire; 9) comutator 
de aprindere; 10) comutator de lumină; 11) pedale de 
frânare pentru tobele (tambururile) ambreiajelor de di- 
recţie; 12) maneta schimbătorului de vitese. 
nice. — Raportul dintre distanța unui punct al 
conicei la focar și distanța sa la directoare este 
independent de poziţia punctului pe conică. Va- 
loarea constantă a acestui raport se numește ex- 
centricitate (e). Conica este de gen elipsă, hiper- 
bolă sau parabolă, după cum excentricitatea este 


subunitară, supraunitară sau echiunitară. — 2. 
Polara reciprocă a unei tangente la o conică 
focală a unei cuadrice. — 3. Curbă prin punctele 


căreia trec generatoarele unei suprafețe. Supra- 
feţele riglate sunt determinate de trei directoare, 
în cazul general. In cazul particular al conului 
sau al cilindrului, generatoarea rectilinie fiind 
supusă unor condițiuni suplementare, este nevoie 
de o singură directoare pentru a defini suprafaţa. 

7, Directoare. V. Paletă directoare. 

s. Diriginte [rexHuk, pyKOBOŅHTEJIb, 3a- 
BeHyIomuHi; dirigeant; Bauführer, Bauleiter; 
foreman, building manager; épitésvezełő]: Per- 
soană (de obiceiu` tehnician) însărcinată de 
beneficiar cu supravegherea și conducerea pe 
şantier a unor lucrări de construcții executate de 
o întreprindere pentru acel beneficiar. 

9. Dirijabil [rupuiuaGurb; dirigeable; Luft- 
schiff, Lenkballon; airship, dirigible; kormânyoz- 
ható léghajó]. Nav. a.: Balon cilindric sau cu 
secțiune ovală, cu extremitățile profilate, înzes- 


trat cu organe de propulsie și de evoluare în 
orice direcţie. In repaus, dirijabilul se găsește, 
ca și balonul liber, numai sub acţiunea forţei 
ascensionale F, şi a greutăţii, G (v. fig.). In 
navigație se exercită asupra dirijabilului și forțe 
dinamice condiţionate de vitesa lui. Ecuațiile de 
echilibru (proiecţiile pe două axe rectangulare 
ox, Oz, și momentele 
în raport cu centrul 
de greutate) sunt: 
Ta Fata 
G+f:=F; +T; tF, 


kT 
Mp+M;= Mpat Mq Fortele care acţionează un dirijabil. 


Cg) Centrul de greutate al dirija- 
bilului; C;) centrul de presiune 
static; Cg) centrul de presiune di- 
namic; T) forța de tracțiune; T,) 
și 12) componentele forjei*de trac- 
țiune; G) greutatea dirijabilului; FA) 
forța ascensională; F) forța aerodina- 
mică; Fy) şi Fz) componentele forței 
aerodinamice; f) forța aerodinamică 
aplicată pe profundor; fy) și fz) 
componentele forței aerodinamice 
pe profundor, 


cu notațiile din figura 
alăturată. Dacă, de 
exemplu, se acțio- 
nează  profundorul 
prin ridicare, forța 
aerodinamică, f, a- 
plicată profundoru- 
lui, crește: deci M 
şi f, cresc, iar axa 
dirijabilului se în- 
clină cu prora în sus. 
Pentru ca ecuațiile 
de echilibru să fie satisfăcute, trebue mărit T, 
care provoacă creșterea lui My şi 7,. Creşterea 


lui T se realizează prin creşterea vitesei de îna- 
23-9 


6 
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nu este asigurată, ca la avion, ci prin acţiunea 
cuplului  datorit greutății și forței ascensionale, 
care tinde să readucă dirijabilul în poziția nor- 
mală, când intervin mişcări laterale de ruliu. Fe- 
nomenul se petrece ca în cazul unui submarin 
în imersiune, astfel încât dirijabilul nu are nevoie 
(ca avionul) de organe pentru asigurarea stabili- 
tăţii laterale. 

Pentru obţinerea sustentaţiei s'au folosit: gazul 
de iluminat, care este de cca 2,5 ori mai uşor 
decât aerul; hidrogenul, gaz de 14 ori mai ușor 
decât aerul, dar foarte inflamabil; și heliul, ne- 
inflamabil, dar greu de procurat, a cărui greutate 
specifică e cu cca 10% mai mare decât aceea 
a hidrogenului. Dirijabilele prezintă, faţă de avi- 
oane, avantajul unei sustentaţii independente de 
vitesă, ceea ce elimină riscurile în caz de pană 
la motoare. De asemenea, consumul lor de com- 
bustibil, pe 1 t/km de sarcină utilă, e mai mic 
decât al avioanelor. In schimb, ele prezintă 
numeroase inconveniente, ca: riscuri de incendii, 
din cauza ușurinței de aprindere a hidrogenului 
dela bord; construcţie complicată şi costisitoare; 
adăpostire și întreținere foarte grea; riscuri de 
avarii și de accidente pe timp de furtună, fie în 
navigație, fie la sol; vitesă mică. Din cauza aces- 
tor inconveniente, construcția dirijabilelor a fost 
abandonată, când au apărut avioanele de mare 
tonaj. — Dirijabilele se grupează în trei categorii: 

1 Dirijabil rigid [KËCTKHÄ nupraGnub; 
2 


Dirijabil rigid. 


1) dispozitiv şi cablu de amaraj; 2) învelişul exterior; 3) balonete 
cu gaz; 4) valvulă de manevră; 5) plasa balonetelor; 6) inel prin- 
cipal; 7) ancorare radială; 8) ancorare diagonală; 9) scheletul; 10) 
ampenajul vertical superior; 11) cârma superioară; 12) cârma 
inferioară; 13) ampenajul vertical inferior; 14) ampenajul orizontal; 
15) traverse longitudinale; 16) gondola motoarelor din - spate; 
17) gondola motoarelor dela mijloc; 18) coridor de comuni- 
cajie; 19) puțţut vertical de gaz; 20) gondola motoarelor din faţă; 
21) carlingă de comandă și de călători; 22) rezervoare de car: 
burant. 


intare, prin acționarea moicarelor. Stabilitatea 
longitudinală a dirijabilului se obține, ca și la 
avion, printr'un stabilizator, adică printr'o 'su- 
prafață orizontală fixă, la ampenaje, care dă o 
componentă stabilizatoare. Stabilitatea laterală 


dirigeablerigide, rigide; Starrluttschiff; rigid airship; 
merev rendszerii léghajó]: Dirijabil a cărui formă in- 
deformabilă e asigurată de o carcasărigidă, deforma 
unei țigări de foi (v. fig.). Este tipul care a dat cele 
mai bune rezultate. Sustentația unui dirijabil rigid e 
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asigurată prin 18:::28 balonete interioare, pline 
cu gaz și echipate cu supape speciale de um- 
plere și cu supape automate de siguranță (în 
caz de suprapresiuni). Intre balonete și peretele 
dirijabilului se găsește un gaz inert, ca protec- 
țiune contra incendiului. Scheletul are o serie de 
grinzi cu zăbrele și bare de duralumin, și 
secțiunile transversale în poligoane regulate cu 
16:::20 laturi, iar la extremităţi, calote fuzelate, 
pentru micșorarea rezistenței la înaintare. La pupă 
sunt cârmele de direcţie și de adâncime, com- 
pensate, cari permit și variații de înălțime, 
iar la proră, instalaţia de fixare la turnul de 
amaraj. Scheletul e învelit cu pânză specială, 
cauciucată, de înaltă rezistență, protejată de nu- 
meroase straturi de vopsele, din cari ultimul, cu 
praf de aluminiu, pentru a mări radiația căldurii 
și a micşora riscurile de incendiu. Propulsia e asi- 
gurată de 4:::8 grupuri motopropulsoare, insta- 
late în gondole și accesibile în sbor, cari acţio- 
nează elicele respective (cu pas variabil la ulti- 
mele tipuri). Vitesa dirijabilelor rigide a ajuns 
până la 200 km/h, iar raza de acțiune, până la 
10000 km. Dimensiunile au crescut progresiv, ajun- 
gând pentru ultimele tipuri la lungimea de 248 m, 
diametrul maxim de 41 m,capacitatea de 190 000'm*, 
iar puterea motoare 3200 kW. (4352 CP). 

1. Dirijabil semirigid [nouya&crnuii HHPH- 
maGJIb; dirigeable semi-rigide, semi-rigide; halb- 
starres Luftschiff, Halbstarrluftschiff, halbstarres Pral- 
lufischiff; semirigid airship; felmerev rendszerű 
léghajó]: Dirijabil cu un schelet simplificat, în 
regiunea chilei (care conţine gondolele motoare- 
lor) și a calotelor dela extremităţi. Reprezintă o 
construcție mai economică decât tipul rigid, dar 

2. ~ suplu [mupaiaGIlb MATKoro Tana; 
dirigeable souple, dirigeable à ballonet; Pral- 
luftschîff, Ballonetluftschiff; unstarres Luftschiff; 
non-rigid airship; felfujt rendszerű léggömbös 
léghajó]: Dirijabil în formă de balon cu secțiune 
ovală căruia i s'au adaptat cârme și gondole pentru 
motoare, fixate cu o plasă, ca şi nacela baloanelor 
sferice. A fost construit numai pentru experiențe. 

s. Disanalit [yucananur; dysanalyte; Dysana- 
lyt; dysanalyte; diszanalit]. Mineral: Poate fi 
considera! ca perowskit cu Fe și Nb. Are formula 
(Ca, Ce, Na,...) [Ti, Fe, Nb]O;. Cristalizează în 
sistemul cubic. Are gr. sp. 4,2. 

4. Disc (ucr, Kpyr; disque; Diskus, Scheibe, 
Teller; disk, disc, sheave; tárcsa]: Piesă de 
forma unui corp de revoluție, cu grosimea mică 
față de diametru. — Exemple: 

5. ~ Îmuck; disque; Scheibensech, Rund- 
sech; disk, disc; eketârcsa]. Mș. agr.: Piesa dela 
plugul de traztor care taie brazde în planul 
vertical (v. fig.). 

[rpamodonHaa nnacrunka; disque; 
Schallplatte; disc record; hanglemez]: Piesă pe 
care este înregistrat sunetul, în vederea repro- 
ducerii lui, — E obţinut prin comprimarea între 
două [matrite a unei plăci circulare de rășină 


6. ~v 


(de obiceiu shellack amestecat cu un material 
colorant negru). Matriţele celor două fețe repro- 
duc două discuri 
de ceară pe cari 
a fost înregistrată, 
într'o spirală, miş- 
carea unui ac,ale 
cărui oscilații re- 
produc oscilațiile 
diafragmei unui 
microfon, amplifi- 
cate prinir'un dis- 
pozitiv fără distor- 
siune. Are, de o- 


biceiu, diametrul 
de 30 cm și turaţia 
de 78 rot/min 


(pentru film sonor, 
diametrul 40cm și 
turația 33,33 rot/ 
min) şi distanţa 
între spirele spiralei de 1/3 mm. Sin. Disc de gra- 
mofon, Disc de patefon, Placă de gramofon. 

7 ~ [AHCK (CHrHAJIbHbIÄ); disque; Scheibe; 
disc; jelzőtárcsa]. C. f.: Dispozitiv de semnalizare, 
format dintr'un disc de tablă, vopsit și fixat pe un 
mâner pe o tijă sau pe un stâlp. Poate fi fix sau mobil. 

8. ~ cu came [HCK C KyiakaMH; plateau 
à cames; Nockentrommel; cam drum; bitykâs- 
tárcsa]. Mș.: 1. Disc metalic, montat pe arborele 
motor al motoarelor în stea, la periferia căruia 
sunt dispuse camele de comandă a supapelor de 
distribuție. — 2. Ansamblul format din două 
discuri cu came, ca mai sus, asamblate pe o tobă 
unică, unul comandând supapele de admisiune, iar 
celălalt, supapele de evacuare. Sin. Platou cu came. 

9. ~ cu colori. V. sub Semnal cu disc. 

10. ~ de ambreiaj [bpnrunonnbrii pack; 
disque d'embrayage;  Kupplungsscheibe; clutch 
disc; kapcsoló tárcsa]. Mş.: Disc fixat pe arborele 
ambreiajului (arborele primar), între volanul mo- 
tor și placa ambreiajului. Are, de obiceiu, pe am- 
bele fețe, o garnitură de pânză specială (ferodo). 
Discul apăsat de placa ambreiajului este antrenat 
de mișcarea volanului motorului şi învârtește, 
odată cu el, arborele ambreiajului. Când se de- 
cuplează (debreiază), placa ambreiajului este trasă 


Disc de plug de tractor. 
1) disc; 2) furcă; 3) inel; 4) bridă 
de fixare; 5) suportul discului. 


| înapoi, iar discul rămâne liber, oprind totodată 


și mișcarea ambreiajului (v. fig. sub Ambreiaj). 
— Ambreiajul cu discuri multiple are discuri in- 
terioare, cari pot aluneca pe muchiile frezate în 
manșonul ambreiajului (solidarizat cu arborele 
primar) și discuri exterioare cari pot aluneca în 
șanțurile casetei ambreiajului (solidară cu volanul, 
și deci cu arborele motor). Discurile pot fi: fie 
numai de oțel, sau cele exterioare de oțel, iar 
cele interioare de bronz; sau pot fi de oţel şi cu 
pânză specială pe una din feţe. Ele pot fi plane 
sau ondulate. 

11; ~ de ferestrău. V. sub Ferestrău. 

12, ~ de frână [ĐPpPHKIHOHHOE KOIIECO, HCK 
eppono; disque de frein; Reibscheibe, Brems- 


lamelle; friction disc; féktárcsa]. Mș.: Organ al 
frânei cu discuri multiple. Pe arborele în mişcare 
de rotaţie sunt solidarizate discuri pline, cari sunt 
împinse, pentru frânare, spre discurile solidarizate 
cu caseta frânei, Efectul de frânare depinde de 
presiunea axială, de coeficientul de frecare între 
discuri, și de numărul lor. Discurile pot fi plane 
sau ondulate. 

1, Disc de polisat cuprul [Kpyr JJA MOJIH- 
pOBaHHA Megu; disque à brunir le cuivre; 
Kupferpolierscheibe; copper burnishing wheel, 
buff; rézcsiszoló korong]. Metl.: Disc de lemn sau 
de metal, îmbrăcat cu pluș sau cu stofă rezis- 
tentă, care se prăfuește cu pulbere de polisat, 
şi prin învârtirea căruia se „polisează sau se lus- 
truesc obiecte de aramă. 

2. ~ de polisor. V. sub Polisor. 

s. ~ de rectificat. V. sub Polisor. 

«a ~ de roată [Her xouneca; disque de la 
roue; Radscheibe; wheel disc; ker&kkorong]. Mș., 
C. f., Auto.: Corpul în formă de disc, al unor 
roți de autovehicule sau de vehicule de cale fe- 
rată, pe care se montează bandajul. — Discul 
roții vehiculelor de cale ferată (v. fig. sub Ban- 
daj de vehicule de cale ferată) este de oțel şi, 
de obiceiu, dintr'o bucată cu butucul. Se fixează 
pe osie prin presare, cu ajutorul unei prese hi- 
draulice. Se confecționează din blocuri de oţel, 
prin presare sau prin forjare la cald, urmată de 


Discuri şi diferite jante de roată de automobil. 
1) jantă plană cu cerc demontabil; 2) jantă cu adânci- 


tură, cu margine răsfrântă; 3) jantă curbă; 4) jantă cu 
adâncitură, cu margine dreaplă. 


laminare în mașina de laminat discuri. — Discul 
roții de autovehicule se confecționează prin pre- 
sare dintr'un disc de tablă de oțel. Se fixează pe 
butuc cu ajutorul unor şuruburi, iar la periferie 
poartă janta din bandă de oțel, pe care se mon- 
tează anvelopa. Uneori discul este perforat, 
pentru a permite accesul aerului la toba frânei 
și a-i ușura răcirea (v. fig.). 

s ~ de tampon [Őyþepmaa Tapeka; 
disque de tampon, plateau de tampon; Puffer- 
scheibe, Pufferteller; buffer head, buffer disc; ütkö- 
zőtányér]. C. f.: Disc de oțel fixat pe tija apara- 
tului de ciocnire (tampon) al unui vehicul de cale 
ferată. Poate fi nituit pe tijă, sau confecționat 
dintr'o bucată cu tija. Discul din dreapta vehicu- 
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lului (privind din față) este plan, iar celălalt, 
bombat, cu o rază de curbură de 600:::700 mm 
şi cu săgeata de 25 mm. Diametrul discului, la căile 
ferate normale, este de minimum 370 mm, şi nu 
trebue să depășească gabaritul. V. fig. sub Cutie 
de tampon. 

e. ~ divizor [penrenbHblii AHCK; disque 
diviseur; Teilscheibe; index plate; oszt6kâr]. Mş.- 
unelte: Disc cu o serie de găuri echidistante, dis- 
puse pe mai multe cercuri concentrice, asamblat 
pe capul divizor coaxial cu arborele de rotație 
a şurubului fără fine, care comandă mișcarea roții 
pe care se taie dinţii. Un cap divizor are mai 
multe discuri. V. fig. sub Cap divizor. 

7, ~ prismă [Auck-npu3Ma; disque à prismes 
Prismenscheibe; disc prism; prizmătikus tárcsa]. 
Telv.: Explorator de imagini folosit în televiziune, 
constând dintr'un disc de sticlă a cărui periferie 
formează o serie de prisme, astfel încât o rază 
de lumină care trece prin el este refractată cu 
un unghiu care depinde de poziția discului. 

s. ~ rabatabil. V. sub Semnal cu disc. 

s. ~ rotitor. V. sub Semnal cu disc. 

10. ~ rotitor de egală rezistență [Bparņaro- 
IQHÄCA HCK pPaBHOii peBucTennnu; disque 
tournant d'égale résistance; drehende Scheibe 
gleicher Festigkeit; revolving plate of equal 
resistance; egyenlő ellenállású forgâtârcsa]. Rez. 
mat.: Disc care se rotește în jurul axei sale 
de simetrie şi în care i 
tənsiunile mecanice ra- 
diale și tangențiale au 
aceleaşi valori, dela cen- 
tru până la periferie (v. 


A 
fig.). Notând cu y greu- i 

tatea specifică, Cu g acce- Disc rotitor de egală rezistență. 
lerația gravitației, Cu 7 AA) axa de rotație; 2a) gro- 


raza, cu 2a grosimea dis- 
cului la periferia lui, cu 
g tensiunea normală constantă și cu w vitesa un- 
ghiulară, grosimea 2 satisface ecuația 


simea la margine. 


J o e—a 
2y = 2ae8 2% 
când centrul nu este găurit, deoarece gaura 
modifică repartiţia tensiunilor. 

n. ~ rotund. V. sub Semnal cu disc. 

12. Disc, semnal cu ~. V. Semnal cu disc. 

13. Discondroplazie [1uicxonpponira3uA; dys- 
chondroplasie; Dyschondroplasie; dysplasia; disz- 
kondroplăszia]: Turburare a creşterii din cauza 
osificării întârziate a cartilajelor de legătură. 

14. Discontinuitate [nepepbiB, npepbIBHOCTb; 
disconținuite; Unstetigkeit; discontinuity; diszkon- 
tinuităs, folytonossági hiány]. Mat.: Proprietatea 
unei funcțiuni de a nu îndeplini condițiunile de 
continuitate, pentru valorile variabilelor indepen- 
dente la cari se referă discontinuitatea. Dacă o 
funcțiune y= f(xc4, Xar -.-+ Xn) definită intr'un do- 
meniu D, e discontinuă într'un punct 

Polx i Xren Xn) 
P, se numește punct de discontinui- 
13 


din D, 
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ate. La  funciiunile de o variabilă, într'un 
punct de discontinuitate x, una din valorile 
fixo-+e) şi f(x0—s), unde s>0, nu tinde către 
f(x). Deosebim: discontinuitate de prima speţă, 
dacă ambele valori de mai sus au limite diferite 
lim f (xo+e)=} (xg+0) şi lim f(xe—s-f(z—0), 
ser z> 


discontinuitate de prima speță regulată, dacă 


Aaa 0) t Rre 9) — Ha) 
și discontinuitate de a doua speţă, dacă una din 
limitele f(x04+0), f(x—0) nu există. 

1. Discontinuitfate [OTCYTCTBHe HenpeprIB- 
HOCTH, IIPepbIBHCTOCTE; discontinuite; Diskon- 
tinuităt, Unstetigkeit, Sprung; discontinuity; disz- 
kontinuitás, folytonossági hiány, ugrás]. Fiz.: Va- 
riația discontinuă, în spațiu sau în timp, a unor 
mărimi de stare (de ex. de stare meteorologică). 

=. Discontinuitate stratigrafică [crparurpa- 
pnuecrui nepepbiB; discontinuite stratigraphi- 
que; stratigraphische Diskontinuităt; stratigraphical 
discontinuity; râtegzesi folytonossâghiâny]. Geol.: 
Succesiunea a două formaţii suprapuse, caracteri- 
zată printr'o interpunere de sedimentație sau 
printr'o eroziune. 

s. Discontinuitate, linie de ~ [IHHua Ipe- 
PEIBHOCTH, NepepriBa; ligne de discontinuite; 
Diskontinuitătslinie; discontinuity line; folytonos- 
sági hiány vonala]. Meteor.: Curbă, pe hărţile 
meteorologice, reprezentând intersecțiunea cu 
solul sau cu o suprafață de nivel oarecare, a 
unei suprafețe de discontinuitate (frontale). V. 
sub Perturbaţii atmosferice. 

4. Discontinuitate, suprafață de ~ [noBepx- 
HOCTb pPa3pblBa, IIPepEIBHOCTH; surface de 
discontinuit&; Diskontinuitătsflăche, Sprungschicht; 
discontinuity surface; folytonossági hiány felülete]. 
Fiz., Meteor.: Suprafață loc geometric al puncte- 
lor unde se manifestă o discontinuitate. Discon- 
tinuitatea se poate referi la toate proprietățile 
mediului, sau numai la una din ele. In Meteoro- 
logie, panta unei suprafețe de discontinuitate 
din atmosferă crește, când diferenţa viteselor 
creşte, și scade, când diferența temperaturilor 
crește. Ea este mică și, de obiceiu nu trece de 
1/100. Un anumit tip de suprafaţă de disconti- 
nuitate, numită suprafață de alunecare, e situat 
la contactul dintre două mase de aer de origini 
diferite. Din cauza diferenței de vitese, cele 
două mase au o deplasare relativă care face ca 
aerul superior, mai cald, să alunece peste aerul 
rece, inferior. — Alunecarea poate fi ascendentă, 
când masa de aer cald activ se urcă deasupra 
aerului rece, sau când masa de aer rece acliv 
pătrunde sub asrul cald. In ambele cazuri, alu- 
necarea ascendentă este însoțită de destindere 
adiabatică, de răcirea şi condensarea vaporilor 
de apă conţinuți în aerul cald. Rezultă sisteme 
noroase şi precipitaţii.  Alunecarea ascendentă 
caracterizează toate mișcările ciclonice (conver- 


gente). —. Alunecarea poate fi descendentă, 
când masa de aer superioară coboară pe panta 
aerului rece inferior. Coborirea este însoțită de 
compresiune adiabatică și de încălzirea aerului 
superior. De asemenea, apa în suspensie se 
evaporă, iar sistemele noroase se risipesc. Ca- 
racterizează mișcarea anticiclonică (divergentă). 
Suprafața frontală este o suprafață de alunecare 
ascendentă. Intersecţiunea suprafeței frontale cu 
solul poartă numele de front (v. sub Perturbaţii 
atmosferice), iar suprafața de subsidență se nu- 
mește o suprafață de alunecare descendentă, 
formată prin efectul subsidenţei. Panta unei astfel 
de suprafeţe este de: cca 1/1000. 

s. Discordanţă de stratificație [necoruac- 
Haf crparupuranuA; stratification discordante; 
Diskordanz, diskordante Lagerung; discordant 
stratification, unconformity; rétegési összhang- 
hiány]. Geol.: Dispoziţie stratigrafică în care 
stratele, în general de grosime mică, nu au un 
paralelism constant, ci formează un unghiu între 
ele. Este caracteristică depozitelor continentale. 
Indică o lacună stratigrafică sau o întrerupere în 
procesul de sedimentaţie. 

s. Discordante, strate ~ [necoruacuaa op- 
MalHA (HacyoeHHe); strates discordants; dis- 
kordante Schichten; discordant strata; diszkor- 
dáns rétegek]. Geol.: Strate a căror inclinare se 
deosebește de inclinarea stratului peste care sunt 
depuse. V. și Discordanţă de stratificaţie. 

7. Discrazit [AHCcKpa3ur; dyscrasite; Dyskra- 
sit, Antimonsilber; dyscrasite; diszkrazit, anti- 
moneziisterc]. Mineral.: AgsSb. Minereu de ar- 
gint cu un conținut de 64,3:::94.0/oAg. Are 
luciu metalic,  coloare  albă-argintie, adesea 
închisă, sau gălbuie, duritatea 3,5 și gr. sp. 
9,4:::10. Cristalizează în sistemul rombic, cristale 
cu habitus pseudohexagonal. Se găsește în filoane 
hidrotermale cu proustit, cu argint nativ, arsen, 
galenă și calcite. 

s. Discriminant. V. sub Funcţiune simetrică. 

9. Discromatic  [/(Hcxpomaruuecrui; dys- 
chromatique; dyschromatisch; dyschromatic; disz- 
kromatikus]: 1. Calitatea de a avea o coloare 
anormală. — 2. Calitatea de a produce alterarea 
colorii. i 

10. Discul elicei [momagb, oMeraeMaA B03- 
AYIIHBIM BHHTOM; disque de l'hélice; Luft- 
schraubenkreisscheibe; airscrew disc, propeller 
disc; l&gcsavartârcsa]. Av.: Cerc cu centrul în 
axa elicei și având ca diametru, diametrul elicei. 
Discul elicei este normal pe axă și reprezintă 
regiunea măturată de elicea în mişcare. 

11. Discul lui Newton [auek Hbiorona; 
disque de N.; N.scher Farbenkreisel; N. disc; 
N.-fele szinkorong]. Fiz.: Disc împărţit în 7 sec- 
toare colorate, în ordinea: roșu, portocaliu, galben 
verde, albastru, indigo și violet, reproducând 
colorile spectrului solar. Invârtit repede, datorită 
persistenţei imaginilor pe retină, colorile se 


suprapun, şi discul apare alb. Se folosește la 
demonstrarea compoziției luminii solare. 

: 1. Discul Lunii [JIYHHbIii AHCK; disque de 

la iune; Mondscheibe; moon disc; holdkarima]. 

Astr.: Suprafața aparentă a Lunii, văzută de un 

observator de pe Pământ. 

2 Discul solar [comneunblii HCK; disque 
solaire; Sonnenscheibe; sun disc; nap korong]. 
Astr.: Suprafaţa aparentă a Soarelui, văzută de 
un observator de pe Pământ. 


s. Diseminare |[ekpanunenne; dissémination; 
Zerstreung; dissemination; az ásvány elszoro- 
dottsâga]. Mine: Modul de repartizare a mine- 
ralizației  într'un zăcământ. Felul diseminării 
influențează mult metoda de exploatare prin 
succesiunea regulată sau variată a șantierelor de 
abataj succesive, ca și prin volumul mai restrâns 
sau mai desvoltat al lucrărilor de cercetare. 

4. Disimetrie  [acummeTrpua;  dissymetrie; 
Di-:ymmetrie; dissymmetry; aránytalanság]: 1. 
Sin. Asimetrie. — 2. Chim.: Lipsă de simetrie 
optică. Sin. Asimetrie optică. — 3. Mineral.: 
Lipsă de simetrie cristalografică,. 

s. Disjonctor [ABTOMATHYECKHÄ BbIRINOWA- 
TEJlb, aBTOMaT; disjoncteur; Selbstschalter; auto- 
matic circuit breaker; &nkapcsol6]. Elt.: Intre- 
ruptor cu declanșoare, care, în cazul unei per- 
turbări, întrerupe automat circuitul electric pe 
care-l protejează. Perturbarea poate consista în- 
tr'un supracurent (de ex. de scurt-circuit), într'un 
curent prea slab, o suprasarcină, supratensiune, 
subtensiune, într'o circulație în sens greșit a 
energiei active, într'o presiune prea mare sau 
prea mică într'o conductă hidraulică, etc. Dis- 
jonctoarele se construesc aproape excluziv cu 
declanșare liberă, adică astfel, încât ținerea în 
orice poziție a organelor de acţionare sau de 
comandă nu le poate împiedeca funcţionarea. 
Dacă se încearcă să se cupleze un astfel de dis- 
jonctor înainte de a fi dispărut deranjamentul, 
el declanșează imediat din nou, oricare ar fi po- 
ziția în care se reține organul (de ex. butonul) 
de acţionare. Contacte auxiliare permit să se 
realizeze blocări și zăvoriri, sau să se acţioneze 
semnalizări optice sau acustice. — Un disjonctor se 
construește pentru o anumită tensiune nominală, 
care-i determină izolația, etc., pentru un anumit 
curent nominal, care-i determină contactele prin- 
cipale, secţiunile înfășurărilor, e!c., și pentru o 
anumită putere de ruptură în condițiuni specifi- 
cate; aceasta se indică în puteri active pentru 
disjonctoarele de protecțiune a motoarelor, și în 
puteri aparente pentru disjonctoarele de înaltă 
tensiune, şi depinde de condiţiunile din rețea, 
ca: factorul de putere în curent alternativ, felul 
încărcării: inductivă sau capacitivă, curentul de 
scurt-circuit în cazul unui scurt-circuit local (care 
depinde de puterea uzinei sau a centrelor de 
alimentare, de distanța până la acele centre, și de 
caracteristicele liniei dintre centru- și disjonc- 
tor), etc. 
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După felul curentului întrerupt, deosebim: 

s. Disjonctor de curent alternativ [aBroma- 
THUECKHĂ BbIKJIOYATEJIb NEpPeMeHHOro TOKA; 
disjoncteur à courant alternatif; Wechselstrom- 
selbstschalter, Drehstromselbstschalter; alterna- 
ting current automatic circuit breaker; váltóáramú 
önkapcsoló]: Disjonctor pentru întreruperea 
unui curent alternativ monofazał sau polifazat. 
Se construește pentru tensiuni nominale până la 
380 kV, pentru curenţi nominali de zeci de mii 
de amperi și pentru puteri de ruptură de sute de 
mii de megavolțiamperi. Trecerea prin valoarea 
zero a intensității curentului alternaliv favorizează, 
la aceste disjonctoare, stingerea arcului electric 
dintre contacte. 

7, ~ de curent continuu [aBromaruuecrniă 
BbIKJIIOIATEJIb IIOCTOAHHOTO TOKA; disjoncteur 
à courant continu;  Gleichstromselbstschalter; 
direct current automatic circuit breaker; egy- 
enâramu 6nkapesol6]: Disjonctor pentru între- 


Schemele unor disjonctoare de supracurent 
pentru curent continuu. 
a) montajul cu declanşor în curent de lucru; b) montajul cu 
declanșor în curent de subtensiune. 
1) declanșor electromagnetic; 2) declanșor termic (bimetalic); 
3) declanșor în curent de lucru, respectiv de subtensiune; 
3a) rezistența în serie pentru declanşor de sublensiune; 
4) electromagnet de cuplare; 5) contact auxiliar pentru 3; 
6) întreruptor de acţionare. . 


ruperea unui curent continuu. Din cauza condițiu- 
nilor mai dificile în cari lucrează (intensitatea 
curentului de înirerupt nu trece prin valoarea 
zero, ca intensitatea curentului alternativ, spre a 
prezenta condițiuni favorabile pentru stingere), dis- 
jonctoarele de curent continuu sunt provăzute cu un 
electromagnet de suflaj, care să sufle arcul elec- 
tric dintre contacte, spre a-l lungi și a-l stinge 
mai uşor, au cameră parascântei şi lucrează cu 
vitesă mare de îndepărtare între contacte, de 
unde numirea de 

8. ~ rapid [OPICTPONCĂCTBYIONIAIĂ BEIKINO- 
yaTeJīb, aBTOMaT; disjoncteur rapide; Selbst- 
schnellschalter; rapid automatic circuit breaker. 
gyors &nkapcsol6]: Figura dela p. 196 reprezintă 
schematic un disjonctor rapid. La închiderea circui- 
tului, cuplarea mecanismului motor p, mişcă în 
sus bara de presiune p,. Clichetul de cuplare v, 
care e angrenat la disjonctor deschis cu rola 9, 


a pârghiei cotite g, fixat de pârghia rolitoare 


13+ 
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m, se mișcă în jos, antrenând și pe g, și aducând 
astfel puntea de cuplare c, în poziţia închis. Cli- 
chetul və scapă peste rola g, și reține pârghia 
coțită în poziţia sa, în timp ce mecanismul motor 
pı şi clichetul de cuplare revin în poziţia iniţială. 
Resorturile puternice h dau presiunea de con- 
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Disjonctor rapid. . 
b)şid) conducte fixe; c4) punte de întrerupere; co) bulon 


de palier; gı) rola pârghiei gə; g) pârghie cotită; 
h) resort de cuplare; ï) eclisa panglicei de cuplare; 
k) bară de oprire; m) pârghie rotitoare; o) întreruptor 
de semnalizare; p,) mecanism motor; pp) bară de pre- 
siune; q) mâner; s) placă de bază; ł) întreruptor 
auxiliar peniru acționarea prin electromagnet; v,) clichet 
de cuplare; va) clichet de reţinere; w,) scări pentru 
curentul de declanşare; wa) resort; x) armatură de 
declanşare; x) electromagnet de declanşare; Y,) și Ya) bare 
de racord; E) şurub de punere la pământ. 


tact, când pârghia cotită g, e înclichetată în po- 
ziția cuplat, și separă brusc contactele, când se 
suprimă  înclichetajul. Deschiderea se efectuează 
fie la supracurent când, la atingerea armaturii 
de declanșare xı clichetul v, e rotit (în sens 
drept în figură), ceea ce liberează rola g, și 
permite deschiderea disjonctorului — fie prin me- 
canismul motor pı, când se mișcă în sus pârghia 
P> (ca la cuplare), ceea ce face ca, în această 
poziție a disjonctorului, clichetul de cuplare vı 
să fie ghidat astfel, încât să ridice, de ase- 
menea, clichetul v, de pe rola gı liberând-o. 
Intreruptorul de semnalizare o semnalizează po- 
zițiile închis și deschis ale disjonctorului. Puntea 
de cuplare c, e legată prin benzi flexibile de 
cupru cu contactul fix d. — Piesele de contact şi 
circuitul curentului au forma aleasă astfel, încât 
favorizează împingerea în sus a arcului electric 
dintre contacte, între niște coarne ale lor, și stin- 
gerea lui prin suflaj magnetic și răcire în camera 
în care se produce arcul electric. Disjonctoarele 
rapide se construesc pentru curenți nominali până 
la 15 000 A și tensiuni nominale până la 3 kV. 

După felul circuitelor de protejat, deosebim: 

1. Disjonctor de acumulatoare [akkyMy- 
NATOPHblii aBTOMaTHYUECKHĂ BbIKMOYATEJD; 
disjoncteur d'accumulateurs; Akkumulatorenselbst- 
schalter; accumulator automatic circuit breaker; 
akkumulatorok önműködő kikapcsolója]: Dis- 
jonctor echipat cu declanșoare electromagnetice 


şi termice, pentru protecţiunea bateriilor de acu- 
mulatoare contra scurt-circuitelor, a  suprasar- 
cinilor, sau a subtensiunii și a subintensității, când 
sunt pe cale de epuizare a încărcării. 

2, ~ de condensatoare [tonpencaropublii 
ABTOMATHYECKHIĂ BbIKJIOYATEJIb;  disjoncteur 
de  condensateurs;  Kondensatorenselbstschalter; 
condenser automatic circuit breaker; villamos 
sűritő önműködő kapcsolója]: Disjonctor echipat 
cu declanşoare electromagnetice și termice, pen- 
tru protecłiunea bateriilor de condensatoare con- 
tra scurt-circuitelor și a suprasarcinilor. 

3. ~ de instalaţie [HHCTAJJIAINHOHHbIÄ aB- 
TOMATHYECKHĂ BbIKJIOYATEJIb; disjoncteur d'in- 
stallation; Installationsselbstschalter, Installations- 
automat; installation automatic circuit breaker; 
villanyberendezesi önműködő kapcsoló]: Un mic 
disjonctor destinat să protejeze o conductă de 
instalație electrică interioară, sau un mic motor 
sau aparat. El poate fi cu soclu (v. fig. a), sau cu 
filet Edison, pentru a putea fi înșurubat în locul 
unei siguranțe fuzibile (v. fig. b). 

In fig. a butonul de cuplare e a, și el de- 
plasează sistemul de declanșare liberă în poziția 
cuplat. Astfel, contactul superior e apăsat, prin 
pârghia c a axului contracontactului de racord f, 
care e în legătură conductoare cu racordul la 
linie, ceea ce închide circuitul curentului (linia 
grasă). Declanșarea electromagnetică rapidă e 


Disjonctor de instalație 
(tip cu soclu). 


provocată prin faptul că, la supracurent, bobina 
g atrage armatura h spre miezul ei i, ceea ce 
provoacă declanșarea liberă prin pârghia k a 
armaturii. La suprasarcină, declanşorul bimetalic | 
se deplasează în sensul indicat de săgeată, cea 
ce provoacă declanșarea, iarăşi prin apăsarea pe 
pârghia armaturii. Declanșarea manuală se efec- 
tuează prin apăsarea pe butonul de decuplare m, 
acționându-se astfel asupra pârghiei n și supri- 
månd înclichetarea în felul arătat mai sus. 


